
Wielen voor aluminium profielen

Flexibel
Twee speciale  
bevestigingsplaten 
voor bijna elk  
aluminium profiel

Veelzijdig
Uitgebreid standaard
assortiment in
verschillende
afmetingen 

Makkelijk
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Serie LPA/BPA, LKPA/BKPA
Apparaten wielen voor aluminium profielen, 
met bevestigingsplaat

75–120 kg

Behuizing: serie LPA/BPA, LKPA/BKPA
• plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw 

gepassiveerd, Cr6-vrij
Zwenkbehuizing:
• dubbele kogellagers in de draaikrans
• stabiele centrale bout
• minimale speling op de draaikrans en hoge 

levensduur dankzij het speciale dynamische 
Blickle-persproces

• wielrem “stop-fix” bij serie LPA van kunststof of 
bij serie LKPA van staal 

Wielen: 
serie TPA
• loopvlak: hoogwaardig thermoplastisch 

rubberelastomeer (TPE), hardheid 85 Shore A, kleur 
grijs, niet-strepend, oliehoudend

• wielkern: hoogwaardig polypropyleen, slagvast, 
kleur zilvergrijs (variant “-ELS” kleur zwart)

serie PATH
• loopvlak: hoogwaardig thermoplastisch 

polyurethaan (TPU), hardheid 94 Shore A, kleur 
donkergrijs, niet-strepend, geen contactverkleuring

• wielkern: hoogwaardig polyamide 6, slagvast, kleur 
zilvergrijs

serie POES
• band: hoogwaardig elastisch massief rubber 

“Blickle SoftMotion”, hardheid 55 Shore A, kleur 
grijs, niet-strepend

• wielkern: hoogwaardig polyamide 6, slagvast, kleur 
zwart

Zwenkwielen Bokwielen Zwenkwielen met
rem “stop-fix”

Wiel-Ø 
 
[mm]

Wiel-
breedte 
[mm]

Draag-
vermogen 
[kg]

Lagering Bouw-
hoogte 
[mm]

Plaat- 
afmeting 
[mm]

Gatenafstand
plaat 
[mm]

Bout- 
gat-Ø 
[mm]

Uitlading
zwenkwiel 
[mm]

Serie LPA/LKPA-TPA 
LPA-TPA 75KF-291 BPA-TPA 75KF-29 * LPA-TPA 75KF-291-FI 75 25 75 kogellager (C) 100 90 x 40 65 8,5 29
LKPA-TPA 80KF-29 BKPA-TPA 80KF-29 LKPA-TPA 80KF-29-FI 80 32 120 kogellager (C) 111 120 x 40 80 8,5 40
LKPA-TPA 101KF-29 BKPA-TPA 101KF-29 LKPA-TPA 101KF-29-FI 100 32 120 kogellager (C) 136 120 x 40 80 8,5 40
LKPA-TPA 126KF-29 BKPA-TPA 126KF-29 LKPA-TPA 126KF-29-FI 125 32 120 kogellager (C) 161 120 x 40 80 8,5 40
Serie LPA/LKPA-PATH 
LPA-PATH 75KF-291 BPA-PATH 75KF-29 * LPA-PATH 75KF-291-FI 75 25 75 kogellager (C) 100 90 x 40 65 8,5 29
LKPA-PATH 80KF-29 BKPA-PATH 80KF-29 LKPA-PATH 80KF-29-FI 80 32 120 kogellager (C) 111 120 x 40 80 8,5 40
LKPA-PATH 101KF-29  BKPA-PATH 101KF-29 LKPA-PATH 101KF-29-FI 100 32 120 kogellager (C) 136 120 x 40 80 8,5 40
LKPA-PATH 126KF-29 BKPA-PATH 126KF-29 LKPA-PATH 126KF-29-FI 125 32 120 kogellager (C) 161 120 x 40 80 8,5 40
Serie LKPA-POES 
LKPA-POES 102KF-29-SG BKPA-POES 102KF-29-SG LKPA-POES 102KF-29-FI-SG 100 32 120 kogellager (C) 136 120 x 40 80 8,5 40
LKPA-POES 127KF-29-SG BKPA-POES 127KF-29-SG LKPA-POES 127KF-29-FI-SG 125 32 120 kogellager (C) 161 120 x 40 80 8,5 40
* Bokwielen met plaatafmeting 120 x 40 mm en gatenafstand plaat 80 mm
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Serie TPA

Serie PATH

Serie POES

Varianten / extra

afbeelding met 
kunststof pedaal

in elektrisch
geleidende uitvoering,
niet-strepend grijs

Toevoeging artikelnummer -ELS

Leverbaar voor serie LPA...-FI
serie

serie TPA, PATH **

** 35 % minder draagvermogen voor de elektrisch geleidende uitvoering

Andere geschikte wielenseries voor aluminium profielen zoals hefwielen, kunststof wielen of wielen 
met boutgat zijn te vinden op onze website of in onze catalogus G16. 

Plaatnr. 291 Plaatnr. 29
Bokwielen
Plaatnr. 29


