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Apparaat wielen
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Serie TPA VPA POES

Loopvlak / banden Thermoplastisch rubberelastomeer (TPE) Massief rubber Elastisch massief rubber
“Blickle SoftMotion”

Loopvlakhardheid 85 Shore A 80 Shore A 55 Shore A

Niet-strepend ✔ ✔ ✔

Elektrische geleidbaarheid optioneel optioneel –

Wielkern / velg polypropyleen polyamide polyamide

Wiel-Ø 50–125 mm 50–150 mm 100–125 mm

Draagvermogen tot 125 kg 130 kg 150 kg

Rolweerstand

Vloerbesparing / rijcomfort

Geen contactverkleuring loopvlak bevat olie;  
alternatieven: VPA, POES, PATH ✔ ✔

Wielbeschrijving zie pagina 122 pagina 127 pagina 133

Zwenk- en bokwielen zie pagina 123–126 pagina 128–132 pagina 134–135

 uitstekend             zeer goed       goed         bevredigend         voldoende    ✔  ja          –  nee 

Selectiegids
Apparaat wielen
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PATH VSTH POA

Thermoplastisch polyurethaan (TPU) Polyurethaanelastomeer
Blickle Extrathane® Polyamide

94 Shore A 92 Shore A 70 Shore D

✔ ✔ ✔

optioneel – –

polyamide staal polyamide

50–125 mm 35–50 mm 35–150 mm

250 kg 150 kg 280 kg

✔ ✔ ✔

pagina 136 pagina 286 pagina 143

pagina 137–140 pagina 141–142 pagina 144–147
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50–125 kg

Serie TPA
Wielen met thermoplastisch rubber loopvlak, 
met polypropyleen velg

Loopvlak:
• hoogwaardig thermoplastisch rubberelastomeer 

(TPE), hardheid 85 Shore A
• lage rol-en zwenkweerstand
• kleur grijs, niet-strepend
• samenhangende, onlosmakelijke verbinding met 

de velg

Wielkern / velg:
• hoogwaardig polypropyleen, slagvast
• kleur zilvergrijs (variant “-ELS” kleur zwart)

Verdere eigenschappen
• versie KF: met grote kunststof naafbescherming
• zeer hoge chemische bestendigheid tegen vele 

agressieve stoffen
• temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +60 °C, 

lager draagvermogen boven +30 °C
• loopvlak bevat olie, bij gevoelige vloer 

contactverkleuringen mogelijk. alternatieven: 
serie VPA, POES, PATH 

Verdere details:
• wielserie: pagina 60
• loopvlak: pagina 52
• lageringen: pagina 84–85
• chemische bestendigheid: pagina 51

Wielen Wiel-Ø 
 
(D) [mm]

Wiel- 
breedte 
(T2) [mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Asgat-Ø 
 
(d) [mm]

Naaf- 
lengte 
(T1) [mm]

TPA 50/8G 50 19 50 glijlager 8 22
TPA 50/6KF 50 19 50 kogellager (C) 6 23
TPA 75/8G 75 25 75 glijlager 8 29,5
TPA 75/6KF 75 25 75 kogellager (C) 6 31
TPA 80/12G 80 32 100 glijlager 12 35
TPA 80/8KF 80 32 100 kogellager (C) 8 36
TPA 100/8G 100 25 90 glijlager 8 29,5
TPA 101/12G 100 32 110 glijlager 12 35
TPA 101/8KF 100 32 110 kogellager (C) 8 36
TPA 126/12G 125 32 125 glijlager 12 35
TPA 126/8KF 125 32 125 kogellager (C) 8 36
Andere afmetingen zie pagina 186

 Loopvlakhardheid
85 Shore A

 Vloerbesparing / rijcomfort
goed

 Rolweerstand
zeer goed

 Slijtvastheid 
ruim voldoende

Varianten / extra

afbeelding
glijlager versie

in elektrisch
geleidende uitvoering,
niet-strepend grijs

grote naafbescherming
met extra
kogellagerafdichting

Technische beschrijving pagina 50 85

Toevoeging artikelnummer -ELS -KFD

Leverbaar voor alle* alle
kogellagerversies

* 35 % minder draagvermogen voor de elektrisch geleidende uitvoering

glijlager kogellager (C)  
versie KF
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Serie LRA-TPA, BRA-TPA, LKRA-TPA, BKRA-TPA
Apparaten wielen met boutgat,  
wiel met thermoplastisch rubber loopvlak

50–120 kg

Behuizing: serie LRA/BRA, LKRA/BKRA
• plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw 

gepassiveerd, Cr6-vrij
Zwenkbehuizing:
• dubbele kogellagers in de draaikrans
• stabiele centrale bout
• minimale speling op de draaikrans en hoge 

levensduur dankzij het speciale dynamische 
Blickle-persproces

• wielrem “stop-fix” bij serie LRA van kunststof of 
bij serie LKRA van staal 

Wielen: serie TPA
• loopvlak: hoogwaardig thermoplastisch 

rubberelastomeer (TPE), hardheid 85 Shore A, 
kleur grijs, niet-strepend, oliehoudend

• wielkern: hoogwaardig polypropyleen, slagvast, 
kleur zilvergrijs (variant “-ELS” kleur zwart)

Verdere details:
• behuizingserie: pagina 86
• wielrem: pagina 112–113
• wielserie: pagina 122
• lageringen: pagina 84–85

Zwenkwielen Bokwielen Zwenkwielen met 
rem “stop-fix”

Wiel-Ø 
 
[mm]

Wiel- 
breedte 
[mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Bouw- 
hoogte 
[mm]

Plaat-Ø 
 
[mm]

Bout- 
gat-Ø 
[mm]

Uitlading 
zwenkwiel 
[mm]

LRA-TPA 50G BRA-TPA 50G LRA-TPA 50G-FI * 50 19 50 glijlager 69 43 11 23
LRA-TPA 50KF BRA-TPA 50KF LRA-TPA 50KF-FI * 50 19 50 kogellager (C) 69 43 11 23
LRA-TPA 75G BRA-TPA 75G LRA-TPA 75G-FI * 75 25 75 glijlager 98 43 11 29
LRA-TPA 75KF BRA-TPA 75KF LRA-TPA 75KF-FI * 75 25 75 kogellager (C) 98 43 11 29
LKRA-TPA 80G BKRA-TPA 80G LKRA-TPA 80G-FI 80 32 100 glijlager 108 57 13 40
LKRA-TPA 80G-11   LKRA-TPA 80G-11-FI 80 32 100 glijlager 108 57 11 40
LKRA-TPA 80KF BKRA-TPA 80KF LKRA-TPA 80KF-FI 80 32 100 kogellager (C) 108 57 13 40
LKRA-TPA 80KF-11   LKRA-TPA 80KF-11-FI 80 32 100 kogellager (C) 108 57 11 40
LRA-TPA 100G   LRA-TPA 100G-FI * 100 25 70 glijlager 121 43 11 33
LKRA-TPA 101G BKRA-TPA 101G LKRA-TPA 101G-FI 100 32 110 glijlager 133 57 13 40
LKRA-TPA 101G-11   LKRA-TPA 101G-11-FI 100 32 110 glijlager 133 57 11 40
LKRA-TPA 101KF BKRA-TPA 101KF LKRA-TPA 101KF-FI 100 32 110 kogellager (C) 133 57 13 40
LKRA-TPA 101KF-11   LKRA-TPA 101KF-11-FI 100 32 110 kogellager (C) 133 57 11 40
LKRA-TPA 126G BKRA-TPA 126G LKRA-TPA 126G-FI 125 32 120 glijlager 158 57 13 40
LKRA-TPA 126G-11   LKRA-TPA 126G-11-FI 125 32 120 glijlager 158 57 11 40
LKRA-TPA 126KF BKRA-TPA 126KF LKRA-TPA 126KF-FI 125 32 120 kogellager (C) 158 57 13 40
LKRA-TPA 126KF-11   LKRA-TPA 126KF-11-FI 125 32 120 kogellager (C) 158 57 11 40
* Pedaal van kunststof, afbeelding zie onder
Roestvaststalen uitvoeringen zie pagina 390

Varianten / extra**

afbeelding
glijlager versie

afbeelding met
pedaal
van kunststof

in elektrisch
geleidende uitvoering,
niet-strepend grijs

met draadstift
M10 x 30
M12 x 30

met insteekstift
Ø 11 x 30,5

met expander-
bevestiging
van kunststof

met expander-
bevestiging
van metaal

Technische beschrijving pagina 50 104 105 105 105

Toevoeging artikelnummer -ELS -GS10 / -GS12 -ES zie pagina 148 zie pagina 148

Leverbaar voor serie LRA...-FI 
serie

alle*** -GS10: serie LRA 
-GS12: serie LKRA 

serie LRA 
zwenkwielen****

zwenkwiel met bout-
gat-Ø 11 mm  
(behalve ELS )

zwenkwielen met
boutgat-Ø 11 mm

** Andere varianten / extra: stootrollen serie AG / ARG zie pagina 148 (technische beschrijving pagina 116)
*** 35 % minder draagvermogen voor de elektrisch geleidende uitvoering
**** Gepaste kunststof inslagdop voor buis zie pagina 148
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Serie LPA-TPA, BPA-TPA, LKPA-TPA, BKPA-TPA
Apparaten wielen met bevestigingsplaat, 
wiel met thermoplastisch rubber loopvlak

50–120 kg

Behuizing: serie LPA/BPA, LKPA/BKPA
• plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw 

gepassiveerd, Cr6-vrij
Zwenkbehuizing:
• dubbele kogellagers in de draaikrans
• stabiele centrale bout
• minimale speling op de draaikrans en hoge 

levensduur dankzij het speciale dynamische 
Blickle-persproces

• wielrem “stop-fix” bij serie LPA van kunststof of 
bij serie LKPA van staal 

Wielen: serie TPA
• loopvlak: hoogwaardig thermoplastisch 

rubberelastomeer (TPE), hardheid 85 Shore A, 
kleur grijs, niet-strepend, oliehoudend

• wielkern: hoogwaardig polypropyleen, slagvast, 
kleur zilvergrijs (variant “-ELS” kleur zwart)

Verdere details:
• behuizingserie: pagina 86
• wielrem: pagina 112–113
• wielserie: pagina 122
• lageringen: pagina 84–85

Zwenkwielen Bokwielen Zwenkwielen met 
rem “stop-fix”

Wiel-Ø 
 
[mm]

Wiel- 
breedte 
[mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Bouw- 
hoogte 
[mm]

Plaat- 
afmeting 
[mm]

Gatenafstand
plaat
[mm]

Bout- 
gat-Ø 
[mm]

Uitlading 
zwenkwiel 
[mm]

LPA-TPA 50G BPA-TPA 50G LPA-TPA 50G-FI * 50 19 50 glijlager 71 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6,2 23
LPA-TPA 50KF BPA-TPA 50KF LPA-TPA 50KF-FI * 50 19 50 kogellager (C) 71 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6,2 23
LPA-TPA 75G BPA-TPA 75G LPA-TPA 75G-FI * 75 25 75 glijlager 100 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6,2 29
LPA-TPA 75KF BPA-TPA 75KF LPA-TPA 75KF-FI * 75 25 75 kogellager (C) 100 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6,2 29
LKPA-TPA 80G BKPA-TPA 80G LKPA-TPA 80G-FI 80 32 100 glijlager 111 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
LKPA-TPA 80KF BKPA-TPA 80KF LKPA-TPA 80KF-FI 80 32 100 kogellager (C) 111 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
LPA-TPA 100G   LPA-TPA 100G-FI * 100 25 70 glijlager 123 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6,2 33
LKPA-TPA 101G BKPA-TPA 101G LKPA-TPA 101G-FI 100 32 110 glijlager 136 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
LKPA-TPA 101KF BKPA-TPA 101KF LKPA-TPA 101KF-FI 100 32 110 kogellager (C) 136 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
LKPA-TPA 126G BKPA-TPA 126G LKPA-TPA 126G-FI 125 32 120 glijlager 161 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
LKPA-TPA 126KF BKPA-TPA 126KF LKPA-TPA 126KF-FI 125 32 120 kogellager (C) 161 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
* Pedaal van kunststof, afbeelding zie onder
Roestvaststalen uitvoeringen zie pagina 391

Varianten / extra

afbeelding
glijlager versie

afbeelding met
pedaal
van kunststof

in elektrisch
geleidende uitvoering,
niet-strepend grijs

Technische beschrijving pagina 50

Toevoeging artikelnummer -ELS

Leverbaar voor serie LPA...-FI 
serie

alle**

** 35 % minder draagvermogen voor de elektrisch geleidende uitvoering
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Serie LMDA-TPA
Dubbele apparaten wielen met boutgat, 
wielen met thermoplastisch rubber loopvlak

80–100 kg

Behuizing: serie LMDA
• plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw 

gepassiveerd, Cr6-vrij
• dubbele kogellagers in de draaikrans
• draaikrans persproces 

Wielen: serie TPA
• loopvlak: hoogwaardig thermoplastisch 

rubberelastomeer (TPE), hardheid 85 Shore A, 
kleur grijs, niet-strepend, oliehoudend

• wielkern: hoogwaardig polypropyleen, slagvast, 
kleur zilvergrijs (variant “-ELS” kleur zwart)

Verdere details:
• behuizingserie: pagina 86
• wielrem: pagina 112–113
• wielserie: pagina 122
• lageringen: pagina 84–85

Zwenkwielen Zwenkwielen met 
rem “stop-fix”

Wiel-Ø 
 
[mm]

Wiel- 
breedte 
[mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Bouw- 
hoogte 
[mm]

Plaat-Ø 
 
[mm]

Bout- 
gat-Ø 
[mm]

Uitlading 
zwenkwiel 
[mm]

LMDA-TPA 50G LMDA-TPA 50G-FI 50 2 x 19 80 glijlager 71 41 10,2 31
LMDA-TPA 50KF LMDA-TPA 50KF-FI 50 2 x 19 80 kogellager (C) 71 41 10,2 31
LMDA-TPA 75G LMDA-TPA 75G-FI 75 2 x 25 100 glijlager 98 55 10,2 34
LMDA-TPA 75KF LMDA-TPA 75KF-FI 75 2 x 25 100 kogellager (C) 98 55 10,2 34

Varianten / extra

afbeelding
glijlager versie

in elektrisch
geleidende uitvoering,
niet-strepend grijs

Technische beschrijving pagina 50

Toevoeging artikelnummer -ELS

Leverbaar voor alle*

* 35 % minder draagvermogen voor de elektrisch geleidende uitvoering
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Serie LDA-TPA
Dubbele apparaten wielen met bevestigingsplaat, 
wiel met thermoplastisch rubber loopvlak

80–100 kg

Behuizing: serie LDA
• plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw 

gepassiveerd, Cr6-vrij
• dubbele kogellagers in de draaikrans
• draaikrans persproces 

Wielen: serie TPA
• loopvlak: hoogwaardig thermoplastisch 

rubberelastomeer (TPE), hardheid 85 Shore A, 
kleur grijs, niet-strepend, oliehoudend

• wielkern: hoogwaardig polypropyleen, slagvast, 
kleur zilvergrijs (variant “-ELS” kleur zwart)

Verdere details:
• behuizingserie: pagina 86
• wielrem: pagina 112–113
• wielserie: pagina 122
• lageringen: pagina 84–85

Zwenkwielen Zwenkwielen met 
rem “stop-fix”

Wiel-Ø 
 
[mm]

Wiel- 
breedte 
[mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Bouw- 
hoogte 
[mm]

Plaat- 
afmeting 
[mm]

Gatenafstand
plaat
[mm]

Bout- 
gat-Ø 
[mm]

Uitlading 
zwenkwiel 
[mm]

LDA-TPA 50G LDA-TPA 50G-FI 50 2 x 19 80 glijlager 71 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6,2 31
LDA-TPA 50KF LDA-TPA 50KF-FI 50 2 x 19 80 kogellager (C) 71 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6,2 31
LDA-TPA 75G LDA-TPA 75G-FI 75 2 x 25 100 glijlager 101 60 x 60 40 x 40 / 46 x 46 6,2 34
LDA-TPA 75KF LDA-TPA 75KF-FI 75 2 x 25 100 kogellager (C) 101 60 x 60 40 x 40 / 46 x 46 6,2 34

Varianten / extra

afbeelding
glijlager versie

in elektrisch
geleidende uitvoering,
niet-strepend grijs

Technische beschrijving pagina 50

Toevoeging artikelnummer -ELS

Leverbaar voor alle*

* 35 % minder draagvermogen voor de elektrisch geleidende uitvoering
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40–130 kg

Serie VPA
Wielen met massief rubber band, met kunststof velg

Band:
• hoogwaardig massief rubber, hardheid 

80 Shore A
• zeer hoog rijcomfort
• zeer vloerbesparend, geluidsarm rollend
• kleur grijs, niet-strepend, geen 

contactverkleuring (variant elektrisch geleidend 
“-EL” kleur zwart, strepend)

Velg:
• hoogwaardig polyamide 6 of polypropyleen bij 

variant “-EL”, slagvast
• kleur zwart

Verdere eigenschappen
• hoge chemische bestendigheid tegen vele 

agressieve stoffen, echter niet tegen olie
• temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +60 °C, 

lager draagvermogen boven +30 °C

Verdere details:
• wielserie: pagina 60
• loopvlak: pagina 52
• lageringen: pagina 84–85
• chemische bestendigheid: pagina 51

Wielen Wiel-Ø 
 
(D) [mm]

Band- 
breedte 
(T2) [mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Asgat-Ø 
 
(d) [mm]

Naaf- 
lengte 
(T1) [mm]

VPA 50/6G 50 18 40 glijlager 6 22
VPA 50/8G 50 18 40 glijlager 8 22
VPA 50/6K 50 18 40 kogellager 6 22,5
VPA 75/8G 75 25 60 glijlager 8 29,5
VPA 75/6K 75 25 60 kogellager 6 30
VPA 80/12G 80 25 80 glijlager 12 35
VPA 80/8K 80 25 80 kogellager 8 35
VPA 100/8G 100 25 90 glijlager 8 29,5
VPA 100/12G 100 25 90 glijlager 12 29,5
VPA 100/6K 100 25 90 kogellager 6 30
VPA 101/12G 100 32 110 glijlager 12 35
VPA 101/8K 100 32 110 kogellager 8 35
VPA 125/12G 125 25 100 glijlager 12 35
VPA 125/8K 125 25 100 kogellager 8 35
VPA 126/12G 125 32 125 glijlager 12 35
VPA 126/8K 125 32 125 kogellager 8 35
VPA 150/12G 150 30 130 glijlager 12 35
VPA 150/8K 150 30 130 kogellager 8 35

 Loopvlakhardheid
80 Shore A

 Vloerbesparing / rijcomfort
zeer goed

 Rolweerstand
goed

 Slijtvastheid 
voldoende

Varianten / extra

afbeelding
glijlager versie

in elektrisch
geleidende uitvoering,
zwarte band

Technische beschrijving pagina 50

Toevoeging artikelnummer -EL

Leverbaar voor alle
kogellagerversies*

* 25 % minder draagvermogen voor de elektrisch geleidende uitvoering

glijlager kogellager
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Serie LRA-, BRA-, LKRA-, BKRA-VPA (wiel-Ø 50–100 mm)
Apparaten wielen met boutgat, 
wiel met massief rubber band

40–110 kg

Behuizing: serie LRA/BRA, LKRA/BKRA
• plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw 

gepassiveerd, Cr6-vrij
Zwenkbehuizing:
• dubbele kogellagers in de draaikrans
• stabiele centrale bout
• minimale speling op de draaikrans en hoge 

levensduur dankzij het speciale dynamische 
Blickle-persproces

• wielrem “stop-fix” bij serie LRA van kunststof of 
bij serie LKRA van staal 

Wielen: serie VPA
• band: hoogwaardig massief rubber, hardheid 

80 Shore A, kleur grijs, niet-strepend, geen 
contactverkleuring

• velg: hoogwaardig polyamide 6 of polypropyleen 
bij varianten elektrisch geleidend “-EL”, slagvast, 
kleur zwart

Verdere details:
• behuizingserie: pagina 86
• wielrem: pagina 112–113
• wielserie: pagina 127
• lageringen: pagina 84–85

Zwenkwielen Bokwielen Zwenkwielen met 
rem “stop-fix”

Wiel-Ø 
 
[mm]

Band- 
breedte 
[mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Bouw- 
hoogte 
[mm]

Plaat-Ø 
 
[mm]

Bout- 
gat-Ø 
[mm]

Uitlading 
zwenkwiel 
[mm]

LRA-VPA 50G BRA-VPA 50G LRA-VPA 50G-FI * 50 18 40 glijlager 69 43 11 23
LRA-VPA 50K BRA-VPA 50K LRA-VPA 50K-FI * 50 18 40 kogellager 69 43 11 23
LRA-VPA 75G BRA-VPA 75G LRA-VPA 75G-FI * 75 25 60 glijlager 98 43 11 29
LRA-VPA 75K BRA-VPA 75K LRA-VPA 75K-FI * 75 25 60 kogellager 98 43 11 29
LKRA-VPA 80G BKRA-VPA 80G LKRA-VPA 80G-FI 80 25 80 glijlager 108 57 13 40
LKRA-VPA 80G-11   LKRA-VPA 80G-11-FI 80 25 80 glijlager 108 57 11 40
LKRA-VPA 80K BKRA-VPA 80K LKRA-VPA 80K-FI 80 25 80 kogellager 108 57 13 40
LKRA-VPA 80K-11   LKRA-VPA 80K-11-FI 80 25 80 kogellager 108 57 11 40
LRA-VPA 100G   LRA-VPA 100G-FI * 100 25 70 glijlager 121 43 11 33
LRA-VPA 100K   LRA-VPA 100K-FI * 100 25 70 kogellager 121 43 11 33
LKRA-VPA 101G BKRA-VPA 101G LKRA-VPA 101G-FI 100 32 110 glijlager 133 57 13 40
LKRA-VPA 101G-11   LKRA-VPA 101G-11-FI 100 32 110 glijlager 133 57 11 40
LKRA-VPA 101K BKRA-VPA 101K LKRA-VPA 101K-FI 100 32 110 kogellager 133 57 13 40
LKRA-VPA 101K-11   LKRA-VPA 101K-11-FI 100 32 110 kogellager 133 57 11 40
* Pedaal van kunststof, afbeelding zie onder
Andere wiel-Ø zie volgende pagina, Roestvaststalen uitvoeringen zie pagina 392

Varianten / extra**

afbeelding met
pedaal
van kunststof

in elektrisch
geleidende uitvoering,
zwarte band

met draadstift
M10 x 30
M12 x 30

met insteekstift
Ø 11 x 30,5

met expander-
bevestiging
van kunststof

met expander-
bevestiging
van metaal

Technische beschrijving pagina 50 104 105 105 105

Toevoeging artikelnummer -EL -GS10 / -GS12 -ES zie pagina 148 zie pagina 148

Leverbaar voor serie LRA...-FI 
serie

alle
kogellagerversies***

-GS10: serie LRA 
-GS12: serie LKRA 

serie LRA 
zwenkwielen****

zwenkwiel met 
boutgat-Ø 11 mm 
(behalve EL )

zwenkwielen met
boutgat-Ø 11 mm

** Andere varianten / extra: 1. stootrollen serie AG / ARG zie pagina 148 (technische beschrijving pagina 116) 2. naafbescherming van plaatstaal, verzinkt (-FA), leverbaar voor alles behalve ...50K (technische beschrijving pagina 116)
*** 25 % minder draagvermogen voor de elektrisch geleidende uitvoering
**** Gepaste kunststof inslagdop voor buis zie pagina 148
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Serie LKRA-VPA, BKRA-VPA (wiel-Ø 125–150 mm)
Apparaten wielen met boutgat, 
wiel met massief rubber band

100–120 kg

Behuizing: serie LKRA/BKRA
• plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw 

gepassiveerd, Cr6-vrij
Zwenkbehuizing:
• dubbele kogellagers in de draaikrans
• stabiele centrale bout
• minimale speling op de draaikrans en hoge 

levensduur dankzij het speciale dynamische 
Blickle-persproces 

Wielen: serie VPA
• band: hoogwaardig massief rubber, hardheid 

80 Shore A, kleur grijs, niet-strepend, geen 
contactverkleuring

• velg: hoogwaardig polyamide 6 of polypropyleen 
bij varianten elektrisch geleidend “-EL”, slagvast, 
kleur zwart

Verdere details:
• behuizingserie: pagina 86
• wielrem: pagina 112–113
• wielserie: pagina 127
• lageringen: pagina 84–85

Zwenkwielen Bokwielen Zwenkwielen met 
rem “stop-fix”

Wiel-Ø 
 
[mm]

Band- 
breedte 
[mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Bouw- 
hoogte 
[mm]

Plaat-Ø 
 
[mm]

Bout- 
gat-Ø 
[mm]

Uitlading 
zwenkwiel 
[mm]

LKRA-VPA 125G BKRA-VPA 125G LKRA-VPA 125G-FI 125 25 100 glijlager 158 57 13 40
LKRA-VPA 125G-11   LKRA-VPA 125G-11-FI 125 25 100 glijlager 158 57 11 40
LKRA-VPA 125K BKRA-VPA 125K LKRA-VPA 125K-FI 125 25 100 kogellager 158 57 13 40
LKRA-VPA 125K-11   LKRA-VPA 125K-11-FI 125 25 100 kogellager 158 57 11 40
LKRA-VPA 126G BKRA-VPA 126G LKRA-VPA 126G-FI 125 32 120 glijlager 158 57 13 40
LKRA-VPA 126G-11   LKRA-VPA 126G-11-FI 125 32 120 glijlager 158 57 11 40
LKRA-VPA 126K BKRA-VPA 126K LKRA-VPA 126K-FI 125 32 120 kogellager 158 57 13 40
LKRA-VPA 126K-11   LKRA-VPA 126K-11-FI 125 32 120 kogellager 158 57 11 40
LKRA-VPA 150G BKRA-VPA 150G LKRA-VPA 150G-FI 150 30 110 glijlager 182 57 13 40
LKRA-VPA 150G-11   LKRA-VPA 150G-11-FI 150 30 110 glijlager 182 57 11 40
LKRA-VPA 150K BKRA-VPA 150K LKRA-VPA 150K-FI 150 30 110 kogellager 182 57 13 40
LKRA-VPA 150K-11   LKRA-VPA 150K-11-FI 150 30 110 kogellager 182 57 11 40
Roestvaststalen uitvoeringen zie pagina 392

Varianten / extra

in elektrisch
geleidende uitvoering,
zwarte band

met stalen
naafbescherming
verzinkt

met draadstift
M12 x 30

met expander-
bevestiging
van kunststof

met expander-
bevestiging
van metaal

stootrollen

Technische beschrijving pagina 50 116 104 105 105 116

Toevoeging artikelnummer -EL -FA -GS12 zie pagina 148 zie pagina 148 serie AG / ARG

Leverbaar voor alle
kogellagerversies*

alle zwenkwielen met
boutgat-Ø 13 mm

zwenkwiel met 
boutgat-Ø 11 mm 
(behalve EL )

zwenkwielen met
boutgat-Ø 11 mm

zie pagina 148

* 25 % minder draagvermogen voor de elektrisch geleidende uitvoering
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Serie LPA-VPA, BPA-VPA, LKPA-VPA, BKPA-VPA
Apparaten wielen met bevestigingsplaat, 
wiel met massief rubber band

40–120 kg

Behuizing: serie LPA/BPA, LKPA/BKPA
• plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw 

gepassiveerd, Cr6-vrij
Zwenkbehuizing:
• dubbele kogellagers in de draaikrans
• stabiele centrale bout
• minimale speling op de draaikrans en hoge 

levensduur dankzij het speciale dynamische 
Blickle-persproces

• wielrem “stop-fix” bij serie LPA van kunststof of 
bij serie LKPA van staal 

Wielen: serie VPA
• band: hoogwaardig massief rubber, hardheid 

80 Shore A, kleur grijs, niet-strepend, geen 
contactverkleuring

• velg: hoogwaardig polyamide 6 of polypropyleen 
bij varianten elektrisch geleidend “-EL”, slagvast, 
kleur zwart

Verdere details:
• behuizingserie: pagina 86
• wielrem: pagina 112–113
• wielserie: pagina 127
• lageringen: pagina 84–85

Zwenkwielen Bokwielen Zwenkwielen met 
rem “stop-fix”

Wiel-Ø 
 
[mm]

Band- 
breedte 
[mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Bouw- 
hoogte 
[mm]

Plaat- 
afmeting 
[mm]

Gatenafstand
plaat
[mm]

Bout- 
gat-Ø 
[mm]

Uitlading 
zwenkwiel 
[mm]

LPA-VPA 50G BPA-VPA 50G LPA-VPA 50G-FI * 50 18 40 glijlager 71 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6,2 23
LPA-VPA 50K BPA-VPA 50K LPA-VPA 50K-FI * 50 18 40 kogellager 71 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6,2 23
LPA-VPA 75G BPA-VPA 75G LPA-VPA 75G-FI * 75 25 60 glijlager 100 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6,2 29
LPA-VPA 75K BPA-VPA 75K LPA-VPA 75K-FI * 75 25 60 kogellager 100 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6,2 29
LKPA-VPA 80G BKPA-VPA 80G LKPA-VPA 80G-FI 80 25 80 glijlager 111 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
LKPA-VPA 80K BKPA-VPA 80K LKPA-VPA 80K-FI 80 25 80 kogellager 111 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
LPA-VPA 100G   LPA-VPA 100G-FI * 100 25 70 glijlager 123 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6,2 33
LPA-VPA 100K   LPA-VPA 100K-FI * 100 25 70 kogellager 123 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6,2 33
LKPA-VPA 101G BKPA-VPA 101G LKPA-VPA 101G-FI 100 32 110 glijlager 136 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
LKPA-VPA 101K BKPA-VPA 101K LKPA-VPA 101K-FI 100 32 110 kogellager 136 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
LKPA-VPA 125G BKPA-VPA 125G LKPA-VPA 125G-FI 125 25 100 glijlager 161 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
LKPA-VPA 125K BKPA-VPA 125K LKPA-VPA 125K-FI 125 25 100 kogellager 161 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
LKPA-VPA 126G BKPA-VPA 126G LKPA-VPA 126G-FI 125 32 120 glijlager 161 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
LKPA-VPA 126K BKPA-VPA 126K LKPA-VPA 126K-FI 125 32 120 kogellager 161 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
LKPA-VPA 150G BKPA-VPA 150G LKPA-VPA 150G-FI 150 30 110 glijlager 185 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
LKPA-VPA 150K BKPA-VPA 150K LKPA-VPA 150K-FI 150 30 110 kogellager 185 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
* Pedaal van kunststof, afbeelding zie onder
Roestvaststalen uitvoeringen zie pagina 393

Varianten / extra

afbeelding met
pedaal
van kunststof

in elektrisch
geleidende uitvoering,
zwarte band

met stalen
naafbescherming
verzinkt

Technische beschrijving pagina 50 116

Toevoeging artikelnummer -EL -FA

Leverbaar voor serie LPA...-FI 
serie

alle
kogellagerversies**

alle behalve ...50K 

** 25 % minder draagvermogen voor de elektrisch geleidende uitvoering
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Serie LMDA-VPA
Dubbele apparaten wielen met boutgat, 
wielen met massief rubber band

80–100 kg

Behuizing: serie LMDA
• plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw 

gepassiveerd, Cr6-vrij
• dubbele kogellagers in de draaikrans
• draaikrans persproces 

Wielen: serie VPA
• band: hoogwaardig massief rubber, hardheid 

80 Shore A, kleur grijs, niet-strepend, geen 
contactverkleuring

• velg: hoogwaardig polyamide 6 of polypropyleen 
bij varianten elektrisch geleidend “-EL”, slagvast, 
kleur zwart

Verdere details:
• behuizingserie: pagina 86
• wielrem: pagina 112–113
• wielserie: pagina 127
• lageringen: pagina 84–85

Zwenkwielen Zwenkwielen met 
rem “stop-fix”

Wiel-Ø 
 
[mm]

Wiel- 
breedte 
[mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Bouw- 
hoogte 
[mm]

Plaat-Ø 
 
[mm]

Bout- 
gat-Ø 
[mm]

Uitlading 
zwenkwiel 
[mm]

LMDA-VPA 50G LMDA-VPA 50G-FI 50 2 x 18 80 glijlager 71 41 10,2 31
LMDA-VPA 50K LMDA-VPA 50K-FI 50 2 x 18 80 kogellager 71 41 10,2 31
LMDA-VPA 75G LMDA-VPA 75G-FI 75 2 x 25 100 glijlager 98 55 10,2 34
LMDA-VPA 75K LMDA-VPA 75K-FI 75 2 x 25 100 kogellager 98 55 10,2 34

Varianten / extra

in elektrisch
geleidende uitvoering,
zwarte band

Technische beschrijving pagina 50

Toevoeging artikelnummer -EL

Leverbaar voor alle
kogellagerversies*

* 25 % minder draagvermogen voor de elektrisch geleidende uitvoering
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1

Serie LDA-VPA
Dubbele apparaten wielen met bevestigingsplaat, 
wielen met massief rubber band

80–100 kg

Behuizing: serie LDA
• plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw 

gepassiveerd, Cr6-vrij
• dubbele kogellagers in de draaikrans
• draaikrans persproces 

Wielen: serie VPA
• band: hoogwaardig massief rubber, hardheid 

80 Shore A, kleur grijs, niet-strepend, geen 
contactverkleuring

• velg: hoogwaardig polyamide 6 of polypropyleen 
bij varianten elektrisch geleidend “-EL”, slagvast, 
kleur zwart

Verdere details:
• behuizingserie: pagina 86
• wielrem: pagina 112–113
• wielserie: pagina 127
• lageringen: pagina 84–85

Zwenkwielen Zwenkwielen met 
rem “stop-fix”

Wiel-Ø 
 
[mm]

Band- 
breedte 
[mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Bouw- 
hoogte 
[mm]

Plaat- 
afmeting 
[mm]

Gatenafstand
plaat
[mm]

Bout- 
gat-Ø 
[mm]

Uitlading 
zwenkwiel 
[mm]

LDA-VPA 50G LDA-VPA 50G-FI 50 2 x 18 80 glijlager 71 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6,2 31
LDA-VPA 50K LDA-VPA 50K-FI 50 2 x 18 80 kogellager 71 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6,2 31
LDA-VPA 75G LDA-VPA 75G-FI 75 2 x 25 100 glijlager 101 60 x 60 40 x 40 / 46 x 46 6,2 34
LDA-VPA 75K LDA-VPA 75K-FI 75 2 x 25 100 kogellager 101 60 x 60 40 x 40 / 46 x 46 6,2 34

Varianten / extra

in elektrisch
geleidende uitvoering,
zwarte band

Technische beschrijving pagina 50

Toevoeging artikelnummer -EL

Leverbaar voor alle
kogellagerversies*

* 25 % minder draagvermogen voor de elektrisch geleidende uitvoering
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120–150 kg

Serie POES
Wielen met zachte rubber banden “Blickle SoftMotion”,  
met polyamide velg

Band:
• hoogwaardig elastisch massief rubber “Blickle 

SoftMotion”, hardheid 55 Shore A
• hoogste rijcomfort
• zeer vloerbesparend, bijzonder geluidsarm
• lage rolweerstand
• kleur grijs, niet-strepend
• op de wielkern / velg gevulkaniseerd

Wielkern / velg:
• hoogwaardig polyamide 6, slagvast
• kleur zwart

Verdere eigenschappen
• versie KF: met grote kunststof naafbescherming
• hoge chemische bestendigheid tegen vele 

agressieve stoffen, echter niet tegen olie
• temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +80 °C, 

kortlopend tot +100 °C, lager draagvermogen bij 
meer dan +35 °C

Verdere details:
• wielserie: pagina 60
• loopvlak: pagina 53
• lageringen: pagina 84–85
• chemische bestendigheid: pagina 51

Wielen Wiel-Ø 
 
(D) [mm]

Wiel- 
breedte 
(T2) [mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Asgat-Ø 
 
(d) [mm]

Naaf- 
lengte 
(T1) [mm]

POES 102/8KF-SG 100 32 120 kogellager (C) 8 36
POES 127/8KF-SG 125 32 150 kogellager (C) 8 36
Andere afmetingen zie pagina 209

 Loopvlakhardheid
55 Shore A

 Vloerbesparing / rijcomfort
uitmuntend

 Rolweerstand
zeer goed

 Slijtvastheid 
goed

Varianten / extra

grote naafbescherming
met extra
kogellagerafdichting

met roestvast
kogellager en
naafbescherming

Technische beschrijving pagina 85 85

Toevoeging artikelnummer -KFD -XKF

Leverbaar voor op aanvraag alle
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Serie LKRA-POES, BKRA-POES
Apparaten wielen met boutgat, 
wiel met zacht rubber band “Blickle SoftMotion”

120 kg

Behuizing: serie LKRA/BKRA
• plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw 

gepassiveerd, Cr6-vrij
Zwenkbehuizing:
• dubbele kogellagers in de draaikrans
• stabiele centrale bout
• minimale speling op de draaikrans en hoge 

levensduur dankzij het speciale dynamische 
Blickle-persproces

• wielrem “stop-fix” van staal 

Wielen: serie POES
• band: hoogwaardig elastisch massief rubber 

“Blickle SoftMotion”, hardheid 55 Shore A, kleur 
grijs, niet-strepend

• wielkern: hoogwaardig polyamide 6, slagvast, 
kleur zwart 

Verdere details:
• behuizingserie: pagina 86
• wielrem: pagina 112–113
• wielserie: pagina 133
• lageringen: pagina 84–85

Zwenkwielen Bokwielen Zwenkwielen met 
rem “stop-fix”

Wiel-Ø 
 
[mm]

Wiel- 
breedte 
[mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Bouw- 
hoogte 
[mm]

Plaat-Ø 
 
[mm]

Bout- 
gat-Ø 
[mm]

Uitlading 
zwenkwiel 
[mm]

LKRA-POES 102KF-SG BKRA-POES 102KF-SG LKRA-POES 102KF-FI-SG 100 32 120 kogellager (C) 133 57 13 40
LKRA-POES 102KF-11-SG   LKRA-POES 102KF-11-FI-SG 100 32 120 kogellager (C) 133 57 11 40
LKRA-POES 127KF-SG BKRA-POES 127KF-SG LKRA-POES 127KF-FI-SG 125 32 120 kogellager (C) 158 57 13 40
LKRA-POES 127KF-11-SG   LKRA-POES 127KF-11-FI-SG 125 32 120 kogellager (C) 158 57 11 40

Varianten / extra

met draadstift
M12 x 30

met expander-
bevestiging
van kunststof

met expander-
bevestiging
van metaal

Technische beschrijving pagina 104 105 105

Toevoeging artikelnummer -GS12 zie pagina 148 zie pagina 148

Leverbaar voor zwenkwielen met
boutgat-Ø 13 mm

zwenkwielen met
boutgat-Ø 11 mm

zwenkwielen met
boutgat-Ø 11 mm
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Serie LKPA-POES, BKPA-POES
Apparaten wielen met bevestigingsplaat, 
wiel met zacht rubber band “Blickle SoftMotion”

120 kg

Behuizing: serie LKPA/BKPA
• plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw 

gepassiveerd, Cr6-vrij
Zwenkbehuizing:
• dubbele kogellagers in de draaikrans
• minimale speling op de draaikrans en hoge 

levensduur dankzij het speciale dynamische 
Blickle-persproces

• wielrem “stop-fix” van staal 

Wielen: serie POES
• band: hoogwaardig elastisch massief rubber 

“Blickle SoftMotion”, hardheid 55 Shore A, kleur 
grijs, niet-strepend

• wielkern: hoogwaardig polyamide 6, slagvast, 
kleur zwart

Verdere details:
• behuizingserie: pagina 86
• wielrem: pagina 112–113
• wielserie: pagina 133
• lageringen: pagina 84–85

Zwenkwielen Bokwielen Zwenkwielen met 
rem “stop-fix”

Wiel-Ø 
 
[mm]

Wiel- 
breedte 
[mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Bouw- 
hoogte 
[mm]

Plaat- 
afmeting 
[mm]

Gatenafstand
plaat
[mm]

Bout- 
gat-Ø 
[mm]

Uitlading 
zwenkwiel 
[mm]

LKPA-POES 102KF-SG BKPA-POES 102KF-SG LKPA-POES 102KF-FI-SG 100 32 120 kogellager (C) 136 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
LKPA-POES 127KF-SG BKPA-POES 127KF-SG LKPA-POES 127KF-FI-SG 125 32 120 kogellager (C) 161 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
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75–250 kg

Serie PATH
Wielen met thermoplastisch polyurethaan loopvlak, 
met polyamide velg

Loopvlak:
• hoogwaardig thermoplastisch polyurethaan 

(TPU), hardheid 94 Shore A
• lage rol-en zwenkweerstand
• zeer slijtvast
• kleur donkergrijs, niet-strepend, geen 

contactverkleuring
• samenhangende, onlosmakelijke verbinding met 

de velg

Wielkern / velg:
• hoogwaardig polyamide 6, slagvast
• kleur zilvergrijs

Verdere eigenschappen
• versie KF: met grote kunststof naafbescherming
• zeer hoge chemische bestendigheid tegen vele 

agressieve stoffen
• temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +70 °C, 

kortlopend tot +90 °C, lager draagvermogen bij 
meer dan +35 °C

Verdere details:
• wielserie: pagina 61
• loopvlak: pagina 55
• lageringen: pagina 84–85
• chemische bestendigheid: pagina 51

Wielen Wiel-Ø 
 
(D) [mm]

Wiel- 
breedte 
(T2) [mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Asgat-Ø 
 
(d) [mm]

Naaf- 
lengte 
(T1) [mm]

PATH 50/8G 50 19 75 glijlager 8 22
PATH 50/6KF 50 19 75 kogellager (C) 6 23
PATH 75/8G 75 25 100 glijlager 8 29,5
PATH 75/6KF 75 25 100 kogellager (C) 6 31
PATH 80/12G 80 32 150 glijlager 12 35
PATH 80/8KF 80 32 150 kogellager (C) 8 36
PATH 101/12G 100 32 200 glijlager 12 35
PATH 101/8KF 100 32 200 kogellager (C) 8 36
PATH 126/12G 125 32 250 glijlager 12 35
PATH 126/8KF 125 32 250 kogellager (C) 8 36
Andere afmetingen zie pagina 258

 Loopvlakhardheid
94 Shore A

 Vloerbesparing / rijcomfort
goed

 Rolweerstand
zeer goed

 Slijtvastheid 
zeer goed

Varianten / extra

afbeelding
glijlager versie

in elektrisch
geleidende uitvoering,
niet-strepend grijs

grote naafbescherming
met extra
kogellagerafdichting

Technische beschrijving pagina 50 85

Toevoeging artikelnummer -ELS -KFD

Leverbaar voor alle
kogellagerversies*

kogellagerversies

* 35 % minder draagvermogen voor de elektrisch geleidende uitvoering

glijlager kogellager (C)  
versie KF
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Serie LRA-PATH, BRA-PATH, LKRA-PATH, BKRA-PATH
Apparaten wielen met boutgat, 
wiel met thermoplastisch polyurethaan loopvlak

75–120 kg

Behuizing: serie LRA/BRA, LKRA/BKRA
• plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw 

gepassiveerd, Cr6-vrij
Zwenkbehuizing:
• dubbele kogellagers in de draaikrans
• stabiele centrale bout
• minimale speling op de draaikrans en hoge 

levensduur dankzij het speciale dynamische 
Blickle-persproces

• wielrem “stop-fix” bij serie LRA van kunststof of 
bij serie LKRA van staal 

Wielen: serie PATH
• loopvlak: hoogwaardig thermoplastisch 

polyurethaan (TPU), hardheid 94 Shore A, kleur 
donkergrijs, niet-strepend, geen contactverkleu-
ring

• wielkern: hoogwaardig polyamide 6, slagvast, 
kleur zilvergrijs

Verdere details:
• behuizingserie: pagina 86
• wielrem: pagina 112–113
• wielserie: pagina 136
• lageringen: pagina 84–85

Zwenkwielen Bokwielen Zwenkwielen met 
rem “stop-fix”

Wiel-Ø 
 
[mm]

Wiel- 
breedte 
[mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Bouw- 
hoogte 
[mm]

Plaat-Ø 
 
[mm]

Bout- 
gat-Ø 
[mm]

Uitlading 
zwenkwiel 
[mm]

LRA-PATH 50G BRA-PATH 50G LRA-PATH 50G-FI * 50 19 75 glijlager 69 43 11 23
LRA-PATH 50KF BRA-PATH 50KF LRA-PATH 50KF-FI * 50 19 75 kogellager (C) 69 43 11 23
LRA-PATH 75G BRA-PATH 75G LRA-PATH 75G-FI * 75 25 75 glijlager 98 43 11 29
LRA-PATH 75KF BRA-PATH 75KF LRA-PATH 75KF-FI * 75 25 75 kogellager (C) 98 43 11 29
LKRA-PATH 80G BKRA-PATH 80G LKRA-PATH 80G-FI 80 32 120 glijlager 108 57 13 40
LKRA-PATH 80G-11   LKRA-PATH 80G-11-FI 80 32 120 glijlager 108 57 11 40
LKRA-PATH 80KF BKRA-PATH 80KF LKRA-PATH 80KF-FI 80 32 120 kogellager (C) 108 57 13 40
LKRA-PATH 80KF-11   LKRA-PATH 80KF-11-FI 80 32 120 kogellager (C) 108 57 11 40
LKRA-PATH 101G BKRA-PATH 101G LKRA-PATH 101G-FI 100 32 120 glijlager 133 57 13 40
LKRA-PATH 101G-11   LKRA-PATH 101G-11-FI 100 32 120 glijlager 133 57 11 40
LKRA-PATH 101KF BKRA-PATH 101KF LKRA-PATH 101KF-FI 100 32 120 kogellager (C) 133 57 13 40
LKRA-PATH 101KF-11   LKRA-PATH 101KF-11-FI 100 32 120 kogellager (C) 133 57 11 40
LKRA-PATH 126G BKRA-PATH 126G LKRA-PATH 126G-FI 125 32 120 glijlager 158 57 13 40
LKRA-PATH 126G-11   LKRA-PATH 126G-11-FI 125 32 120 glijlager 158 57 11 40
LKRA-PATH 126KF BKRA-PATH 126KF LKRA-PATH 126KF-FI 125 32 120 kogellager (C) 158 57 13 40
LKRA-PATH 126KF-11   LKRA-PATH 126KF-11-FI 125 32 120 kogellager (C) 158 57 11 40
* Pedaal van kunststof, afbeelding zie onder
Roestvaststalen uitvoeringen zie pagina 394

Varianten / extra**

afbeelding
glijlager versie

afbeelding met
pedaal
van kunststof

in elektrisch
geleidende uitvoering,
niet-strepend grijs

met draadstift
M10 x 30
M12 x 30

met insteekstift
Ø 11 x 30,5

met expander-
bevestiging
van kunststof

met expander-
bevestiging
van metaal

Technische beschrijving pagina 50 104 105 105 105

Toevoeging artikelnummer -ELS -GS10 / -GS12 -ES zie pagina 148 zie pagina 148

Leverbaar voor serie LRA...-FI 
serie

alle
kogellagerversies***

-GS10: serie LRA 
-GS12: serie LKRA 

serie LRA 
zwenkwielen****

zwenkwiel met bout-
gat-Ø 11 mm  
(behalve ELS )

zwenkwielen met
boutgat-Ø 11 mm

** Andere varianten / extra: 1. behuizing in speciale kleuren (elektrostatische poedercoating), leverbaar op aanvraag 2. stootrollen serie AG / ARG zie pagina 148 (technische beschrijving pagina 116)
*** 35 % minder draagvermogen voor de elektrisch geleidende uitvoering
**** Gepaste kunststof inslagdop voor buis zie pagina 148
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Serie LPA-PATH, BPA-PATH, LKPA-PATH, BKPA-PATH
Apparaten wielen met bevestigingsplaat, 
wiel met thermoplastisch polyurethaan loopvlak

75–120 kg

Behuizing: serie LPA/BPA, LKPA/BKPA
• plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw 

gepassiveerd, Cr6-vrij
Zwenkbehuizing:
• dubbele kogellagers in de draaikrans
• stabiele centrale bout
• minimale speling op de draaikrans en hoge 

levensduur dankzij het speciale dynamische 
Blickle-persproces

• wielrem “stop-fix” bij serie LPA van kunststof of 
bij serie LKPA van staal 

Wielen: serie PATH
• loopvlak: hoogwaardig thermoplastisch 

polyurethaan (TPU), hardheid 94 Shore A, kleur 
donkergrijs, niet-strepend, geen contactverkleu-
ring

• wielkern: hoogwaardig polyamide 6, slagvast, 
kleur zilvergrijs

Verdere details:
• behuizingserie: pagina 86
• wielrem: pagina 112–113
• wielserie: pagina 136
• lageringen: pagina 84–85

Zwenkwielen Bokwielen Zwenkwielen met 
rem “stop-fix”

Wiel-Ø 
 
[mm]

Wiel- 
breedte 
[mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Bouw- 
hoogte 
[mm]

Plaat- 
afmeting 
[mm]

Gatenafstand
plaat
[mm]

Bout- 
gat-Ø 
[mm]

Uitlading 
zwenkwiel 
[mm]

LPA-PATH 50G BPA-PATH 50G LPA-PATH 50G-FI * 50 19 75 glijlager 71 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6,2 23
LPA-PATH 50KF BPA-PATH 50KF LPA-PATH 50KF-FI * 50 19 75 kogellager (C) 71 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6,2 23
LPA-PATH 75G BPA-PATH 75G LPA-PATH 75G-FI * 75 25 75 glijlager 100 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6,2 29
LPA-PATH 75KF BPA-PATH 75KF LPA-PATH 75KF-FI * 75 25 75 kogellager (C) 100 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6,2 29
LKPA-PATH 80G BKPA-PATH 80G LKPA-PATH 80G-FI 80 32 120 glijlager 111 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
LKPA-PATH 80KF BKPA-PATH 80KF LKPA-PATH 80KF-FI 80 32 120 kogellager (C) 111 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
LKPA-PATH 101G BKPA-PATH 101G LKPA-PATH 101G-FI 100 32 120 glijlager 136 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
LKPA-PATH 101KF BKPA-PATH 101KF LKPA-PATH 101KF-FI 100 32 120 kogellager (C) 136 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
LKPA-PATH 126G BKPA-PATH 126G LKPA-PATH 126G-FI 125 32 120 glijlager 161 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
LKPA-PATH 126KF BKPA-PATH 126KF LKPA-PATH 126KF-FI 125 32 120 kogellager (C) 161 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
* Pedaal van kunststof, afbeelding zie onder
Roestvaststalen uitvoeringen zie pagina 395

Varianten / extra

afbeelding
glijlager versie

afbeelding met
pedaal
van kunststof

in elektrisch
geleidende uitvoering,
niet-strepend grijs

Technische beschrijving pagina 50

Toevoeging artikelnummer -ELS

Leverbaar voor serie LPA...-FI 
serie

alle
kogellagerversies**

** 35 % minder draagvermogen voor de elektrisch geleidende uitvoering
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Serie LMDA-PATH
Dubbele apparaten wielen met boutgat, 
wiel met thermoplastisch polyurethaan loopvlak

80–100 kg

Behuizing: serie LMDA
• plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw 

gepassiveerd, Cr6-vrij
• dubbele kogellagers in de draaikrans
• draaikrans persproces 

Wielen: serie PATH
• loopvlak: hoogwaardig thermoplastisch 

polyurethaan (TPU), hardheid 94 Shore A, kleur 
donkergrijs, niet-strepend, geen contactverkleu-
ring

• wielkern: hoogwaardig polyamide 6, slagvast, 
kleur zilvergrijs

Verdere details:
• behuizingserie: pagina 86
• wielrem: pagina 112–113
• wielserie: pagina 136
• lageringen: pagina 84–85

Zwenkwielen Zwenkwielen met 
rem “stop-fix”

Wiel-Ø 
 
[mm]

Wiel- 
breedte 
[mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Bouw- 
hoogte 
[mm]

Plaat-Ø 
 
[mm]

Bout- 
gat-Ø 
[mm]

Uitlading 
zwenkwiel 
[mm]

LMDA-PATH 50G LMDA-PATH 50G-FI 50 2 x 19 80 glijlager 71 41 10,2 31
LMDA-PATH 50KF LMDA-PATH 50KF-FI 50 2 x 19 80 kogellager (C) 71 41 10,2 31
LMDA-PATH 75G LMDA-PATH 75G-FI 75 2 x 25 100 glijlager 98 55 10,2 34
LMDA-PATH 75KF LMDA-PATH 75KF-FI 75 2 x 25 100 kogellager (C) 98 55 10,2 34

Varianten / extra

afbeelding
glijlager versie

in elektrisch
geleidende uitvoering,
niet-strepend grijs

Technische beschrijving pagina 50

Toevoeging artikelnummer -ELS

Leverbaar voor alle
kogellagerversies*

* 35 % minder draagvermogen voor de elektrisch geleidende uitvoering
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1

Serie LDA-PATH
Dubbele apparaten wielen met bevestigingsplaat, 
wiel met thermoplastisch polyurethaan loopvlak

80–100 kg

Behuizing: serie LDA
• plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw 

gepassiveerd, Cr6-vrij
• dubbele kogellagers in de draaikrans
• draaikrans persproces 

Wielen: serie PATH
• loopvlak: hoogwaardig thermoplastisch 

polyurethaan (TPU), hardheid 94 Shore A, kleur 
donkergrijs, niet-strepend, geen contactverkleu-
ring

• wielkern: hoogwaardig polyamide 6, slagvast, 
kleur zilvergrijs

Verdere details:
• behuizingserie: pagina 86
• wielrem: pagina 112–113
• wielserie: pagina 136
• lageringen: pagina 84–85

Zwenkwielen Zwenkwielen met 
rem “stop-fix”

Wiel-Ø 
 
[mm]

Wiel- 
breedte 
[mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Bouw- 
hoogte 
[mm]

Plaat- 
afmeting 
[mm]

Gatenafstand
plaat
[mm]

Bout- 
gat-Ø 
[mm]

Uitlading 
zwenkwiel 
[mm]

LDA-PATH 50G LDA-PATH 50G-FI 50 2 x 19 80 glijlager 71 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6,2 31
LDA-PATH 50KF LDA-PATH 50KF-FI 50 2 x 19 80 kogellager (C) 71 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6,2 31
LDA-PATH 75G LDA-PATH 75G-FI 75 2 x 25 100 glijlager 101 60 x 60 40 x 40 / 46 x 46 6,2 34
LDA-PATH 75KF LDA-PATH 75KF-FI 75 2 x 25 100 kogellager (C) 101 60 x 60 40 x 40 / 46 x 46 6,2 34

Varianten / extra

afbeelding
glijlager versie

in elektrisch
geleidende uitvoering,
niet-strepend grijs

Technische beschrijving pagina 50

Toevoeging artikelnummer -ELS

Leverbaar voor alle
kogellagerversies*

* 35 % minder draagvermogen voor de elektrisch geleidende uitvoering
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Serie LRA-VSTH, LKRA-VSTH
Apparaten wielen met boutgat, 
wiel met polyurethaan loopvlak Blickle Extrathane®

100–150 kg

Behuizing: serie LRA/LKRA
• plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw 

gepassiveerd, Cr6-vrij
• dubbele kogellagers in de draaikrans
• stabiele centrale bout
• minimale speling op de draaikrans en hoge 

levensduur dankzij het speciale dynamische 
Blickle-persproces 

Wielen: serie VSTH
• loopvlak: hoogwaardig polyurethaanelastomeer 

Blickle Extrathane®, hardheid 92 Shore A, kleur 
lichtbruin, niet-strepend, geen contactverkleuring

• wielkern / velg: staal

Verdere details:
• behuizingserie: pagina 86
• wielrem: pagina 112–113
• wielserie: pagina 66
• lageringen: pagina 84–85 Blickle

Extrathane®

Zwenkwielen Zwenkwielen 
met rem 
“Radstop”

Wiel-Ø 
 
[mm]

Wiel- 
breedte 
[mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Bouw- 
hoogte 
[mm]

Plaat-Ø 
 
[mm]

Bout- 
gat-Ø 
[mm]

Uitlading 
zwenkwiel 
[mm]

LRA-VSTH 35K LRA-VSTH 35K-RA 35 27 100 kogellager 50 43 11 15
LKRA-VSTH 50K LKRA-VSTH 50K-RA 50 33 150 kogellager 70 57 13 29
Andere wielen met hoog draagvermogen en lage bouwhoogte zie rubriek “compacte wielen”

Varianten / extra

met draadstift
M10 x 30

met draadstift
M12 x 30

stootrollen

Technische beschrijving pagina 104 104 116

Toevoeging artikelnummer -GS10 -GS12 serie AG / ARG

Leverbaar voor LRA-VSTH 35K* LKRA-VSTH 50K zie pagina 148

* Draagvermogen vermindert met 20 %
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Serie LPA-VSTH, LKPA-VSTH
Apparaten wielen met bevestigingsplaat, 
wiel met polyurethaan loopvlak Blickle Extrathane®

100–150 kg

Behuizing: serie LPA/LKPA
• plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw 

gepassiveerd, Cr6-vrij
• dubbele kogellagers in de draaikrans
• stabiele centrale bout
• minimale speling op de draaikrans en hoge 

levensduur dankzij het speciale dynamische 
Blickle-persproces 

Wielen: serie VSTH
• loopvlak: hoogwaardig polyurethaanelastomeer 

Blickle Extrathane®, hardheid 92 Shore A, kleur 
lichtbruin, niet-strepend, geen contactverkleuring

• wielkern / velg: staal

Verdere details:
• behuizingserie: pagina 86
• wielrem: pagina 112–113
• wielserie: pagina 66
• lageringen: pagina 84–85 Blickle

Extrathane®

Zwenkwielen Zwenkwielen 
met rem 
“Radstop”

Wiel-Ø 
 
[mm]

Wiel- 
breedte 
[mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Bouw- 
hoogte 
[mm]

Plaat- 
afmeting 
[mm]

Gatenafstand
plaat
[mm]

Bout- 
gat-Ø 
[mm]

Uitlading 
zwenkwiel 
[mm]

LPA-VSTH 35K LPA-VSTH 35K-RA 35 27 100 kogellager 52 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6,2 15
LKPA-VSTH 50K LKPA-VSTH 50K-RA 50 33 150 kogellager 73 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 29
Andere wielen met hoog draagvermogen en lage bouwhoogte zie rubriek “compacte wielen”
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75–280 kg

Serie POA
Polyamide wielen

Wielen:
• hoogwaardig polyamide 6, slagvast, hardheid 

70 Shore D
• lage rol- en zwenkweerstand
• lichte loop op gladde vloer
• zeer slijtvast
• kleur zwart

Verdere eigenschappen
• hoge chemische bestendigheid tegen vele 

agressieve stoffen
• temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +80 °C, 

lager draagvermogen boven +35 °C

Verdere details:
• wielserie: pagina 61
• loopvlak: pagina 57
• lageringen: pagina 84–85
• chemische bestendigheid: pagina 51

Wielen Wiel-Ø 
 
(D) [mm]

Wiel- 
breedte 
(T2) [mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Asgat-Ø 
 
(d) [mm]

Naaf- 
lengte 
(T1) [mm]

POA 35/8G 35 25 75 glijlager 8 29,5
POA 50/8G 50 18 75 glijlager 8 22
POA 52/12G 50 29 120 glijlager 12 31
POA 58/10G 58 29 100 glijlager 10 31
POA 65/10G 65 30 100 glijlager 10 33
POA 65/12G 65 30 100 glijlager 12 33
POA 75/8G 75 23 100 glijlager 8 29,5
POA 80/12G 80 32 220 glijlager 12 35
POA 102/8G 100 22 100 glijlager 8 29,5
POA 100/8K 100 30 240 kogellager (C) 8 36
POA 100/12G 100 32 240 glijlager 12 35
POA 125/8K 125 30 260 kogellager (C) 8 36
POA 125/12G 125 32 260 glijlager 12 35
POA 150/12G 150 32 280 glijlager 12 35
Andere polyamide wielen zie pagina 343, 344

 Loopvlakhardheid
70 Shore D

 Vloerbesparing / rijcomfort
ruim voldoende

 Rolweerstand
uitmuntend

 Slijtvastheid 
goed

 
glijlager kogellager (C)
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Serie LRA-POA, BRA-POA, LKRA-POA, BKRA-POA
Apparaten wielen met boutgat, 
met polyamide wiel

70–120 kg

Behuizing: serie LRA/BRA, LKRA/BKRA
• plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw 

gepassiveerd, Cr6-vrij
Zwenkbehuizing:
• dubbele kogellagers in de draaikrans
• stabiele centrale bout
• minimale speling op de draaikrans en hoge 

levensduur dankzij het speciale dynamische 
Blickle-persproces

• wielrem “stop-fix” bij serie LRA van kunststof of 
bij serie LKRA van staal 

Wielen: serie POA
• hoogwaardig polyamide 6, slagvast, hardheid 

70 Shore D, kleur zwart

Verdere details:
• behuizingserie: pagina 86
• wielrem: pagina 112–113
• wielserie: pagina 143
• lageringen: pagina 84–85

Zwenkwielen Bokwielen Zwenkwielen met 
rem “stop-fix”

Wiel-Ø 
 
[mm]

Wiel- 
breedte 
[mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Bouw- 
hoogte 
[mm]

Plaat-Ø 
 
[mm]

Bout- 
gat-Ø 
[mm]

Uitlading 
zwenkwiel 
[mm]

LRA-POA 35G   LRA-POA 35G-RA * 35 25 75 glijlager 50 43 11 15
LRA-POA 50G BRA-POA 50G LRA-POA 50G-FI ** 50 18 75 glijlager 69 43 11 23
LKRA-POA 52G   LKRA-POA 52G-RA * 50 29 120 glijlager 70 57 13 29
LRA-POA 75G BRA-POA 75G LRA-POA 75G-FI ** 75 23 75 glijlager 98 43 11 29
LKRA-POA 80G BKRA-POA 80G LKRA-POA 80G-FI 80 32 120 glijlager 108 57 13 40
LKRA-POA 80G-11   LKRA-POA 80G-11-FI 80 32 120 glijlager 108 57 11 40
LRA-POA 102G   LRA-POA 102G-FI ** 100 22 70 glijlager 121 43 11 33
LKRA-POA 100K BKRA-POA 100K LKRA-POA 100K-FI 100 30 120 kogellager (C) 133 57 13 40
LKRA-POA 100K-11   LKRA-POA 100K-11-FI 100 30 120 kogellager (C) 133 57 11 40
LKRA-POA 100G BKRA-POA 100G LKRA-POA 100G-FI 100 32 120 glijlager 133 57 13 40
LKRA-POA 100G-11   LKRA-POA 100G-11-FI 100 32 120 glijlager 133 57 11 40
LKRA-POA 125K BKRA-POA 125K LKRA-POA 125K-FI 125 30 120 kogellager (C) 158 57 13 40
LKRA-POA 125K-11   LKRA-POA 125K-11-FI 125 30 120 kogellager (C) 158 57 11 40
LKRA-POA 125G BKRA-POA 125G LKRA-POA 125G-FI 125 32 120 glijlager 158 57 13 40
LKRA-POA 125G-11   LKRA-POA 125G-11-FI 125 32 120 glijlager 158 57 11 40
LKRA-POA 150G BKRA-POA 150G LKRA-POA 150G-FI 150 32 110 glijlager 182 57 13 40
LKRA-POA 150G-11   LKRA-POA 150G-11-FI 150 32 110 glijlager 182 57 11 40
* Wielremvariant “Radstop”
** Pedaal van kunststof, afbeelding zie onder
Roestvaststalen uitvoeringen zie pagina 396

Varianten / extra

afbeelding met
pedaal
van kunststof

afbeelding
wielrem
“Radstop”

met draadstift
M10 x 30
M12 x 30

met insteekstift
Ø 11 x 30,5

met expander-
bevestiging
van kunststof

met expander-
bevestiging
van metaal

stootrollen

Technische beschrijving pagina 104 105 105 105 116

Toevoeging artikelnummer -GS10 / -GS12 -ES zie pagina 148 zie pagina 148 serie AG / ARG

Leverbaar voor serie LRA...-FI 
serie

serie LRA Ø 35 mm
serie LKRA Ø 50 mm

-GS10: serie LRA 
-GS12: serie LKRA 

serie LRA 
zwenkwielen***

zwenkwielen boutgat 
Ø 11 mm  
(behalve Ø 35 mm)

zwenkwielen boutgat 
Ø 11 mm  
(behalve Ø 35 mm)

zie pagina 148

*** Gepaste kunststof inslagdop voor buis zie pagina 148
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Serie LPA-POA, BPA-POA, LKPA-POA, BKPA-POA
Apparaten wielen met bevestigingsplaat, 
met polyamide wiel

70–120 kg

Behuizing: serie LPA/BPA, LKPA/BKPA
• plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw 

gepassiveerd, Cr6-vrij
Zwenkbehuizing:
• dubbele kogellagers in de draaikrans
• stabiele centrale bout
• minimale speling op de draaikrans en hoge 

levensduur dankzij het speciale dynamische 
Blickle-persproces

• wielrem “stop-fix” bij serie LPA van kunststof of 
bij serie LKPA van staal 

Wielen: serie POA
• hoogwaardig polyamide 6, slagvast, hardheid 

70 Shore D, kleur zwart

Verdere details:
• behuizingserie: pagina 86
• wielrem: pagina 112–113
• wielserie: pagina 143
• lageringen: pagina 84–85

Zwenkwielen Bokwielen Zwenkwielen met 
rem “stop-fix”

Wiel-Ø 
 
[mm]

Wiel- 
breedte 
[mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Bouw- 
hoogte 
[mm]

Plaat- 
afmeting 
[mm]

Gatenafstand
plaat
[mm]

Bout- 
gat-Ø 
[mm]

Uitlading 
zwenkwiel 
[mm]

LPA-POA 35G   LPA-POA 35G-RA * 35 25 75 glijlager 52 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6,2 15
LPA-POA 50G BPA-POA 50G LPA-POA 50G-FI ** 50 18 75 glijlager 71 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6,2 23
LKPA-POA 52G   LKPA-POA 52G-RA * 50 29 120 glijlager 73 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 29
LPA-POA 75G BPA-POA 75G LPA-POA 75G-FI ** 75 23 75 glijlager 100 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6,2 29
LKPA-POA 80G BKPA-POA 80G LKPA-POA 80G-FI 80 32 120 glijlager 111 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
LPA-POA 102G   LPA-POA 102G-FI ** 100 22 70 glijlager 123 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6,2 33
LKPA-POA 100K BKPA-POA 100K LKPA-POA 100K-FI 100 30 120 kogellager (C) 136 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
LKPA-POA 100G BKPA-POA 100G LKPA-POA 100G-FI 100 32 120 glijlager 136 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
LKPA-POA 125K BKPA-POA 125K LKPA-POA 125K-FI 125 30 120 kogellager (C) 161 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
LKPA-POA 125G BKPA-POA 125G LKPA-POA 125G-FI 125 32 120 glijlager 161 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
LKPA-POA 150G BKPA-POA 150G LKPA-POA 150G-FI 150 32 110 glijlager 185 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
* Wielremvariant “Radstop”
** Pedaal van kunststof, afbeelding zie onder
Roestvaststalen uitvoeringen zie pagina 397

Varianten / extra

afbeelding met
pedaal
van kunststof

afbeelding
wielrem
“Radstop”

Technische beschrijving pagina

Toevoeging artikelnummer

Leverbaar voor serie LPA...-FI 
serie

serie LPA Ø 35 mm
serie LKPA Ø 50 mm
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Serie LMDA-POA
Dubbele apparaten wielen met boutgat, 
met polyamide wielen

80–100 kg

Behuizing: serie LMDA
• plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw 

gepassiveerd, Cr6-vrij
• dubbele kogellagers in de draaikrans
• draaikrans persproces 

Wielen: serie POA
• hoogwaardig polyamide 6, slagvast, hardheid 

70 Shore D, kleur zwart

Verdere details:
• behuizingserie: pagina 86
• wielrem: pagina 112–113
• wielserie: pagina 143
• lageringen: pagina 84–85

Zwenkwielen Zwenkwielen met 
rem “stop-fix”

Wiel-Ø 
 
[mm]

Wiel- 
breedte 
[mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Bouw- 
hoogte 
[mm]

Plaat-Ø 
 
[mm]

Bout- 
gat-Ø 
[mm]

Uitlading 
zwenkwiel 
[mm]

LMDA-POA 50G LMDA-POA 50G-FI 50 2 x 18 80 glijlager 71 41 10,2 31
LMDA-POA 75G LMDA-POA 75G-FI 75 2 x 23 100 glijlager 98 55 10,2 34
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Serie LDA-POA
Dubbele apparaten wielen met bevestigingsplaat, 
met polyamide wielen

80–100 kg

Behuizing: serie LDA
• plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw 

gepassiveerd, Cr6-vrij
• dubbele kogellagers in de draaikrans
• draaikrans persproces 

Wielen: serie POA
• hoogwaardig polyamide 6, slagvast, hardheid 

70 Shore D, kleur zwart

Verdere details:
• behuizingserie: pagina 86
• wielrem: pagina 112–113
• wielserie: pagina 143
• lageringen: pagina 84–85

Zwenkwielen Zwenkwielen met 
rem “stop-fix”

Wiel-Ø 
 
[mm]

Wiel- 
breedte 
[mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Bouw- 
hoogte 
[mm]

Plaat- 
afmeting 
[mm]

Gatenafstand
plaat
[mm]

Bout- 
gat-Ø 
[mm]

Uitlading 
zwenkwiel 
[mm]

LDA-POA 50G LDA-POA 50G-FI 50 2 x 18 80 glijlager 71 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6,2 31
LDA-POA 75G LDA-POA 75G-FI 75 2 x 23 100 glijlager 101 60 x 60 40 x 40 / 46 x 46 6,2 34
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Varianten / extra voor apparaten wielen

Leverbaar voor alle zwenkwielen met 
insteekstift Ø (d) 11 x 30,5 mm van de 
serie LRA.
Gedetailleerde beschrijving: pagina 105

Kunststof-wielhouder voor buizen

Binnenmaat buis (P) 
[mm]

Kraaghoogte
Ø (d) x hoogte (B) [mm]

Inbouwlengte inslagdop 
(Q) [mm]

Artikelnr.

RHR 20-18/11A
RHR 22-19/11A

Ø 18,0
Ø 19,0

Ø 20,0 x 5,0
Ø 22,0 x 5,0

   42
   42

Andere afmetingen op aanvraag 

Leverbaar voor alle zwenkwielen uit de 
serie LRA/LKRA met boutgat-Ø 11 mm.
Zwenkwiel en expander mechanisch tegen 
verdraaien geborgd. De inbouwlengte 
bedraagt maximaal 65 mm.
De bouwhoogte van de zwenkwielen 
wordt met 3 mm verhoogd.
Gedetailleerde beschrijving: pagina 105

Expanderbevestiging van metaal voor buis en koker

Toevoeging artikelnr. 
voor serie LRA

Toevoeging artikelnr. 
voor serie LKRA

Binnenmaat buis (P) 
[mm]

Binnenmaat koker 
(P) [mm]

Ø 17–19
Ø 20–25
Ø 25–30
Ø 30–35
Ø 35–40
Ø 39–45

o 17–19
o 18–21
o 21–25
o 25–29
o 29–32
o 32–38,5

-E01
-E02
-E03
-E04
-E05
-E07

-E11
-E12
-E13
-E14
-E15
-E17

Expanderbevestiging van kunststof voor buizen *

Leverbaar voor alle zwenkwielen uit de 
serie LRA/LKRA met boutgat-Ø 11 mm. 
Zwenkwiel en expander mechanisch tegen 
verdraaien geborgd. De inbouwlengte 
bedraagt maximaal 65 mm.
De bouwhoogte van de zwenkwielen 
wordt met 3 mm verhoogd.
Gedetailleerde beschrijving: pagina 105

Toevoeging artikelnr. 
voor serie LRA

-ER02
-ER03
-ER04
-ER05

Toevoeging artikelnr. 
voor serie LKRA

-ER12
-ER13
-ER14
-ER15

Binnenmaat buis of koker
(P) [mm]

Ø 20–25
Ø 25–30
Ø 30–35
Ø 35–40

Leverbaar voor alle zwenkwielen uit de 
serie LRA/LKRA met boutgat-Ø 11 mm.
Zwenkwiel en expander mechanisch tegen 
verdraaien geborgd. De inbouwlengte 
bedraagt maximaal 65 mm.
De bouwhoogte van de zwenkwielen 
wordt met 3 mm verhoogd.
Gedetailleerde beschrijving: pagina 105

Expanderbevestiging van kunststof voor kokers *

Toevoeging artikelnr. 
voor serie LRA

-EV02
-EV03
-EV04
-EV05
-EV07

Toevoeging artikelnr. 
voor serie LKRA

-EV12
-EV13
-EV14
-EV15
-EV17
-EV18

Binnenmaat buis of koker
(P) [mm]

o 18–21
o 21–25
o 25–29
o 29–32
o 32–38,5
o 35,5–41

Stootrolllen verminderen het risico op 
schade aan de wanden en het voertuig 
in geval van een botsing. Stootrollen voor 
ronde buizen en kokers worden aan het 
einde van het voertuigframe bevestigd of 
ingestoken.
Serie AG: Van zacht kunststof 
polyethyleen, hardheid 48 Shore D, kleur 
zilvergrijs RAL 7001, niet-strepend.
Serie ARG: Van massief rubber, hardheid 
75 Shore A, kleur grijs, niet-strepend.
Gedetailleerde beschrijving: pagina 116

Artikelnr.

ARG 75/R10
ARG 100/R26
ARG 100/R32
ARG 125/R26
ARG 125/R32

Stootrollen voor buizen en kokers

Andere afmetingen of speciale kleuren op aanvraag

Stootrollen van kunststof (polyethyleen)

Stootrollen van massief rubber

Wiel-Ø
(D) [mm]

Wielbreedte
(T1) [mm]

Boring
(d) [mm]

75
100
100
125
125

   23
   23
   23
   23
   23

Ø  10
Ø  26
Ø  32
Ø  26
Ø  32

100
100
125
125

   17,5
   17,5
   17,5
   17,5

Ø  25
o  25 x 25
Ø  25
o  25 x 25

AG 100/R25
AG 100/V25
AG 125/R25
AG 125/V25

* Roestvaste uitvoeringen pagina 398

* Roestvaste uitvoeringen pagina 398




