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Kunststof wielen
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Serie LKFG-TPA LKFGX-TPA LWK-TPA LWG-TPA LWKX-TPA LWGX-TPA

Categorie Zwenkwielen met kogelbaan in de draaikrans Zwenkwielen met kogellagering in de 
draaikrans

Loopvlak / banden Thermoplastisch rubberelastomeer (TPE)

Loopvlakhardheid 85 Shore A 85 Shore A 85 Shore A 85 Shore A 85 Shore A 85 Shore A

Wielkern / velg polypropyleen polypropyleen polypropyleen polypropyleen polypropyleen polypropyleen

Behuizing-materiaal hoogwaardige 
thermoplast

hoogwaardige 
thermoplast polyamide polyamide polyamide polyamide

Behuizing-kleur zilvergrijs
(optioneel grijswit)

zilvergrijs
(optioneel grijswit) grijswit zilvergrijs grijswit zilvergrijs

Wiel-Ø 125 mm 125 mm 100–125 mm 100–125 mm 100–125 mm 100–125 mm

Draagvermogen 
wiel tot 110 kg 110 kg 110 kg 110 kg 110 kg 110 kg

Corrosiebestendig – ✔ – – ✔ ✔

Wiel- en draaikrans-
rem “stop-fix” (-FI) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Wielrem “Radstop” 
(-RA) – – – – – –

Tweedelige wielrem 
en richtingvastzetter 
(-RIFI)

– – – – – –

Zwenkwielen zie pagina 154 pagina 155 pagina 156–158 pagina 159–161 pagina 162–164 pagina 165–167

✔  ja          –  nee

Selectiegids
Kunststof wielen
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Serie LKFG-TPA LKFGX-TPA LWK-TPA LWG-TPA LWKX-TPA LWGX-TPA

Categorie Zwenkwielen met kogelbaan in de draaikrans Zwenkwielen met kogellagering in de 
draaikrans

Loopvlak / banden Thermoplastisch rubberelastomeer (TPE)

Loopvlakhardheid 85 Shore A 85 Shore A 85 Shore A 85 Shore A 85 Shore A 85 Shore A

Wielkern / velg polypropyleen polypropyleen polypropyleen polypropyleen polypropyleen polypropyleen

Behuizing-materiaal hoogwaardige 
thermoplast

hoogwaardige 
thermoplast polyamide polyamide polyamide polyamide

Behuizing-kleur zilvergrijs
(optioneel grijswit)

zilvergrijs
(optioneel grijswit) grijswit zilvergrijs grijswit zilvergrijs

Wiel-Ø 125 mm 125 mm 100–125 mm 100–125 mm 100–125 mm 100–125 mm

Draagvermogen 
wiel tot 110 kg 110 kg 110 kg 110 kg 110 kg 110 kg

Corrosiebestendig – ✔ – – ✔ ✔

Wiel- en draaikrans-
rem “stop-fix” (-FI) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Wielrem “Radstop” 
(-RA) – – – – – –

Tweedelige wielrem 
en richtingvastzetter 
(-RIFI)

– – – – – –

Zwenkwielen zie pagina 154 pagina 155 pagina 156–158 pagina 159–161 pagina 162–164 pagina 165–167

✔  ja          –  nee

LKDG-PUA LKDB-PUA LKD-PATH LKDG-PATH LKDX-PATH LKDGX-PATH

Dubbelwielen met glijlager in draaikrans Dubbele zwenk- / bokwielen met kogellagering in de draaikrans

Thermoplastisch polyurethaan (TPU) Thermoplastisch polyurethaan (TPU)

92 Shore A 92 Shore A 94 Shore A 94 Shore A 94 Shore A 94 Shore A

polyamide polyamide polyamide polyamide polyamide polyamide

polyamide polyamide polyamide polyamide polyamide polyamide

lichtgrijs zwart grijswit zilvergrijs grijswit zilvergrijs

100 mm 50–100 mm 100–125 mm 100–125 mm 100–125 mm 100–125 mm

110 kg 110 kg 125 kg 125 kg 125 kg 125 kg

optioneel optioneel – – ✔ ✔

– – ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ – – – –

– – ✔ ✔ ✔ ✔

pagina 170 pagina 171 pagina 172–173 pagina 174–175 pagina 176–177 pagina 178–179
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Zwenkwielen Zwenkwielen met 
rem “stop-fix”

Wiel-Ø 
 
[mm]

Wiel- 
breedte 
[mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Bouw- 
hoogte 
[mm]

Plaat-Ø 
 
[mm]

Bout- 
gat-Ø 
[mm]

Uitlading 
zwenkwiel 
[mm]

LKFG-TPA 126G LKFG-TPA 126G-FI 125 32 110 glijlager 160 55 13 40
LKFG-TPA 126G-11 LKFG-TPA 126G-11-FI 125 32 110 glijlager 160 55 11 40
LKFG-TPA 126KF LKFG-TPA 126KF-FI 125 32 110 kogellager (C) 160 55 13 40
LKFG-TPA 126KF-11 LKFG-TPA 126KF-11-FI 125 32 110 kogellager (C) 160 55 11 40
Kunststof wielen in roestvaste uitvoering zie pagina 155

Varianten / extra

afbeelding
glijlager versie

uitvoering
zacht loopvlak
60 Shore A

met bevestigingsplaat 
verzinkte uitvoering

met galvanisch
verzinkte insteekpen

bokwielen kleur grijswit
RAL 9002

pedaal in speciale kleur

Technische beschrijving pagina 106 104

Toevoeging artikelnummer serie LKFG-TPS / 
BKFG-TPS -P25 -ZA51 serie BKFG-TPA serie LKF-TPA

Leverbaar voor op aanvraag* alle** op aanvraag*** op aanvraag op aanvraag op aanvraag

* Draagvermogen vermindert met 30 %
** De totale hoogte van de wielen verhoogt met 1 mm
***	 ZA51:	pen-ø	18 mm,	penlengte	62 mm,	positie	borggat	30 mm,	borggat	voor	bout	M6

-20	°C	tot	+50	°C

Serie	LKFG-TPA,	BKFG-TPA
Kunststof wielen Blickle FLOW met boutgat,  
kleur zilvergrijs,  
wiel met thermoplastisch rubber loopvlak

110 kg

Behuizing: serie LKFG/BKFG
• hoogwaardige Thermoplast
• kleur zilvergrijs RAL 7001
• modern vormgegeven design
Zwenkbehuizing:
• dubbele kogellagers in de draaikrans
• boutgat 

BLICKLE
DESIGN LINE

Wielen: serie TPA
• loopvlak: hoogwaardig thermoplastisch 
rubberelastomeer	(TPE),	hardheid	85 Shore A,	
kleur	grijs,	niet-strepend,	oliehoudend

• wielkern:	hoogwaardig	polypropyleen,	slagvast,	
kleur zilvergrijs RAL 7001

Verdere eigenschappen
• omgevingstemperaturen	van	meer	dan	+30	°C	

verlagen het draagvermogen

Verdere details:
• behuizingserie: pagina 87
• wielrem: pagina 112–113
• wielserie: pagina 60
• lageringen: pagina 84–85
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Zwenkwielen Zwenkwielen met 
rem “stop-fix”

Wiel-Ø 
 
[mm]

Wiel- 
breedte 
[mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Bouw- 
hoogte 
[mm]

Plaat-Ø 
 
[mm]

Bout- 
gat-Ø 
[mm]

Uitlading 
zwenkwiel 
[mm]

LKFGX-TPA 126G LKFGX-TPA 126G-FI 125 32 110 glijlager 160 55 13 40
LKFGX-TPA 126G-11 LKFGX-TPA 126G-11-FI 125 32 110 glijlager 160 55 11 40
LKFGX-TPA 126XKF-11 LKFGX-TPA 126XKF-11-FI 125 32 110 kogellager (C) 160 55 11 40
LKFGX-TPA 126XKF LKFGX-TPA 126XKF-FI 125 32 110 kogellager 160 55 13 40

Varianten / extra

afbeelding
glijlager versie

uitvoering
zacht loopvlak
60 Shore A

met bevestigingsplaat 
roestvaste uitvoering 
conform GKN-norm

met roestvaststalen 
insteekpen

bokwielen kleur grijswit
RAL 9002

pedaal in speciale kleur

Technische beschrijving pagina 106 104

Toevoeging artikelnummer serie LKFGX-TPS / 
BKFGX-TPS -PX27 -ZAX51 serie BKFGX-TPA serie LKFX-TPA

Leverbaar voor op aanvraag* alle** op aanvraag*** op aanvraag op aanvraag op aanvraag

* Draagvermogen vermindert met 30 %
** De totale hoogte van de wielen verhoogt met 1 mm
***	 ZAX51:	pen-ø	18 mm,	penlengte	62 mm,	positie	borggat	30 mm,	borggat	voor	bout	M6

-20	°C	tot	+50	°C

Serie	LKFGX-TPA,	BKFGX-TPA
Kunststof wielen Blickle FLOW , 
roestvast, met boutgat, kleur zilvergrijs, 
wiel met thermoplastisch rubber loopvlak

110 kg

Behuizing: serie LKFGX/BKFGX
• hoogwaardige Thermoplast
• kleur zilvergrijs RAL 7001
• alle	individuele	onderdelen,	incl.	asmateriaal	zijn	

roestbestendig
• modern vormgegeven design
Zwenkbehuizing:
• dubbele roestvaste kogellager in de draaikrans
• boutgat 

BLICKLE
DESIGN LINE

Wielen: serie TPA
• loopvlak: hoogwaardig thermoplastisch 
rubberelastomeer	(TPE),	hardheid	85 Shore A,	
kleur	grijs,	niet-strepend,	oliehoudend

• wielkern:	hoogwaardig	polypropyleen,	slagvast,	
kleur zilvergrijs RAL 7001

Verdere eigenschappen
• omgevingstemperaturen	van	meer	dan	+30	°C	

verlagen het draagvermogen

Verdere details:
• behuizingserie: pagina 87
• wielrem: pagina 112–113
• wielserie: pagina 60
• lageringen: pagina 84–85
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Zwenkwielen Zwenkwielen met 
rem “stop-fix”

Wiel-Ø 
 
[mm]

Wiel- 
breedte 
[mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Bouw- 
hoogte 
[mm]

Plaat-Ø 
 
[mm]

Bout- 
gat-Ø 
[mm]

Uitlading 
zwenkwiel 
[mm]

LWK-TPA 101G LWK-TPA 101G-FI 100 32 100 glijlager 135 55 13 38
LWK-TPA 101G-11 LWK-TPA 101G-11-FI 100 32 100 glijlager 135 55 11 38
LWK-TPA 101KF LWK-TPA 101KF-FI 100 32 100 kogellager (C) 135 55 13 38
LWK-TPA 101KF-11 LWK-TPA 101KF-11-FI 100 32 100 kogellager (C) 135 55 11 38
LWK-TPA 126G LWK-TPA 126G-FI 125 32 110 glijlager 160 55 13 40
LWK-TPA 126G-11 LWK-TPA 126G-11-FI 125 32 110 glijlager 160 55 11 40
LWK-TPA 126KF LWK-TPA 126KF-FI 125 32 110 kogellager (C) 160 55 13 40
LWK-TPA 126KF-11 LWK-TPA 126KF-11-FI 125 32 110 kogellager (C) 160 55 11 40
Kunststof wielen in roestvaste uitvoering zie pagina 162

Varianten / extra *

afbeelding
glijlager versie

in elektrisch
geleidende	uitvoering,
niet-strepend,	grijs

met centrale rem 
“central-stop”

met draadstift
M10	x	20
M12	x	20

met	expander-
bevestiging
van kunststof

met	expander-
bevestiging
van metaal

pedaal in speciale kleur

Technische beschrijving pagina 50 113 104 105 105

Toevoeging artikelnummer LWKE-...-ELS -CS11 -GS10 / -GS12 zie pagina 168 zie pagina 168

Leverbaar voor alle
kogellagerversies**

alle met boutgat-Ø 
13 mm

alle met boutgat-Ø 
13 mm

boutgat-Ø	11 mm	op	
aanvraag***

boutgat-Ø	11 mm	op	
aanvraag****

op aanvraag

* Andere varianten / extra: stootrollen serie AW / AG / ARG; stootrollen lopen mee serie -AMW / -AMG	zie	pagina	169	(technische	beschrijving	pagina	116)
** Draagvermogen wordt lager voor de elektrisch geleidende uitvoering met 35 %
***	 Niet	voor	elektrisch	geleidende	uitvoering,	bouwhoogte	+3	mm
****	 Bouwhoogte	+7	mm

-20	°C	tot	+60	°C

Serie LWK-TPA
Kunststof wielen Blickle WAVE 
met boutgat, kleur grijswit, 
wiel met thermoplastisch rubber loopvlak

100–110 kg

Behuizing: serie LWK
• hoogwaardig	polyamide	6,	slagvast
• omspoten aan beide zijden afgedicht 

rolkogellager in de draaikrans
• boutgat
• kleur grijswit RAL 9002
• modern vormgegeven design 

BLICKLE
DESIGN LINE

Wielen: serie TPA
• loopvlak: hoogwaardig thermoplastisch 
rubberelastomeer	(TPE),	hardheid	85 Shore A,	
kleur	grijs,	niet-strepend,	oliehoudend

• wielkern:	hoogwaardig	polypropyleen,	slagvast,	
kleur grijswit RAL 9002

Verdere eigenschappen
• omgevingstemperaturen	van	meer	dan	+30	°C	

verlagen het draagvermogen

Verdere details:
• behuizingserie: pagina 88
• wielrem: pagina 112–113
• wielserie: pagina 60
• lageringen: pagina 84–85
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Zwenkwielen Zwenkwielen met 
rem “stop-fix”

Wiel-Ø 
 
[mm]

Wiel- 
breedte 
[mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Bouw- 
hoogte 
[mm]

Plaat- 
afmeting 
[mm]

Gatenafstand
plaat
[mm]

Bout- 
gat-Ø 
[mm]

Uitlading 
zwenkwiel 
[mm]

LWK-TPA 101G-P25 LWK-TPA 101G-FI-P25 100 32 100 glijlager 138 90	x	66 75	x	45	/	61	x	51 8,5 38
LWK-TPA 101KF-P25 LWK-TPA 101KF-FI-P25 100 32 100 kogellager (C) 138 90	x	66 75	x	45	/	61	x	51 8,5 38
LWK-TPA 126G-P25 LWK-TPA 126G-FI-P25 125 32 110 glijlager 163 90	x	66 75	x	45	/	61	x	51 8,5 40
LWK-TPA 126KF-P25 LWK-TPA 126KF-FI-P25 125 32 110 kogellager (C) 163 90	x	66 75	x	45	/	61	x	51 8,5 40
Kunststof wielen in roestvaste uitvoering zie pagina 163

Varianten / extra

afbeelding
glijlager versie

in elektrisch
geleidende	uitvoering,
niet-strepend,	grijs

met plaatafmeting
78x66 mm
61x50/50x42 mm

pedaal in speciale kleur

Technische beschrijving pagina 50 106

Toevoeging artikelnummer LWKE-...-ELS -P28

Leverbaar voor alle
kogellagerversies*

op aanvraag op aanvraag

* Draagvermogen wordt lager voor de elektrisch geleidende uitvoering met 35 %

-20	°C	tot	+60	°C

Serie LWK-TPA
Kunststof wielen Blickle WAVE 
met bevestigingsplaat, kleur grijswit, 
wiel met thermoplastisch rubber loopvlak

100–110 kg

Behuizing: serie LWK
• hoogwaardig	polyamide	6,	slagvast
• omspoten aan beide zijden afgedicht 

rolkogellager in de draaikrans
• galvanisch	verzinkte,	blauw	gepassiveerde,	
stalen	bevestigingsplaat	(Cr6-vrij)

• kleur grijswit RAL 9002
• modern vormgegeven design 

BLICKLE
DESIGN LINE

Wielen: serie TPA
• loopvlak: hoogwaardig thermoplastisch 
rubberelastomeer	(TPE),	hardheid	85 Shore A,	
kleur	grijs,	niet-strepend,	oliehoudend

• wielkern:	hoogwaardig	polypropyleen,	slagvast,	
kleur grijswit RAL 9002

Verdere eigenschappen
• omgevingstemperaturen	van	meer	dan	+30	°C	

verlagen het draagvermogen

Verdere details:
• behuizingserie: pagina 88
• wielrem: pagina 112–113
• wielserie: pagina 60
• lageringen: pagina 84–85
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Zwenkwielen Zwenkwielen met 
rem “stop-fix”

Wiel-Ø 
 
[mm]

Wiel- 
breedte 
[mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Bouw- 
hoogte 
[mm]

Pen-Ø 
 
[mm]

Pen- 
lengte 
[mm]

Ø dwars- 
boring 
[mm]

Positie 
borggat 
(H)	[mm]

Uitlading 
zwenkwiel 
[mm]

LWK-TPA 101G-ZA51 LWK-TPA 101G-FI-ZA51 100 32 100 glijlager 135 18 62 M6 30 38
LWK-TPA 101G-ZA55 LWK-TPA 101G-FI-ZA55 100 32 100 glijlager 135 22 45 M8 20 38
LWK-TPA 101KF-ZA51 LWK-TPA 101KF-FI-ZA51 100 32 100 kogellager (C) 135 18 62 M6 30 38
LWK-TPA 101KF-ZA55 LWK-TPA 101KF-FI-ZA55 100 32 100 kogellager (C) 135 22 45 M8 20 38
LWK-TPA 126G-ZA51 LWK-TPA 126G-FI-ZA51 125 32 110 glijlager 160 18 62 M6 30 40
LWK-TPA 126G-ZA55 LWK-TPA 126G-FI-ZA55 125 32 110 glijlager 160 22 45 M8 20 40
LWK-TPA 126KF-ZA51 LWK-TPA 126KF-FI-ZA51 125 32 110 kogellager (C) 160 18 62 M6 30 40
LWK-TPA 126KF-ZA55 LWK-TPA 126KF-FI-ZA55 125 32 110 kogellager (C) 160 22 45 M8 20 40
Kunststof wielen in roestvaste uitvoering zie pagina 164 
Andere penafmetingen op aanvraag

Varianten / extra

afbeelding
glijlager versie

in elektrisch
geleidende	uitvoering,
niet-strepend,	grijs

pedaal in speciale kleur

Technische beschrijving pagina 50

Toevoeging artikelnummer LWKE-...-ELS

Leverbaar voor alle
kogellagerversies*

op aanvraag

* Draagvermogen wordt lager voor de elektrisch geleidende uitvoering met 35 %

-20	°C	tot	+60	°C

Serie LWK-TPA
Kunststof wielen Blickle WAVE 
met pen, kleur grijswit, 
wiel met thermoplastisch rubber loopvlak

100–110 kg

Behuizing: serie LWK
• hoogwaardig	polyamide	6,	slagvast
• omspoten aan beide zijden afgedicht 

rolkogellager in de draaikrans
• galvanisch	verzinkte,	blauw	gepassiveerde	staal	
steekpen	(Cr6-vrij),	geschroefd	en	verzekerd

• kleur grijswit RAL 9002
• modern vormgegeven design 

BLICKLE
DESIGN LINE

Wielen: serie TPA
• loopvlak: hoogwaardig thermoplastisch 
rubberelastomeer	(TPE),	hardheid	85 Shore A,	
kleur	grijs,	niet-strepend,	oliehoudend

• wielkern:	hoogwaardig	polypropyleen,	slagvast,	
kleur grijswit RAL 9002

Verdere eigenschappen
• omgevingstemperaturen	van	meer	dan	+30	°C	

verlagen het draagvermogen

Verdere details:
• behuizingserie: pagina 88
• wielrem: pagina 112–113
• wielserie: pagina 60
• lageringen: pagina 84–85  
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Zwenkwielen Zwenkwielen met 
rem “stop-fix”

Wiel-Ø 
 
[mm]

Wiel- 
breedte 
[mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Bouw- 
hoogte 
[mm]

Plaat-Ø 
 
[mm]

Bout- 
gat-Ø 
[mm]

Uitlading 
zwenkwiel 
[mm]

LWG-TPA 101G LWG-TPA 101G-FI 100 32 100 glijlager 135 55 13 38
LWG-TPA 101G-11 LWG-TPA 101G-11-FI 100 32 100 glijlager 135 55 11 38
LWG-TPA 101KF LWG-TPA 101KF-FI 100 32 100 kogellager (C) 135 55 13 38
LWG-TPA 101KF-11 LWG-TPA 101KF-11-FI 100 32 100 kogellager (C) 135 55 11 38
LWG-TPA 126G LWG-TPA 126G-FI 125 32 110 glijlager 160 55 13 40
LWG-TPA 126G-11 LWG-TPA 126G-11-FI 125 32 110 glijlager 160 55 11 40
LWG-TPA 126KF LWG-TPA 126KF-FI 125 32 110 kogellager (C) 160 55 13 40
LWG-TPA 126KF-11 LWG-TPA 126KF-11-FI 125 32 110 kogellager (C) 160 55 11 40
Kunststof wielen in roestvaste uitvoering zie pagina 165

Varianten / extra *

afbeelding
glijlager versie

in elektrisch
geleidende	uitvoering,
niet-strepend,	grijs

met centrale rem 
“central-stop”

met draadstift
M10	x	20
M12	x	20

met	expander-
bevestiging
van kunststof

met	expander-
bevestiging
van metaal

pedaal in speciale kleur

Technische beschrijving pagina 50 113 104 105 105

Toevoeging artikelnummer LWGE-...-ELS -CS11 -GS10 / -GS12 zie pagina 168 zie pagina 168

Leverbaar voor alle
kogellagerversies**

alle met boutgat-Ø 
13 mm

alle met boutgat-Ø 
13 mm

boutgat-Ø	11 mm	op	
aanvraag***

boutgat-Ø	11 mm	op	
aanvraag****

op aanvraag

* Andere varianten / extra: stootrollen serie AW / AG / ARG; stootrollen lopen mee serie -AMW / -AMG	zie	pagina	169	(technische	beschrijving	pagina	116)
** Draagvermogen wordt lager voor de elektrisch geleidende uitvoering met 35 %
***	 Niet	voor	elektrisch	geleidende	uitvoering,	bouwhoogte	+3	mm
****	 Bouwhoogte	+7	mm

-20	°C	tot	+60	°C

Serie LWG-TPA
Kunststof wielen Blickle WAVE 
met boutgat, kleur zilvergrijs, 
wiel met thermoplastisch rubber loopvlak

100–110 kg

Behuizing: serie LWG
• hoogwaardig	polyamide	6,	slagvast
• omspoten aan beide zijden afgedicht 

rolkogellager in de draaikrans
• boutgat
• kleur zilvergrijs RAL 7001
• modern vormgegeven design 

BLICKLE
DESIGN LINE

Wielen: serie TPA
• loopvlak: hoogwaardig thermoplastisch 
rubberelastomeer	(TPE),	hardheid	85 Shore A,	
kleur	grijs,	niet-strepend,	oliehoudend

• wielkern:	hoogwaardig	polypropyleen,	slagvast,	
kleur zilvergrijs RAL 7001

Verdere eigenschappen
• omgevingstemperaturen	van	meer	dan	+30	°C	

verlagen het draagvermogen

Verdere details:
• behuizingserie: pagina 88
• wielrem: pagina 112–113
• wielserie: pagina 60
• lageringen: pagina 84–85
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Zwenkwielen Zwenkwielen met 
rem “stop-fix”

Wiel-Ø 
 
[mm]

Wiel- 
breedte 
[mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Bouw- 
hoogte 
[mm]

Plaat- 
afmeting 
[mm]

Gatenafstand
plaat
[mm]

Bout- 
gat-Ø 
[mm]

Uitlading 
zwenkwiel 
[mm]

LWG-TPA 101G-P25 LWG-TPA 101G-FI-P25 100 32 100 glijlager 138 90	x	66 75	x	45	/	61	x	51 8,5 38
LWG-TPA 101KF-P25 LWG-TPA 101KF-FI-P25 100 32 100 kogellager (C) 138 90	x	66 75	x	45	/	61	x	51 8,5 38
LWG-TPA 126G-P25 LWG-TPA 126G-FI-P25 125 32 110 glijlager 163 90	x	66 75	x	45	/	61	x	51 8,5 40
LWG-TPA 126KF-P25 LWG-TPA 126KF-FI-P25 125 32 110 kogellager (C) 163 90	x	66 75	x	45	/	61	x	51 8,5 40
Kunststof wielen in roestvaste uitvoering zie pagina 166

Varianten / extra

afbeelding
glijlager versie

in elektrisch
geleidende	uitvoering,
niet-strepend,	grijs

met plaatafmeting
78x66 mm
61x50/50x42 mm

pedaal in speciale kleur

Technische beschrijving pagina 50 106

Toevoeging artikelnummer LWGE-...-ELS -P28

Leverbaar voor alle
kogellagerversies*

op aanvraag op aanvraag

* Draagvermogen wordt lager voor de elektrisch geleidende uitvoering met 35 %

-20	°C	tot	+60	°C

Serie LWG-TPA
Kunststof wielen Blickle WAVE 
met bevestigingsplaat, kleur zilvergrijs, 
wiel met thermoplastisch rubber loopvlak

100–110 kg

Behuizing: serie LWG
• hoogwaardig	polyamide	6,	slagvast
• omspoten aan beide zijden afgedicht 

rolkogellager in de draaikrans
• galvanisch	verzinkte,	blauw	gepassiveerde,	
stalen	bevestigingsplaat	(Cr6-vrij)

• kleur zilvergrijs RAL 7001
• modern vormgegeven design 

BLICKLE
DESIGN LINE

Wielen: serie TPA
• loopvlak: hoogwaardig thermoplastisch 
rubberelastomeer	(TPE),	hardheid	85 Shore A,	
kleur	grijs,	niet-strepend,	oliehoudend

• wielkern:	hoogwaardig	polypropyleen,	slagvast,	
kleur zilvergrijs RAL 7001

Verdere eigenschappen
• omgevingstemperaturen	van	meer	dan	+30	°C	

verlagen het draagvermogen

Verdere details:
• behuizingserie: pagina 88
• wielrem: pagina 112–113
• wielserie: pagina 60
• lageringen: pagina 84–85
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Zwenkwielen Zwenkwielen met 
rem “stop-fix”

Wiel-Ø 
 
[mm]

Wiel- 
breedte 
[mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Bouw- 
hoogte 
[mm]

Pen-Ø 
 
[mm]

Pen- 
lengte 
[mm]

Ø dwars- 
boring 
[mm]

Positie 
borggat 
(H)	[mm]

Uitlading 
zwenkwiel 
[mm]

LWG-TPA 101G-ZA51 LWG-TPA 101G-FI-ZA51 100 32 100 glijlager 135 18 62 M6 30 38
LWG-TPA 101G-ZA55 LWG-TPA 101G-FI-ZA55 100 32 100 glijlager 135 22 45 M8 20 38
LWG-TPA 101KF-ZA51 LWG-TPA 101KF-FI-ZA51 100 32 100 kogellager (C) 135 18 62 M6 30 38
LWG-TPA 101KF-ZA55 LWG-TPA 101KF-FI-ZA55 100 32 100 kogellager (C) 135 22 45 M8 20 38
LWG-TPA 126G-ZA51 LWG-TPA 126G-FI-ZA51 125 32 110 glijlager 160 18 62 M6 30 40
LWG-TPA 126G-ZA55 LWG-TPA 126G-FI-ZA55 125 32 110 glijlager 160 22 45 M8 20 40
LWG-TPA 126KF-ZA51 LWG-TPA 126KF-FI-ZA51 125 32 110 kogellager (C) 160 18 62 M6 30 40
LWG-TPA 126KF-ZA55 LWG-TPA 126KF-FI-ZA55 125 32 110 kogellager (C) 160 22 45 M8 20 40
Kunststof wielen in roestvaste uitvoering zie pagina 167 
Andere penafmetingen op aanvraag

Varianten / extra

afbeelding
glijlager versie

in elektrisch
geleidende	uitvoering,
niet-strepend,	grijs

pedaal in speciale kleur

Technische beschrijving pagina 50

Toevoeging artikelnummer LWGE-...-ELS

Leverbaar voor alle
kogellagerversies*

op aanvraag

* Draagvermogen wordt lager voor de elektrisch geleidende uitvoering met 35 %

-20	°C	tot	+60	°C

Serie LWG-TPA
Kunststof wielen Blickle WAVE  
met pen, kleur zilvergrijs,  
wiel met thermoplastisch rubber loopvlak

100–110 kg

Behuizing: serie LWG
• hoogwaardig	polyamide	6,	slagvast
• omspoten aan beide zijden afgedicht 

rolkogellager in de draaikrans
• galvanisch	verzinkte,	blauw	gepassiveerde	staal	
steekpen	(Cr6-vrij),	geschroefd	en	verzekerd

• kleur zilvergrijs RAL 7001
• modern vormgegeven design 

BLICKLE
DESIGN LINE

Wielen: serie TPA
• loopvlak: hoogwaardig thermoplastisch 
rubberelastomeer	(TPE),	hardheid	85 Shore A,	
kleur	grijs,	niet-strepend,	oliehoudend

• wielkern:	hoogwaardig	polypropyleen,	slagvast,	
kleur zilvergrijs RAL 7001

Verdere eigenschappen
• omgevingstemperaturen	van	meer	dan	+30	°C	

verlagen het draagvermogen

Verdere details:
• behuizingserie: pagina 88
• wielrem: pagina 112–113
• wielserie: pagina 60
• lageringen: pagina 84–85  
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Zwenkwielen Zwenkwielen met 
rem “stop-fix”

Wiel-Ø 
 
[mm]

Wiel- 
breedte 
[mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Bouw- 
hoogte 
[mm]

Plaat-Ø 
 
[mm]

Bout- 
gat-Ø 
[mm]

Uitlading 
zwenkwiel 
[mm]

LWKX-TPA 101G LWKX-TPA 101G-FI 100 32 100 glijlager 135 55 13 38
LWKX-TPA 101G-11 LWKX-TPA 101G-11-FI 100 32 100 glijlager 135 55 11 38
LWKX-TPA 101XKF LWKX-TPA 101XKF-FI 100 32 100 kogellager (C) 135 55 13 38
LWKX-TPA 101XKF-11 LWKX-TPA 101XKF-11-FI 100 32 100 kogellager (C) 135 55 11 38
LWKX-TPA 126G LWKX-TPA 126G-FI 125 32 110 glijlager 160 55 13 40
LWKX-TPA 126G-11 LWKX-TPA 126G-11-FI 125 32 110 glijlager 160 55 11 40
LWKX-TPA 126XKF LWKX-TPA 126XKF-FI 125 32 110 kogellager (C) 160 55 13 40
LWKX-TPA 126XKF-11 LWKX-TPA 126XKF-11-FI 125 32 110 kogellager (C) 160 55 11 40

Varianten / extra *

afbeelding
glijlager versie

in elektrisch
geleidende	uitvoering,
niet-strepend,	grijs

met draadstift 
van roestvast staal
M10	x	20

met draadstift
van roestvast staal
M12	x	20

met	expander-
bevestiging
van kunststof

pedaal in speciale kleur

Technische beschrijving pagina 50 104 104 105

Toevoeging artikelnummer LWKXE-...-ELS -GSX10 -GSX12 zie pagina 168

Leverbaar voor alle
kogellagerversies**

alle met boutgat-Ø 
13 mm

alle met boutgat-Ø 
13 mm

boutgat-Ø	11 mm	op	
aanvraag***

op aanvraag

* Andere varianten / extra: stootrollen serie AW / AG / ARG; stootrollen lopen mee serie -AMWX / -AMGX	zie	pagina	169	(technische	beschrijving	pagina	116)
** Draagvermogen wordt lager voor de elektrisch geleidende uitvoering met 35 %
***	 Niet	voor	elektrisch	geleidende	uitvoering,	bouwhoogte	+3	mm

-20	°C	tot	+60	°C

Serie LWKX-TPA
Kunststof wielen Blickle WAVE, 
roestvast, met boutgat, kleur grijswit, 
wiel met thermoplastisch rubber loopvlak

100–110 kg

Behuizing: serie LWKX
• hoogwaardig	polyamide	6,	slagvast
• omspoten	aan	beide	zijden	afgedicht,	roestvast	

rolkogellager in de draaikrans
• boutgat
• kleur grijswit RAL 9002
• alle	individuele	onderdelen,	incl.	asmateriaal	zijn	

roestbestendig
• modern vormgegeven design 

BLICKLE
DESIGN LINE

Wielen: serie TPA
• loopvlak: hoogwaardig thermoplastisch 
rubberelastomeer	(TPE),	hardheid	85 Shore A,	
kleur	grijs,	niet-strepend,	oliehoudend

• wielkern:	hoogwaardig	polypropyleen,	slagvast,	
kleur grijswit RAL 9002

Verdere eigenschappen
• omgevingstemperaturen	van	meer	dan	+30	°C	

verlagen het draagvermogen

Verdere details:
• behuizingserie: pagina 88
• wielrem: pagina 112–113
• wielserie: pagina 60
• lageringen: pagina 84–85
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2 

Zwenkwielen Zwenkwielen met 
rem “stop-fix”

Wiel-Ø 
 
[mm]

Wiel- 
breedte 
[mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Bouw- 
hoogte 
[mm]

Plaat- 
afmeting 
[mm]

Gatenafstand
plaat
[mm]

Bout- 
gat-Ø 
[mm]

Uitlading 
zwenkwiel 
[mm]

LWKX-TPA 101G-PX25 LWKX-TPA 101G-FI-PX25 100 32 100 glijlager 138 90	x	66 75	x	45	/	61	x	51 8,5 38
LWKX-TPA 101XKF-PX25 LWKX-TPA 101XKF-FI-PX25 100 32 100 kogellager (C) 138 90	x	66 75	x	45	/	61	x	51 8,5 38
LWKX-TPA 126G-PX25 LWKX-TPA 126G-FI-PX25 125 32 110 glijlager 163 90	x	66 75	x	45	/	61	x	51 8,5 40
LWKX-TPA 126XKF-PX25 LWKX-TPA 126XKF-FI-PX25 125 32 110 kogellager (C) 163 90	x	66 75	x	45	/	61	x	51 8,5 40

Varianten / extra

afbeelding
glijlager versie

in elektrisch
geleidende	uitvoering,
niet-strepend,	grijs

met plaatafmeting
90x66	mm
75x50	mm

pedaal in speciale kleur

Technische beschrijving pagina 50 106

Toevoeging artikelnummer LWKXE-...-ELS -PX26

Leverbaar voor alle
kogellagerversies*

op aanvraag** op aanvraag

* Draagvermogen wordt lager voor de elektrisch geleidende uitvoering met 35 %
**	 Conform	DIN	18867-8	(apparaten	in	grootkeukens)

-20	°C	tot	+60	°C

Serie LWKX-TPA
Kunststof wielen Blickle WAVE, 
roestvast, met bevestigingsplaat, kleur grijswit, 
wiel met thermoplastisch rubber loopvlak

100–110 kg

Behuizing: serie LWKX
• hoogwaardig	polyamide	6,	slagvast
• omspoten	aan	beide	zijden	afgedicht,	roestvast	

rolkogellager in de draaikrans
• met bevestigingsplaat van roestvast staal
• kleur grijswit RAL 9002
• alle	individuele	onderdelen,	incl.	asmateriaal	zijn	

roestbestendig
• modern vormgegeven design 

BLICKLE
DESIGN LINE

Wielen: serie TPA
• loopvlak: hoogwaardig thermoplastisch 
rubberelastomeer	(TPE),	hardheid	85 Shore A,	
kleur	grijs,	niet-strepend,	oliehoudend

• wielkern:	hoogwaardig	polypropyleen,	slagvast,	
kleur grijswit RAL 9002

Verdere eigenschappen
• omgevingstemperaturen	van	meer	dan	+30	°C	

verlagen het draagvermogen

Verdere details:
• behuizingserie: pagina 89
• wielrem: pagina 112–113
• wielserie: pagina 60
• lageringen: pagina 84–85
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Zwenkwielen Zwenkwielen met 
rem “stop-fix”

Wiel-Ø 
 
[mm]

Wiel- 
breedte 
[mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Bouw- 
hoogte 
[mm]

Pen-Ø 
 
[mm]

Pen- 
lengte 
[mm]

Ø dwars- 
boring 
[mm]

Positie 
borggat 
(H)	[mm]

Uitlading 
zwenkwiel 
[mm]

LWKX-TPA 101G-ZAX51 LWKX-TPA 101G-FI-ZAX51 100 32 100 glijlager 135 18 62 M6 30 38
LWKX-TPA 101G-ZAX55 LWKX-TPA 101G-FI-ZAX55 100 32 100 glijlager 135 22 45 M8 20 38
LWKX-TPA 101XKF-ZAX51 LWKX-TPA 101XKF-FI-ZAX51 100 32 100 kogellager (C) 135 18 62 M6 30 38
LWKX-TPA 101XKF-ZAX55 LWKX-TPA 101XKF-FI-ZAX55 100 32 100 kogellager (C) 135 22 45 M8 20 38
LWKX-TPA 126G-ZAX51 LWKX-TPA 126G-FI-ZAX51 125 32 110 glijlager 160 18 62 M6 30 40
LWKX-TPA 126G-ZAX55 LWKX-TPA 126G-FI-ZAX55 125 32 110 glijlager 160 22 45 M8 20 40
LWKX-TPA 126XKF-ZAX51 LWKX-TPA 126XKF-FI-ZAX51 125 32 110 kogellager (C) 160 18 62 M6 30 40
LWKX-TPA 126XKF-ZAX55 LWKX-TPA 126XKF-FI-ZAX55 125 32 110 kogellager (C) 160 22 45 M8 20 40
Andere penafmetingen op aanvraag

Varianten / extra

afbeelding
glijlager versie

in elektrisch
geleidende	uitvoering,
niet-strepend,	grijs

pedaal in speciale kleur

Technische beschrijving pagina 50

Toevoeging artikelnummer LWKXE-...-ELS

Leverbaar voor alle
kogellagerversies*

op aanvraag

* Draagvermogen wordt lager voor de elektrisch geleidende uitvoering met 35 %

-20	°C	tot	+60	°C

Serie LWKX-TPA
Kunststof wielen Blickle WAVE, 
roestvast, met pen, kleur grijswit, 
wiel met thermoplastisch rubber loopvlak

100–110 kg

Behuizing: serie LWKX
• hoogwaardig	polyamide	6,	slagvast
• omspoten	aan	beide	zijden	afgedicht,	roestvast	

rolkogellager in de draaikrans
• met	roestvaste	stalen	insteekpen,	vastge-

schroefd en beveiligd
• kleur grijswit RAL 9002
• alle	individuele	onderdelen,	incl.	asmateriaal	zijn	

roestbestendig
• modern vormgegeven design 

BLICKLE
DESIGN LINE

Wielen: serie TPA
• loopvlak: hoogwaardig thermoplastisch 
rubberelastomeer	(TPE),	hardheid	85 Shore A,	
kleur	grijs,	niet-strepend,	oliehoudend

• wielkern:	hoogwaardig	polypropyleen,	slagvast,	
kleur grijswit RAL 9002

Verdere eigenschappen
• omgevingstemperaturen	van	meer	dan	+30	°C	

verlagen het draagvermogen

Verdere details:
• behuizingserie: pagina 89
• wielrem: pagina 112–113
• wielserie: pagina 60
• lageringen: pagina 84–85  
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Zwenkwielen Zwenkwielen met 
rem “stop-fix”

Wiel-Ø 
 
[mm]

Wiel- 
breedte 
[mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Bouw- 
hoogte 
[mm]

Plaat-Ø 
 
[mm]

Bout- 
gat-Ø 
[mm]

Uitlading 
zwenkwiel 
[mm]

LWGX-TPA 101G LWGX-TPA 101G-FI 100 32 100 glijlager 135 55 13 38
LWGX-TPA 101G-11 LWGX-TPA 101G-11-FI 100 32 100 glijlager 135 55 11 38
LWGX-TPA 101XKF LWGX-TPA 101XKF-FI 100 32 100 kogellager (C) 135 55 13 38
LWGX-TPA 101XKF-11 LWGX-TPA 101XKF-11-FI 100 32 100 kogellager (C) 135 55 11 38
LWGX-TPA 126G LWGX-TPA 126G-FI 125 32 110 glijlager 160 55 13 40
LWGX-TPA 126G-11 LWGX-TPA 126G-11-FI 125 32 110 glijlager 160 55 11 40
LWGX-TPA 126XKF LWGX-TPA 126XKF-FI 125 32 110 kogellager (C) 160 55 13 40
LWGX-TPA 126XKF-11 LWGX-TPA 126XKF-11-FI 125 32 110 kogellager (C) 160 55 11 40

Varianten / extra *

afbeelding
glijlager versie

in elektrisch
geleidende	uitvoering,
niet-strepend,	grijs

met draadstift 
van roestvast staal
M10	x	20

met draadstift
van roestvast staal
M12	x	20

met	expander-
bevestiging
van kunststof

pedaal in speciale kleur

Technische beschrijving pagina 50 104 104 105

Toevoeging artikelnummer LWGXE-...-ELS -GSX10 -GSX12 zie pagina 168

Leverbaar voor alle
kogellagerversies**

alle met boutgat-Ø 
13 mm

alle met boutgat-Ø 
13 mm

boutgat-Ø	11 mm	op	
aanvraag***

op aanvraag

* Andere varianten / extra: stootrollen serie AW / AG / ARG; stootrollen lopen mee serie -AMWX / -AMGX	zie	pagina	169	(technische	beschrijving	pagina	116)
** Draagvermogen wordt lager voor de elektrisch geleidende uitvoering met 35 %
***	 Niet	voor	elektrisch	geleidende	uitvoering,	bouwhoogte	+3	mm

-20	°C	tot	+60	°C

Serie LWGX-TPA
Kunststof wielen Blickle WAVE, 
roestvast, met boutgat, kleur zilvergrijs, 
wiel met thermoplastisch rubber loopvlak

100–110 kg

Behuizing: serie LWGX
• hoogwaardig	polyamide	6,	slagvast
• omspoten	aan	beide	zijden	afgedicht,	roestvast	

rolkogellager in de draaikrans
• boutgat
• kleur zilvergrijs RAL 7001
• alle	individuele	onderdelen,	incl.	asmateriaal	zijn	

roestbestendig
• modern vormgegeven design 

BLICKLE
DESIGN LINE

Wielen: serie TPA
• loopvlak: hoogwaardig thermoplastisch 
rubberelastomeer	(TPE),	hardheid	85 Shore A,	
kleur	grijs,	niet-strepend,	oliehoudend

• wielkern:	hoogwaardig	polypropyleen,	slagvast,	
kleur zilvergrijs RAL 7001

Verdere eigenschappen
• omgevingstemperaturen	van	meer	dan	+30	°C	

verlagen het draagvermogen

Verdere details:
• behuizingserie: pagina 88
• wielrem: pagina 112–113
• wielserie: pagina 60
• lageringen: pagina 84–85
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Zwenkwielen Zwenkwielen met 
rem “stop-fix”

Wiel-Ø 
 
[mm]

Wiel- 
breedte 
[mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Bouw- 
hoogte 
[mm]

Plaat- 
afmeting 
[mm]

Gatenafstand
plaat
[mm]

Bout- 
gat-Ø 
[mm]

Uitlading 
zwenkwiel 
[mm]

LWGX-TPA 101G-PX25 LWGX-TPA 101G-FI-PX25 100 32 100 glijlager 138 90	x	66 75	x	45	/	61	x	51 8,5 38
LWGX-TPA 101XKF-PX25 LWGX-TPA 101XKF-FI-PX25 100 32 100 kogellager (C) 138 90	x	66 75	x	45	/	61	x	51 8,5 38
LWGX-TPA 126G-PX25 LWGX-TPA 126G-FI-PX25 125 32 110 glijlager 163 90	x	66 75	x	45	/	61	x	51 8,5 40
LWGX-TPA 126XKF-PX25 LWGX-TPA 126XKF-FI-PX25 125 32 110 kogellager (C) 163 90	x	66 75	x	45	/	61	x	51 8,5 40

Varianten / extra

afbeelding
glijlager versie

in elektrisch
geleidende	uitvoering,
niet-strepend,	grijs

met plaatafmeting
90x66	mm
75x50	mm

pedaal in speciale kleur

Technische beschrijving pagina 50 106

Toevoeging artikelnummer LWGXE-...-ELS -PX26

Leverbaar voor alle
kogellagerversies*

op aanvraag** op aanvraag

* Draagvermogen wordt lager voor de elektrisch geleidende uitvoering met 35 %
**	 Conform	DIN	18867-8	(apparaten	in	grootkeukens)

-20	°C	tot	+60	°C

Serie LWGX-TPA
Kunststof wielen Blickle WAVE, 
roestvast, met bevestigingsplaat, kleur zilvergrijs, 
wiel met thermoplastisch rubber loopvlak

100–110 kg

Behuizing: serie LWGX
• hoogwaardig	polyamide	6,	slagvast
• omspoten	aan	beide	zijden	afgedicht,	roestvast	

rolkogellager in de draaikrans
• met bevestigingsplaat van roestvast staal
• kleur zilvergrijs RAL 7001
• alle	individuele	onderdelen,	incl.	asmateriaal	zijn	

roestbestendig
• modern vormgegeven design 

BLICKLE
DESIGN LINE

Wielen: serie TPA
• loopvlak: hoogwaardig thermoplastisch 
rubberelastomeer	(TPE),	hardheid	85 Shore A,	
kleur	grijs,	niet-strepend,	oliehoudend

• wielkern:	hoogwaardig	polypropyleen,	slagvast,	
kleur zilvergrijs RAL 7001

Verdere eigenschappen
• omgevingstemperaturen	van	meer	dan	+30	°C	

verlagen het draagvermogen

Verdere details:
• behuizingserie: pagina 89
• wielrem: pagina 112–113
• wielserie: pagina 60
• lageringen: pagina 84–85
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Zwenkwielen Zwenkwielen met 
rem “stop-fix”

Wiel-Ø 
 
[mm]

Wiel- 
breedte 
[mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Bouw- 
hoogte 
[mm]

Pen-Ø 
 
[mm]

Pen- 
lengte 
[mm]

Ø dwars- 
boring 
[mm]

Positie 
borggat 
(H)	[mm]

Uitlading 
zwenkwiel 
[mm]

LWGX-TPA 101G-ZAX51 LWGX-TPA 101G-FI-ZAX51 100 32 100 glijlager 135 18 62 M6 30 38
LWGX-TPA 101G-ZAX55 LWGX-TPA 101G-FI-ZAX55 100 32 100 glijlager 135 22 45 M8 20 38
LWGX-TPA 101XKF-ZAX51 LWGX-TPA 101XKF-FI-ZAX51 100 32 100 kogellager (C) 135 18 62 M6 30 38
LWGX-TPA 101XKF-ZAX55 LWGX-TPA 101XKF-FI-ZAX55 100 32 100 kogellager (C) 135 22 45 M8 20 38
LWGX-TPA 126G-ZAX51 LWGX-TPA 126G-FI-ZAX51 125 32 110 glijlager 160 18 62 M6 30 40
LWGX-TPA 126G-ZAX55 LWGX-TPA 126G-FI-ZAX55 125 32 110 glijlager 160 22 45 M8 20 40
LWGX-TPA 126XKF-ZAX51 LWGX-TPA 126XKF-FI-ZAX51 125 32 110 kogellager (C) 160 18 62 M6 30 40
LWGX-TPA 126XKF-ZAX55 LWGX-TPA 126XKF-FI-ZAX55 125 32 110 kogellager (C) 160 22 45 M8 20 40
Andere penafmetingen op aanvraag

Varianten / extra

afbeelding
glijlager versie

in elektrisch
geleidende	uitvoering,
niet-strepend,	grijs

pedaal in speciale kleur

Technische beschrijving pagina 50

Toevoeging artikelnummer LWGXE-...-ELS

Leverbaar voor alle
kogellagerversies*

op aanvraag

* Draagvermogen wordt lager voor de elektrisch geleidende uitvoering met 35 %

-20	°C	tot	+60	°C

Serie LWGX-TPA
Kunststof wielen Blickle WAVE, 
roestvast, met pen, kleur zilvergrijs, 
wiel met thermoplastisch rubber loopvlak

100–110 kg

Behuizing: serie LWGX
• hoogwaardig	polyamide	6,	slagvast
• omspoten	aan	beide	zijden	afgedicht,	roestvast	

rolkogellager in de draaikrans
• met	roestvaste	stalen	insteekpen,	vastge-

schroefd en beveiligd
• kleur zilvergrijs RAL 7001
• alle	individuele	onderdelen,	incl.	asmateriaal	zijn	

roestbestendig
• modern vormgegeven design 

BLICKLE
DESIGN LINE

Wielen: serie TPA
• loopvlak: hoogwaardig thermoplastisch 
rubberelastomeer	(TPE),	hardheid	85 Shore A,	
kleur	grijs,	niet-strepend,	oliehoudend

• wielkern:	hoogwaardig	polypropyleen,	slagvast,	
kleur zilvergrijs RAL 7001

Verdere eigenschappen
• omgevingstemperaturen	van	meer	dan	+30	°C	

verlagen het draagvermogen

Verdere details:
• behuizingserie: pagina 89
• wielrem: pagina 112–113
• wielserie: pagina 60
• lageringen: pagina 84–85  
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Varianten / extra 
voor kunststof wielen Blickle WAVE

CENTRAL
STOP

Expanderbevestiging van kunststof voor buizen

Leverbaar voor alle kunststof wielen 
Blickle	WAVE	met	boutgat-Ø	11	mm	
zonder	elektrisch	geleidende	uitvoering.
Wielen	en	expander	mechanisch	geborgd	
tegen	verdraaien.
De	inbouwlengte	bedraagt	maximaal	
65	mm.
De totale bouwhoogte van het wiel 
verhoogt met 3 mm.
Gedetailleerde beschrijving: pagina 105

Toevoeging artikelnummer

-ER52
-ER53
-ER54
-ER55

Toevoeging artikelnummer
roestvaste uitvoering

-EXR52
-EXR53
-EXR54
-EXR55

Binnenmaat buis of koker

(P)	[mm]

Ø 20–25
Ø 25–30
Ø 30–35
Ø 35–40

Leverbaar voor alle kunststof wielen 
Blickle	WAVE	met	boutgat-Ø	11	mm	zonder	
elektrisch	geleidende	uitvoering.	Wielen	
en	expander	mechanisch	geborgd	tegen	
verdraaien.
De	inbouwlengte	bedraagt	maximaal	
65	mm.
De totale bouwhoogte van het wiel 
verhoogt met 3 mm.
Gedetailleerde beschrijving: pagina 105

Expanderbevestiging van kunststof voor kokers

Toevoeging artikelnummer

-EV52
-EV53
-EV54
-EV55
-EV57

Toevoeging artikelnummer
roestvaste uitvoering

-EXV52
-EXV53
-EXV54
-EXV55
-EXV57

Binnenmaat buis of koker

(P)	[mm]

o 18–21
o 21–25
o 25–29
o 29–32
o	32–38,5

Leverbaar voor alle kunststof wielen Blickle 
WAVE	met	boutgat-Ø	11	mm	behalve	
roestvaste	uitvoering.
Wielen	en	expander	mechanisch	geborgd	
tegen	verdraaien.
De	inbouwlengte	bedraagt	maximaal	
65	mm.
De totale bouwhoogte van de rol 
verhoogt met 7 mm.
Gedetailleerde beschrijving: pagina 105

Expanderbevestiging van metaal voor ronde buis en koker

Toevoeging artikelnummer Binnenmaat buis 

(P)	[mm]

Binnenmaat koker 

(P)	[mm]

Ø 17–19
Ø 20–25
Ø 25–30
Ø 30–35
Ø 35–40
Ø 39–45

o 17–19
o 18–21
o 21–25
o 25–29
o 29–32
o	32–38,5

-E51
-E52
-E53
-E54
-E55
-E57

Bij	dit	remsysteem	gaat	het	om	een	krachtig	remsysteem	van	de	draaikrans	en	het	wiel.	
De	bediening	vindt	plaats	door	middel	van	een	centrale	hendel	via	een	remstang	op	de	wagen.

Voordelen in een oogopslag:
•	 Kleine	bedieningshoek	met	lage	bedienings-	en	loskrachten.
•	 Plaatsbesparende	constructie	dankzij	in	de	pen	ingebouwde	remmechaniek,	pen	galvanisch	verzinkt,	blauw	gepassiveerd,	Cr6-vrij.
•	 Centrale	bediening	van	twee	of	vier	wielen	door	middel	van	remstangen	mogelijk.	Dit	biedt	maximale	flexibiliteit	in	termen	van	positie	en	
ontwerp	van	het	rempedaal.

•	 De	tractie	wordt	niet	verstoord	wanneer	de	rembelastingen	van	de	wielremmen	worden	overschreden.
 
Leverbaar	voor	alle	kunststofwielen	Blickle	WAVE	(behalve	roestvast).

Centrale rem “central-stop” met pen

Toevoeging 
artikelnummer

Penlengte

(A)	[mm]

58,5

Bedieningshoek 

(δ)

35 °

Pen-Ø

(D)	[mm]

28

Afstand bevestigings-
plaat tot het midden 
zeskant
(E)	[mm]

43,5

Hoogte	zeskant

(SW)	[mm]

11-CS11
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Varianten / extra 
voor kunststof wielen Blickle WAVE

Wielbreedte

(T1)	[mm]

Artikelnr. kunststof
(Polyethyleen)

Artikelnr. massief 
rubber

17,5
17,5
17,5
17,5

23
23
23
23
23

Wiel-Ø

(D)	[mm]

Boring

(d)	[mm]

ARG 75/R10
ARG 100/R26
ARG 100/R32
ARG 125/R26
ARG 125/R32

Stootrollen voor ronde buizen en kokers

Kleur grijswit

Kleur zilvergrijs

AW 100/R25
AW 100/V25
AW 125/R25
AW 125/V25

Stootrollen verminderen het risico op schade 
aan de wanden en het voertuig in geval van 
een	botsing.	Stootrollen	voor	ronde	buizen	
en kokers worden aan het einde van het 
voertuigframe	bevestigd	of	ingestoken.
Serie AW/AG: 
Van	zacht	kunststof	polyethyleen,	hardheid	
48	Shore	D,	niet-strepend,	kleur	zilvergrijs	
RAL 9002 (AW) of kleur zilvergrijs  
RAL 7001 (AG).
Serie ARG: 
Van	massief	rubber,	hardheid	75	Shore	A,	
niet-strepend,	kleur	grijs	(zoals	RAL	7001).
Gedetailleerde beschrijving: pagina 116

Ø  10
Ø  26
Ø  32
Ø  26
Ø  32

Ø  25
o		25	x	25
Ø  25
o		25	x	25

100
100
125
125

75
100
100
125
125

Wielbreedte

(T1)	[mm]

Toevoeging artikel-
nummer galvanisch 
verzinkte bouten

Toevoeging artikel-
nummer roestvaste 
schroef

17,5
17,5

Wiel-Ø

(D)	[mm]

Draadstift  
(Ø	x	hoogte)
(d	x	Q)	[mm]

-AMWX100
-AMWX125

Meedraaiende stootrollen van kunststof (polyethyleen)

Andere afmetingen of speciale kleuren op aanvraag

-AMW100
-AMW125

Stootrollen verminderen het risico op schade 
aan de wanden en het voertuig in geval 
van	een	botsing.	Meedraaiende	stootrollen	
verhinderen bovendien het afschuren van 
wanden	in	geval	van	een	botsing.	
Serie -AMW/-AMG:
Van	zacht	kunststof	polyethyleen,	hardheid	
48	Shore	D,	niet-strepend,	met	vaste	
glijlagerbus,	kunststofbus,	 
kleur grijswit RAL 9002 (-AMW) of  
kleur zilvergrijs RAL 7001 (-AMG).
Stootrollen zijn met verzinkte (-AMW/ 
-AMG) of roestvrij (-AMWX/-AMGX) bout 
DIN	912	rechtstreeks	gemonteerd	aan	de	
kunststofwielen.
Kunststofwielen met meedraaiende stootrol 
worden met de uitstekende schroef 
(draadstift)	op	het	voertuig	gemonteerd.	
Leverbaar voor alle kunststofwielen Blickle 
WAVE	met	boutgat-Ø	11	mm.	
De totale bouwhoogte van de rol verhoogt 
met 9 mm.
Gedetailleerde beschrijving: pagina 116

M10	x	27
M10	x	27

100
125

Kleur grijswit

-AMG100
-AMG125

-AMGX100
-AMGX125

100
125

17,5
17,5

M10	x	27
M10	x	27

Kleur zilvergrijs

17,5
17,5
17,5

			17,5

AG 100/R25
AG 100/V25
AG 125/R25
AG 125/V25

Ø  25
o		25	x	25
Ø  25
o		25	x	25

100
100
125
125

Kleur grijs
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Zwenkwielen Zwenkwielen 
met rem 
“Radstop”

Wiel-Ø 
 
[mm]

Wiel- 
breedte 
[mm]

Wielen- 
bouwhoogte 
[mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Bouwhoogte 
incl.	zeskant 
[mm]

Draai- 
pen 
[mm]

Uitlading 
zwenkwiel 
[mm]

LKDG-PUA 100G LKDG-PUA 100G-RA 100 2	x	19 63 110 glijlager 121 M12	x	20 33

Varianten / extra

met bevestigingsplaat 
van verzinkt staal
60x60	mm
40x40/46x46	mm

in roestvaste uitvoering in speciale kleur

Technische beschrijving pagina 106

Toevoeging artikelnummer -P23

Leverbaar voor alle* op aanvraag op aanvraag

*	 Bouwhoogte	+2	mm

-20	°C	tot	+70	°C

Serie LKDG-PUA
Dubbele kunststof wielen, 
kleur lichtgrijs, 
wielen met thermoplastisch polyurethaan loopvlak

110 kg

Behuizing: serie LKDG
• hoogwaardig	polyamide	6,	slagvast
• hoogwaardige kunststof glijlager in de 

draaikrans
• stalen draadstift verzinkt
• kleur lichtgrijs RAL 7035 

BLICKLE
DESIGN LINE

Wielen: serie PUA
• loopvlak: hoogwaardig thermoplastisch 
polyurethaan	(TPU),	hardheid	92 Shore A,	kleur	
zwart,	niet-strepend,	geen	contactverkleuring

• wielkern:	hoogwaardig	polyamide	6,	slagvast,	
kleur lichtgrijs RAL 7035

Verdere eigenschappen
• temperatuurbestendigheid:	kortlopend	tot	+80	°C
• omgevingstemperaturen	van	meer	dan	+30	°C	

verlagen het draagvermogen

Verdere details:
• behuizingserie: pagina 89
• wielrem: pagina 112–113
• lageringen: pagina 84–85  
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Zwenkwielen Zwenkwielen 
met rem 
“Radstop”

Wiel-Ø 
 
[mm]

Wiel- 
breedte 
[mm]

Wielen- 
bouwhoogte 
[mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Bouwhoogte 
incl.	zeskant 
[mm]

Draai- 
pen 
[mm]

Uitlading 
zwenkwiel 
[mm]

LKDB-PUA 50G LKDB-PUA 50G-RA 50 2	x	12 51 50 glijlager 61 M8	x	15 20
LKDB-PUA 75G LKDB-PUA 75G-RA 75 2	x	15 55 75 glijlager 83 M10	x	15 24
LKDB-PUA 100G LKDB-PUA 100G-RA 100 2	x	19 63 110 glijlager 121 M12	x	20 33
Wielen	zijn	niet	toegestaan	voor	bureaustoelen.

Varianten / extra

afbeelding
LKDB-PUA 50G-RA

in elektrisch geleidende
uitvoering,	kleur	zwart,	
niet-strepend,	98	
Shore A

met insteekstift
Ø	11	x	19,5

met verzinkte stalen 
bevestigingsplaat 
38x38 mm
25x25/27x27 mm

met bevestigingsplaat 
van verzinkt staal
60x60	mm
40x40/46x46	mm

in roestvaste uitvoering in speciale kleur

Technische beschrijving pagina 50 105 106 106

Toevoeging artikelnummer -ELS -ES -P20 -P23

Leverbaar voor alle wiel-Ø
50–75 mm*

wiel-Ø
50–75 mm**

wiel-Ø
75–100 mm***

op aanvraag op aanvraag

* Bouwhoogte -3 mm
**	 Bouwhoogte	+5	mm
***	 Bouwhoogte	wiel-Ø	75	+5	mm,	wiel-Ø	100	+2	mm

-20	°C	tot	+70	°C

Serie LKDB-PUA
Dubbele kunststof wielen, 
kleur zwart, 
wielen met thermoplastisch polyurethaan loopvlak

50–110 kg

Behuizing: serie LKDB
• hoogwaardig	polyamide	6,	slagvast
• hoogwaardige kunststof glijlager in de 

draaikrans
• stalen draadstift verzinkt
• kleur zwart RAL 9005 

BLICKLE
DESIGN LINE

Wielen: serie PUA
• loopvlak: hoogwaardig thermoplastisch 
polyurethaan	(TPU),	hardheid	92 Shore A,	kleur	
zwart,	niet-strepend,	geen	contactverkleuring

• wielkern:	hoogwaardig	polyamide	6,	slagvast,	
kleur zwart RAL 9005

Verdere eigenschappen
• temperatuurbestendigheid:	kortlopend	tot	+80	°C
• omgevingstemperaturen	van	meer	dan	+30	°C	

verlagen het draagvermogen

Verdere details:
• behuizingserie: pagina 89
• wielrem: pagina 112–113
• lageringen: pagina 84–85  
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Zwenkwielen Zwenkwielen met 
rem “stop-fix”

Wiel-Ø 
 
[mm]

Wiel- 
breedte 
[mm]

Wielen- 
bouwhoogte 
[mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Bouw- 
hoogte 
[mm]

Plaat-Ø 
 
[mm]

Bout- 
gat-Ø 
[mm]

Uitlading 
zwenkwiel 
[mm]

LKD-PATH 100K LKD-PATH 100K-FI 100 2	x	18 80 100 kogellager 103 42 13 31
LKD-PATH 100K-11 LKD-PATH 100K-11-FI 100 2	x	18 80 100 kogellager 103 42 11 31
LKD-PATH 100K-9 LKD-PATH 100K-9-FI 100 2	x	18 80 100 kogellager 103 42 9 31
LKD-PATH 125K LKD-PATH 125K-FI 125 2	x	18 80 125 kogellager 130 45 13 40
LKD-PATH 125K-11 LKD-PATH 125K-11-FI 125 2	x	18 80 125 kogellager 130 45 11 40
Kunststof dubbele wielen in roestvaste uitvoering zie pagina 176 
Zwenkwielen	met	wielrem	“stop-fix”	standaard	met	hendel	voor	het	eenvoudig	loszetten

Varianten / extra *

in elektrisch
geleidende	uitvoering,
niet-strepend grijs

met gecombineerde
wiel- en richting
vastzetter	(1	x	360°)

met speciale
bouwhoogte
121 / 135 mm

met draadstift
M10	x	20
M12	x	20

wiel-Ø	150 mm met bevestigingsplaat in speciale kleur

Technische beschrijving pagina 50 115 104 106

Toevoeging artikelnummer -ELS -RIFI LKDH-... -GS10 / -GS12 -P25/-P26

Leverbaar voor alle wiel-Ø
125 mm

wiel-Ø
100	/	125 mm

alle met boutgat-Ø 
13 mm

op aanvraag op aanvraag** op aanvraag

* Andere varianten / extra: expanderbevestiging	voor	alle	wielen	met	boutgat-Ø	11	mm	op	aanvraag	(behalve	versie	LKDH),	bouwhoogte	+5	mm,	zie	pagina	180
** De totale hoogte van de wielen verhoogt met 8 mm

-20	°C	tot	+60	°C

Serie	LKD-PATH
Dubbele kunststof wielen Blickle MOVE 
met boutgat, kleur grijswit, 
wiel met thermoplastisch polyurethaan loopvlak

100–125 kg

Behuizing: serie LKD
• hoogwaardig	polyamide	6,	slagvast
• twee aan beide zijden afgedichte rolkogellagers 

in de draaikrans
• boutgat
• kleur grijswit RAL 9002
• modern vormgegeven design 

BLICKLE
DESIGN LINE

Wielen:	serie	PATH
• loopvlak: hoogwaardig thermoplastisch 
polyurethaan	(TPU),	hardheid	94 Shore A,	kleur	
donkergrijs,	niet-strepend,	geen	contactverkleu-
ring

• wielkern:	hoogwaardig	polyamide	6,	slagvast,	
kleur grijswit RAL 9002

Verdere eigenschappen
• omgevingstemperaturen	van	meer	dan	+30	°C	

verlagen het draagvermogen

Verdere details:
• behuizingserie: pagina 89
• wielrem: pagina 112–113
• wielserie: pagina 61
• lageringen: pagina 84–85
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Zwenkwielen Zwenkwielen met 
rem “stop-fix”

Wiel-Ø 
 
[mm]

Wiel- 
breedte 
[mm]

Wielen- 
bouwhoogte 
[mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Bouw- 
hoogte 
[mm]

Pen-Ø 
 
[mm]

Pen- 
lengte 
[mm]

Ø dwars- 
boring 
[mm]

Positie 
borggat 
(H)	[mm]

Uitlading 
zwenkwiel 
[mm]

LKD-PATH 100K-ZA51 LKD-PATH 100K-FI-ZA51 100 2	x	18 80 100 kogellager 103 18 62 M6 30 31
LKD-PATH 100K-ZA55 LKD-PATH 100K-FI-ZA55 100 2	x	18 80 100 kogellager 103 22 45 M8 20 31
LKD-PATH 125K-ZA51 LKD-PATH 125K-FI-ZA51 125 2	x	20 80 125 kogellager 130 18 62 M6 30 40
LKD-PATH 125K-ZA55 LKD-PATH 125K-FI-ZA55 125 2	x	20 80 125 kogellager 130 22 45 M8 20 40
Kunststof dubbele wielen in roestvaste uitvoering zie pagina 177 
Zwenkwielen	met	wielrem	“stop-fix”	standaard	met	hendel	voor	het	eenvoudig	loszetten

Varianten / extra

in elektrisch
geleidende	uitvoering,
niet-strepend grijs

met gecombineerde
wiel- en richting
vastzetter	(1	x	360°)

met speciale
bouwhoogte
121 / 135 mm

wiel-Ø	150 mm in speciale kleur

Technische beschrijving pagina 50 115

Toevoeging artikelnummer -ELS -RIFI LKDH-...

Leverbaar voor alle wiel-Ø
125 mm

wiel-Ø
100	/	125 mm

op aanvraag op aanvraag

-20	°C	tot	+60	°C

Serie	LKD-PATH
Dubbele kunststof wielen Blickle MOVE 
met pen, kleur grijswit, 
wiel met thermoplastisch polyurethaan loopvlak

100–125 kg

Behuizing: serie LKD
• hoogwaardig	polyamide	6,	slagvast
• twee aan beide zijden afgedichte rolkogellagers 

in de draaikrans
• galvanisch	verzinkte,	blauw	gepassiveerde	staal	
steekpen	(Cr6-vrij),	geschroefd	en	verzekerd

• kleur grijswit RAL 9002
• modern vormgegeven design 

BLICKLE
DESIGN LINE

Wielen:	serie	PATH
• loopvlak: hoogwaardig thermoplastisch 
polyurethaan	(TPU),	hardheid	94 Shore A,	kleur	
donkergrijs,	niet-strepend,	geen	contactverkleu-
ring

• wielkern:	hoogwaardig	polyamide	6,	slagvast,	
kleur grijswit RAL 9002

Verdere eigenschappen
• omgevingstemperaturen	van	meer	dan	+30	°C	

verlagen het draagvermogen

Verdere details:
• behuizingserie: pagina 90
• wielrem: pagina 112–113
• wielserie: pagina 61
• lageringen: pagina 84–85

 



174 www.blickle.comw e  i n n o v a t e  m o b i l i t y

2 

Zwenkwielen Zwenkwielen met 
rem “stop-fix”

Wiel-Ø 
 
[mm]

Wiel- 
breedte 
[mm]

Wielen- 
bouwhoogte 
[mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Bouw- 
hoogte 
[mm]

Plaat-Ø 
 
[mm]

Bout- 
gat-Ø 
[mm]

Uitlading 
zwenkwiel 
[mm]

LKDG-PATH 100K LKDG-PATH 100K-FI 100 2	x	18 80 100 kogellager 103 42 13 31
LKDG-PATH 100K-11 LKDG-PATH 100K-11-FI 100 2	x	18 80 100 kogellager 103 42 11 31
LKDG-PATH 100K-9 LKDG-PATH 100K-9-FI 100 2	x	18 80 100 kogellager 103 42 9 31
LKDG-PATH 125K LKDG-PATH 125K-FI 125 2	x	18 80 125 kogellager 130 45 13 40
LKDG-PATH 125K-11 LKDG-PATH 125K-11-FI 125 2	x	18 80 125 kogellager 130 45 11 40
Kunststof dubbele wielen in roestvaste uitvoering zie pagina 178 
Zwenkwielen	met	wielrem	“stop-fix”	standaard	met	hendel	voor	het	eenvoudig	loszetten

Varianten / extra *

in elektrisch 
geleidende	uitvoering,	
niet-strepend

met gecombineerde
wiel- en richting
vastzetter	(1	x	360°)

met speciale
bouwhoogte
121 / 135 mm

met draadstift
M10	x	20
M12	x	20

wiel-Ø	150 mm met bevestigingsplaat in speciale kleur

Technische beschrijving pagina 50 115 104 106

Toevoeging artikelnummer -ELS -RIFI LKDGH-... -GS10 / -GS12 -P25/-P26

Leverbaar voor alle wiel-Ø
125 mm

wiel-Ø
100	/	125 mm

alle met boutgat-Ø 
13 mm

op aanvraag op aanvraag** op aanvraag

* Andere varianten / extra:	expanderbevestiging	voor	alle	wielen	met	boutgat-Ø	11	mm	op	aanvraag	(behalve	versie	LKDH),	bouwhoogte	+5	mm,	zie	pagina	180
** De totale hoogte van de wielen verhoogt met 8 mm

-20	°C	tot	+60	°C

Serie	LKDG-PATH
Dubbele kunststof wielen Blickle MOVE 
met boutgat, kleur zilvergrijs, 
wiel met thermoplastisch polyurethaan loopvlak

100–125 kg

Behuizing: serie LKDG
• hoogwaardig	polyamide	6,	slagvast
• twee aan beide zijden afgedichte rolkogellagers 

in de draaikrans
• boutgat
• kleur zilvergrijs RAL 7001
• modern vormgegeven design 

BLICKLE
DESIGN LINE

Wielen:	serie	PATH
• loopvlak: hoogwaardig thermoplastisch 
polyurethaan	(TPU),	hardheid	94 Shore A,	kleur	
donkergrijs,	niet-strepend,	geen	contactverkleu-
ring

• wielkern:	hoogwaardig	polyamide	6,	slagvast,	
kleur zilvergrijs RAL 7001

Verdere eigenschappen
• omgevingstemperaturen	van	meer	dan	+30	°C	

verlagen het draagvermogen

Verdere details:
• behuizingserie: pagina 89
• wielrem: pagina 112–113
• wielserie: pagina 61
• lageringen: pagina 84–85

 



175w e  i n n o v a t e  m o b i l i t ywww.blickle.com

2 

Zwenkwielen Zwenkwielen met 
rem “stop-fix”

Wiel-Ø 
 
[mm]

Wiel- 
breedte 
[mm]

Wielen- 
bouwhoogte 
[mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Bouw- 
hoogte 
[mm]

Pen-Ø 
 
[mm]

Pen- 
lengte 
[mm]

Ø dwars- 
boring 
[mm]

Positie 
borggat 
(H)	[mm]

Uitlading 
zwenkwiel 
[mm]

LKDG-PATH 100K-ZA51 LKDG-PATH 100K-FI-ZA51 100 2	x	18 80 100 kogellager 103 18 62 M6 30 31
LKDG-PATH 100K-ZA55 LKDG-PATH 100K-FI-ZA55 100 2	x	18 80 100 kogellager 103 22 45 M8 20 31
LKDG-PATH 125K-ZA51 LKDG-PATH 125K-FI-ZA51 125 2	x	80 80 125 kogellager 130 18 62 M6 30 40
LKDG-PATH 125K-ZA55 LKDG-PATH 125K-FI-ZA55 125 2	x	80 80 125 kogellager 130 22 45 M8 20 40
Kunststof dubbele wielen in roestvaste uitvoering zie pagina 179 
Zwenkwielen	met	wielrem	“stop-fix”	standaard	met	hendel	voor	het	eenvoudig	loszetten

Varianten / extra

in elektrisch
geleidende	uitvoering,
niet-strepend grijs

met gecombineerde
wiel- en richting
vastzetter	(1	x	360°)

met speciale
bouwhoogte
121 / 135 mm

wiel-Ø	150 mm in speciale kleur

Technische beschrijving pagina 50 115

Toevoeging artikelnummer -ELS -RIFI LKDGH-...

Leverbaar voor alle wiel-Ø
125 mm

wiel-Ø
100	/	125 mm

op aanvraag op aanvraag

-20	°C	tot	+60	°C

Serie	LKDG-PATH
Dubbele kunststof wielen Blickle MOVE 
met pen, kleur zilvergrijs, 
wiel met thermoplastisch polyurethaan loopvlak

100–125 kg

Behuizing: serie LKDG
• hoogwaardig	polyamide	6,	slagvast
• twee aan beide zijden afgedichte rolkogellagers 

in de draaikrans
• galvanisch	verzinkte,	blauw	gepassiveerde	staal	
steekpen	(Cr6-vrij),	geschroefd	en	verzekerd

• kleur zilvergrijs RAL 7001
• modern vormgegeven design 

BLICKLE
DESIGN LINE

Wielen:	serie	PATH
• loopvlak: hoogwaardig thermoplastisch 
polyurethaan	(TPU),	hardheid	94 Shore A,	kleur	
donkergrijs,	niet-strepend,	geen	contactverkleu-
ring

• wielkern:	hoogwaardig	polyamide	6,	slagvast,	
kleur zilvergrijs RAL 7001

Verdere eigenschappen
• omgevingstemperaturen	van	meer	dan	+30	°C	

verlagen het draagvermogen

Verdere details:
• behuizingserie: pagina 89
• wielrem: pagina 112–113
• wielserie: pagina 61
• lageringen: pagina 84–85
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Zwenkwielen Zwenkwielen met 
rem “stop-fix”

Wiel-Ø 
 
[mm]

Wiel- 
breedte 
[mm]

Wielen- 
bouwhoogte 
[mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Bouw- 
hoogte 
[mm]

Plaat-Ø 
 
[mm]

Bout- 
gat-Ø 
[mm]

Uitlading 
zwenkwiel 
[mm]

LKDX-PATH 100XK LKDX-PATH 100XK-FI 100 2	x	18 80 100 kogellager 103 42 13 31
LKDX-PATH 100XK-11 LKDX-PATH 100XK-11-FI 100 2	x	18 80 100 kogellager 103 42 11 31
LKDX-PATH 100XK-9 LKDX-PATH 100XK-9-FI 100 2	x	18 80 100 kogellager 103 42 9 31
LKDX-PATH 125XK LKDX-PATH 125XK-FI 125 2	x	18 80 125 kogellager 130 45 13 40
LKDX-PATH 125XK-11 LKDX-PATH 125XK-11-FI 125 2	x	18 80 125 kogellager 130 45 11 40
Zwenkwielen	met	wielrem	“stop-fix”	standaard	met	hendel	voor	het	eenvoudig	loszetten

Varianten / extra *

in elektrisch 
geleidende	uitvoering,	
niet-strepend

met gecombineerde
wiel- en richting
vastzetter	(1	x	360°)

met speciale
bouwhoogte
121 / 135 mm

met draadstift van 
roestvast staal 
M10	x	20
M12	x	20

wiel-Ø	150 mm met bevestigingsplaat in speciale kleur

Technische beschrijving pagina 50 115 104 106

Toevoeging artikelnummer -ELS -RIFI LKDXH-... -GSX10 / -GSX12 -PX25/-PX26

Leverbaar voor alle wiel-Ø
125 mm

wiel-Ø
100	/	125 mm

alle met boutgat-Ø 
13 mm

op aanvraag op aanvraag** op aanvraag

* Andere varianten / extra:	expanderbevestiging	voor	alle	wielen	met	boutgat-Ø	11	mm	op	aanvraag	(behalve	versie	LKDXH),	bouwhoogte	+5	mm,	zie	pagina	180
** De totale hoogte van de wielen verhoogt met 8 mm

-20	°C	tot	+60	°C

Serie	LKDX-PATH
Dubbele kunststof wielen Blickle MOVE, 
roestvast, met boutgat, kleur grijswit, 
wiel met thermoplastisch polyurethaan loopvlak

100–125 kg

Behuizing: serie LKDX
• hoogwaardig	polyamide	6,	slagvast
• twee aan beide zijden afgedichte roestvaste 

rolkogellagers in de draaikrans
• boutgat
• kleur grijswit RAL 9002
• alle	individuele	onderdelen,	incl.	asmateriaal	zijn	

roestbestendig
• modern vormgegeven design 

BLICKLE
DESIGN LINE

Wielen:	serie	PATH
• loopvlak: hoogwaardig thermoplastisch 
polyurethaan	(TPU),	hardheid	94 Shore A,	kleur	
donkergrijs,	niet-strepend,	geen	contactverkleu-
ring

• wielkern:	hoogwaardig	polyamide	6,	slagvast,	
kleur grijswit RAL 9002

Verdere eigenschappen
• omgevingstemperaturen	van	meer	dan	+30	°C	

verlagen het draagvermogen

Verdere details:
• behuizingserie: pagina 90
• wielrem: pagina 112–113
• wielserie: pagina 61
• lageringen: pagina 84–85
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Zwenkwielen Zwenkwielen met 
rem “stop-fix”

Wiel-Ø 
 
[mm]

Wiel- 
breedte 
[mm]

Wielen- 
bouwhoogte 
[mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Bouw- 
hoogte 
[mm]

Pen-Ø 
 
[mm]

Pen- 
lengte 
[mm]

Ø dwars- 
boring 
[mm]

Positie 
borggat 
(H)	[mm]

Uitlading 
zwenkwiel 
[mm]

LKDX-PATH 100XK-ZAX51 LKDX-PATH 100XK-FI-ZAX51 100 2	x	18 80 100 kogellager 103 18 62 M6 30 31
LKDX-PATH 100XK-ZAX55 LKDX-PATH 100XK-FI-ZAX55 100 2	x	18 80 100 kogellager 103 22 45 M8 20 31
LKDX-PATH 125XK-ZAX51 LKDX-PATH 125XK-FI-ZAX51 125 2	x	20 80 125 kogellager 130 18 62 M6 30 40
LKDX-PATH 125XK-ZAX55 LKDX-PATH 125XK-FI-ZAX55 125 2	x	20 80 125 kogellager 130 22 45 M8 20 40
Zwenkwielen	met	wielrem	“stop-fix”	standaard	met	hendel	voor	het	eenvoudig	loszetten

Varianten / extra

in elektrisch 
geleidende	uitvoering,	
niet-strepend

met gecombineerde
wiel- en richting
vastzetter	(1	x	360°)

met speciale
bouwhoogte
121 / 135 mm

wiel-Ø	150 mm in speciale kleur

Technische beschrijving pagina 50 115

Toevoeging artikelnummer -ELS -RIFI LKDXH-...

Leverbaar voor alle wiel-Ø
125 mm

wiel-Ø
100	/	125 mm

op aanvraag op aanvraag

-20	°C	tot	+60	°C

Serie	LKDX-PATH
Dubbele kunststof wielen Blickle MOVE, 
roestvast, met pen, kleur grijswit, 
wiel met thermoplastisch polyurethaan loopvlak

100–125 kg

Behuizing: serie LKDX
• hoogwaardig	polyamide	6,	slagvast
• twee aan beide zijden afgedichte roestvaste 

rolkogellagers in de draaikrans
• met	roestvaste	stalen	insteekpen,	vastge-

schroefd en beveiligd
• kleur grijswit RAL 9002
• alle	individuele	onderdelen,	incl.	asmateriaal	zijn	

roestbestendig
• modern vormgegeven design 

BLICKLE
DESIGN LINE

Wielen:	serie	PATH
• loopvlak: hoogwaardig thermoplastisch 
polyurethaan	(TPU),	hardheid	94 Shore A,	kleur	
donkergrijs,	niet-strepend,	geen	contactverkleu-
ring

• wielkern:	hoogwaardig	polyamide	6,	slagvast,	
kleur grijswit RAL 9002

Verdere eigenschappen
• omgevingstemperaturen	van	meer	dan	+30	°C	

verlagen het draagvermogen

Verdere details:
• behuizingserie: pagina 90
• wielrem: pagina 112–113
• wielserie: pagina 61
• lageringen: pagina 84–85
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Zwenkwielen Zwenkwielen met 
rem “stop-fix”

Wiel-Ø 
 
[mm]

Wiel- 
breedte 
[mm]

Wielen- 
bouwhoogte 
[mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Bouw- 
hoogte 
[mm]

Plaat-Ø 
 
[mm]

Bout- 
gat-Ø 
[mm]

Uitlading 
zwenkwiel 
[mm]

LKDGX-PATH 100XK LKDGX-PATH 100XK-FI 100 2	x	18 80 100 kogellager 103 42 13 31
LKDGX-PATH 100XK-11 LKDGX-PATH 100XK-11-FI 100 2	x	18 80 100 kogellager 103 42 11 31
LKDGX-PATH 100XK-9 LKDGX-PATH 100XK-9-FI 100 2	x	18 80 100 kogellager 103 42 9 31
LKDGX-PATH 125XK LKDGX-PATH 125XK-FI 125 2	x	18 80 125 kogellager 130 45 13 40
LKDGX-PATH 125XK-11 LKDGX-PATH 125XK-11-FI 125 2	x	18 80 125 kogellager 130 45 11 40
Zwenkwielen	met	wielrem	“stop-fix”	standaard	met	hendel	voor	het	eenvoudig	loszetten

Varianten / extra *

in elektrisch 
geleidende	uitvoering,	
niet-strepend

met gecombineerde
wiel- en richting
vastzetter	(1	x	360°)

met speciale
bouwhoogte
121 / 135 mm

met draadstift van 
roestvast staal 
M10	x	20
M12	x	20

wiel-Ø	150 mm met bevestigingsplaat in speciale kleur

Technische beschrijving pagina 50 115 104 106

Toevoeging artikelnummer -ELS -RIFI LKDGXH-... -GSX10 / -GSX12 -PX25/-PX26

Leverbaar voor alle wiel-Ø
125 mm

wiel-Ø
100	/	125 mm

alle met boutgat-Ø 
13 mm

op aanvraag op aanvraag op aanvraag

* Andere varianten / extra:	expanderbevestiging	voor	alle	wielen	met	boutgat-Ø	11	mm	op	aanvraag	(behalve	versie	LKDGXH),	bouwhoogte	+5	mm,	zie	pagina	180

-20	°C	tot	+60	°C

Serie	LKDGX-PATH
Dubbele kunststof wielen Blickle MOVE, 
roestvast, met boutgat, kleur zilvergrijs, 
wiel met thermoplastisch polyurethaan loopvlak

100–125 kg

Behuizing: serie LKDGX
• hoogwaardig	polyamide	6,	slagvast
• twee aan beide zijden afgedichte roestvaste 

rolkogellagers in de draaikrans
• boutgat
• kleur zilvergrijs RAL 7001
• alle	individuele	onderdelen,	incl.	asmateriaal	zijn	

roestbestendig
• modern vormgegeven design 

BLICKLE
DESIGN LINE

Wielen:	serie	PATH
• loopvlak: hoogwaardig thermoplastisch 
polyurethaan	(TPU),	hardheid	94 Shore A,	kleur	
donkergrijs,	niet-strepend,	geen	contactverkleu-
ring

• wielkern:	hoogwaardig	polyamide	6,	slagvast,	
kleur zilvergrijs RAL 7001

Verdere eigenschappen
• omgevingstemperaturen	van	meer	dan	+30	°C	

verlagen het draagvermogen

Verdere details:
• behuizingserie: pagina 90
• wielrem: pagina 112–113
• wielserie: pagina 61
• lageringen: pagina 84–85
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Zwenkwielen Zwenkwielen met 
rem “stop-fix”

Wiel-Ø 
 
[mm]

Wiel- 
breedte 
[mm]

Wielen- 
bouwhoogte 
[mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Bouw- 
hoogte 
[mm]

Pen-Ø 
 
[mm]

Pen- 
lengte 
[mm]

Ø dwars- 
boring 
[mm]

Positie 
borggat 
(H)	[mm]

Uitlading 
zwenkwiel 
[mm]

LKDGX-PATH 100XK-ZAX51 LKDGX-PATH 100XK-FI-ZAX51 100 2	x	18 80 100 kogellager 103 18 62 M6 30 31
LKDGX-PATH 100XK-ZAX55 LKDGX-PATH 100XK-FI-ZAX55 100 2	x	18 80 100 kogellager 103 22 45 M8 20 31
LKDGX-PATH 125XK-ZAX51 LKDGX-PATH 125XK-FI-ZAX51 125 2	x	20 80 125 kogellager 130 18 62 M6 30 40
LKDGX-PATH 125XK-ZAX55 LKDGX-PATH 125XK-FI-ZAX55 125 2	x	20 80 125 kogellager 130 22 45 M8 20 40
Zwenkwielen	met	wielrem	“stop-fix”	standaard	met	hendel	voor	het	eenvoudig	loszetten

Varianten / extra

in elektrisch 
geleidende	uitvoering,	
niet-strepend

met gecombineerde
wiel- en richting
vastzetter	(1	x	360°)

met speciale
bouwhoogte
121 / 135 mm

wiel-Ø	150 mm in speciale kleur

Technische beschrijving pagina 50 115

Toevoeging artikelnummer -ELS -RIFI LKDGXH-...

Leverbaar voor alle wiel-Ø
125 mm

wiel-Ø
100	/	125 mm

op aanvraag op aanvraag

-20	°C	tot	+60	°C

Serie	LKDGX-PATH
Dubbele kunststof wielen Blickle MOVE, 
roestvast, met pen, kleur zilvergrijs, 
wiel met thermoplastisch polyurethaan loopvlak

100–125 kg

Behuizing: serie LKDGX
• hoogwaardig	polyamide	6,	slagvast
• twee aan beide zijden afgedichte roestvaste 

rolkogellagers in de draaikrans
• met	roestvaste	stalen	insteekpen,	vastge-

schroefd en beveiligd
• kleur zilvergrijs RAL 7001
• alle	individuele	onderdelen,	incl.	asmateriaal	zijn	

roestbestendig
• modern vormgegeven design 

BLICKLE
DESIGN LINE

Wielen:	serie	PATH
• loopvlak: hoogwaardig thermoplastisch 
polyurethaan	(TPU),	hardheid	94 Shore A,	kleur	
donkergrijs,	niet-strepend,	geen	contactverkleu-
ring

• wielkern:	hoogwaardig	polyamide	6,	slagvast,	
kleur zilvergrijs RAL 7001

Verdere eigenschappen
• omgevingstemperaturen	van	meer	dan	+30	°C	

verlagen het draagvermogen

Verdere details:
• behuizingserie: pagina 90
• wielrem: pagina 112–113
• wielserie: pagina 61
• lageringen: pagina 84–85
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Binnenmaat buis of koker

(P)	[mm]

Leverbaar	voor	alle	kunststof	Blickle	MOVE	
wielen behalve de elektrisch geleidende 
uitvoering.	Wielen	en	expander	mechanisch	
geborgd	tegen	verdraaien.
De	inbouwlengte	bedraagt	maximaal	
65 mm.
De totale bouwhoogte van de wielen 
wordt met 3 mm verhoogd.
Gedetailleerde beschrijving: pagina 105

Toevoeging artikelnummer

-ER62
-ER63
-ER64
-ER65

Toevoeging artikelnummer 
roestvaste uitvoering

-EXR62
-EXR63
-EXR64
-EXR65

Binnenmaat buis of koker

(P)	[mm]

Ø 20–25
Ø 25–30
Ø 30–35
Ø 35–40

Leverbaar	voor	alle	kunststof	Blickle	MOVE	
wielen behalve de elektrisch geleidende 
uitvoering.	Wielen	en	expander	mechanisch	
geborgd	tegen	verdraaien.
De	inbouwlengte	bedraagt	maximaal	
65	mm.
De totale bouwhoogte van de wielen 
wordt met 3 mm verhoogd.
Gedetailleerde beschrijving: pagina 105

Toevoeging artikelnummer

-EV62
-EV63
-EV64
-EV65
-EV67

Toevoeging artikelnummer 
roestvaste uitvoering

-EXV62
-EXV63
-EXV64
-EXV65
-EXV67

o 18–21
o 21–25
o 25–29
o 29–32
o	32–38,5

Leverbaar	voor	alle	kunststof	Blickle	MOVE	
wielen	behalve	roestvaste	uitvoering.
Wielen	en	expander	mechanisch	geborgd	
tegen	verdraaien.
De	inbouwlengte	bedraagt	maximaal	
65	mm.
De totale bouwhoogte van de wielen 
wordt met 3 mm verhoogd.
Gedetailleerde beschrijving: pagina 105

Expanderbevestiging van metaal voor ronde buis en koker

Toevoeging artikelnummer Binnenmaat buis 

(P)	[mm]

Binnenmaat koker 

(P)	[mm]

Ø 17–19
Ø 20–25
Ø 25–30
Ø 30–35
Ø 35–40
Ø 39–45

o 17–19
o 18–21
o 21–25
o 25–29
o 29–32
o	32–38,5

-E61
-E62
-E63
-E64
-E65
-E67

Expanderbevestiging van kunststof voor kokers

Expanderbevestiging van kunststof voor buizen

Varianten / extra 
voor dubbele kunststof wielen Blickle MOVE
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Bevestigingsplaten voor kunststof dubbelwielen Blickle MOVE

Toevoeging  
artikelnummer

Plaatafmeting

[mm]

90	x	66

Gatenafstand

[mm]

Boutgat-Ø

[mm]

8,5

Bevestigingsplaat in 
galvanisch	verzinkte,	
blauw gepassiveerde 
uitvoering	(Cr6-vrij)	of	in	
roestvaste	uitvoering.	
Leverbaar	op	aanvraag.

-P25
-P26

Toevoeging artikel-
nummer roestvaste 
uitvoering

-PX25
-PX26 90	x	66

75	x	45	/	61	x	51
75	x	50 8,5

Penbevestiging voor kunststof dubbelwielen Blickle MOVE

Toevoeging  
artikelnummer

Pen-Ø

P [mm]

18

Lengte pen

Q	[mm]

Borggat-Ø

d [mm]

M6-ZA51
-ZA55

Toevoeging artikel-
nummer roestvaste 
uitvoering

-ZAX51
-ZAX55 22

62
45 M8

Positie borggat

H	[mm]

30
20

De	bevestiging	van	het	wiel	gebeurt	middens	een	insteekpen,	die	wordt	ingebracht	en	vastgezet	in	een	buis	of	in	een	overeenkomstig	gat.	De	pen	
is	stevig	verbonden	met	de	behuizing	en	moet	worden	geklemd	of	vastgezet	door	een	bout	(borggat)	tegen	verdraaien	of	uitvallen.

De	opgegeven	draagvermogens	worden	alleen	bereikt	als	de	bodemplaat	van	het	zwenkwiel	met	de	volledige	diameter	samenvalt.

Voor	roestvrijstalen	wielen	is	een	roestvrijstalen	insteekpen	beschikbaar.	
Wanneer	u	de	bevestiging	met	een	pen	selecteert,	moeten	de	bovenstaande	afmetingen	in	acht	worden	genomen.

Plaat-nr.	26Plaat-nr.	25

Varianten / extra 
voor dubbele kunststof wielen Blickle MOVE




