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Wielen met polyurethaan loopvlak
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Serie PATH POTH POTHS ALTH SETH VSTH / GTH

Categorie Standaard-polyurethaan

Loopvlak / banden Thermoplastisch polyurethaan (TPU) Polyurethaan-elastomeer Blickle Extrathane®

Loopvlakhardheid 94 Shore A 94 Shore A 80 Shore A 92 Shore A 92 Shore A 92 Shore A

Elektrische  
geleidbaarheid optioneel – – optioneel – optioneel

Wielkern / velg polyamide polyamide polyamide aluminium dik plaatstaal VSTH: staal
GTH: gietijzer

Wiel-Ø 80–200 mm 75–250 mm 100–200 mm 80–250 mm 125–250 mm 35–1.000 mm

Draagvermogen tot 500 kg 1.000 kg 550 kg 1.250 kg 1.350 kg 30.000 kg

Rolweerstand

Vloerbesparing / 
rijcomfort 

Snelheden tot 4 km/h 4 km/h 4 km/h 10 km/h 10 km/h 10 km/h

Toepassing in natte 
omgeving (✔) (✔) ✔ – – –

Wielbeschrijving zie pagina 258 pagina 263 pagina 270 pagina 274 pagina 282 pagina 286–287

Zwenk- en  
bokwielen zie pagina 259–262 pagina 264–269 pagina 271–273 pagina 275–281 pagina 283–285 pagina 288–293

 uitstekend     	 zeer goed   	  goed   	  bevredigend   	  voldoende  		 ✔ ja     – nee

Selectiegids
Wielen met polyurethaan loopvlak
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VULKOLLAN® is a registered trademark of Covestro Group

ALST GST ALB VSB / GB POBS ALBS GVU

Standaard-polyurethaan Premium-polyurethaan

Polyurethaan-elastomeer Blickle Softhane® Polyurethaan-elastomeer Blickle Besthane® Polyurethaan-elastomeer  
Blickle Besthane® Soft Vulkollan®

75 Shore A 75 Shore A 92 Shore A 92 Shore A 75 Shore A 75 Shore A 92 Shore A

optioneel optioneel – optioneel – – –

aluminium gietijzer aluminium VSB: staal
GB: gietijzer polyamide aluminium gietijzer

80–300 mm 125–400 mm 100–250 mm 80–1.000 mm 80–200 mm 80–300 mm 100–400 mm

1.150 kg 3.000 kg 1.250 kg 30.000 kg 500 kg 1.150 kg 3.000 kg

10 km/h 10 km/h 16 km/h 16 km/h 4 km/h 16 km/h 16 km/h

– – – – ✔ – –

pagina 294 pagina 301 pagina 307 pagina 312–313 pagina 318 pagina 319 pagina 326

pagina 295–300 pagina 302–306 pagina 308–311 pagina 314–317 – pagina 320–325 –
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Serie PATH
Wielen met thermoplastisch polyurethaan loopvlak, 
met polyamide velg

Loopvlak:
•	 hoogwaardig thermoplastisch polyurethaan 

(TPU), hardheid 94 Shore A
•	 lage rol-en zwenkweerstand
•	 zeer slijtvast
•	 kleur donkergrijs, niet-strepend, geen 

contactverkleuring
•	 samenhangende, onlosmakelijke verbinding 

met de velg

Wielkern / velg:
•	 hoogwaardig polyamide 6, slagvast
•	 kleur zilvergrijs

Verdere eigenschappen
•	 versie KA: met kleine kunststof naafbescher-

ming
•	 versie KF: met grote kunststof naafbescherming
•	 zeer hoge chemische bestendigheid tegen vele 

agressieve stoffen
•	 temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +70 °C, 

kortlopend tot +90 °C, lager draagvermogen bij 
meer dan +35 °C

Verdere details:
•	 wielserie: pagina 61
•	 loopvlak: pagina 55
•	 lageringen: pagina 84–85
•	 chemische bestendigheid: pagina 51

Wielen Wiel-Ø 
 
(D) [mm]

Wiel- 
breedte 
(T2) [mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Asgat-Ø 
 
(d) [mm]

Naaf- 
lengte 
(T1) [mm]

PATH 80/12G 80 32 150 glijlager 12 35
PATH 80/8KF 80 32 150 kogellager (C) 8 36
PATH 100/12G 100 32 200 glijlager 12 45
PATH 100/8KF 100 32 200 kogellager (C) 8 46
PATH 100/10KF 100 32 200 kogellager (C) 10 46
PATH 125/12G 125 32 250 glijlager 12 45
PATH 125/8KF 125 32 250 kogellager (C) 8 46
PATH 125/10KF 125 32 250 kogellager (C) 10 46
PATH 160/20G 160 40 400 glijlager 20 60
PATH 160/20R 160 40 400 rollager 20 60
PATH 160/12KA 160 40 400 kogellager (C) 12 62
PATH 160/20KA 160 40 400 kogellager (C) 20 60
PATH 200/20G 200 40 500 glijlager 20 60
PATH 200/20R 200 40 500 rollager 20 60
PATH 200/12KA 200 40 500 kogellager (C) 12 62
PATH 200/20KA 200 40 500 kogellager (C) 20 60
Andere afmetingen zie pagina 136

Varianten / extra

afbeelding
glijlager versie

in elektrisch
geleidende uitvoering,
niet-strepend grijs

kleine
naafbescherming
met extra
kogellagerafdichting

grote naafbescherming
met extra
kogellagerafdichting

Technische beschrijving pagina 50 85 85

Toevoeging artikelnummer -ELS -KAD -KFD

Leverbaar voor alle
kogellagerversies*

alle KA-versies alle KF-versies

*	 35 % minder draagvermogen voor de elektrisch geleidende uitvoering

150–500 kg

 Loopvlakhardheid
94 Shore A

 Vloerbesparing / rijcomfort
goed

 Rolweerstand
zeer goed

 Slijtvastheid 
zeer goed

glijlager rollager kogellager (C) 
versie KA

kogellager (C) 
versie KF
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Serie LE-PATH, B-PATH
Plaatstalen wielen 
met bevestigingsplaat, 
wiel met thermoplastisch polyurethaan loopvlak

150–300 kg

Behuizing: serie LE/B
•	 plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw 

gepassiveerd, Cr6-vrij
Zwenkbehuizing:
•	 dubbele kogellagers in de draaikrans
•	 draaikransafdichting
•	 minimale speling op de draaikrans en hoge 

levensduur dankzij het speciale dynamische 
Blickle-persproces 

Wielen: serie PATH
•	 loopvlak: hoogwaardig thermoplastisch 

polyurethaan (TPU), hardheid 94 Shore A, kleur 
donkergrijs, niet-strepend, geen contactverkleu-
ring

•	 wielkern: hoogwaardig polyamide 6, slagvast, 
kleur zilvergrijs

Verdere details:
•	 behuizingserie: pagina 90
•	 wielrem: pagina 112–113
•	 wielserie: pagina 258
•	 lageringen: pagina 84–85

Zwenkwielen Bokwielen Zwenkwielen met 
rem “stop-fix”

Wiel-Ø 
 
[mm]

Wiel- 
breedte 
[mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Bouw- 
hoogte 
[mm]

Plaat- 
afmeting 
[mm]

Gatenafstand
plaat
[mm]

Bout- 
gat-Ø 
[mm]

Uitlading 
zwenkwiel 
[mm]

LE-PATH 80G B-PATH 80G LE-PATH 80G-FI 80 32 150 glijlager 102 100 x 85 80 x 60 9 38
LE-PATH 80KF B-PATH 80KF LE-PATH 80KF-FI 80 32 150 kogellager (C) 102 100 x 85 80 x 60 9 38
LE-PATH 100G B-PATH 100G LE-PATH 100G-FI 100 32 150 glijlager 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LE-PATH 100KF B-PATH 100KF LE-PATH 100KF-FI 100 32 150 kogellager (C) 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LE-PATH 125G B-PATH 125G LE-PATH 125G-FI 125 32 150 glijlager 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LE-PATH 125KF B-PATH 125KF LE-PATH 125KF-FI 125 32 150 kogellager (C) 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LE-PATH 160G B-PATH 160G LE-PATH 160G-FI 160 40 300 glijlager 195 140 x 110 105 x 75–80 11 54
LE-PATH 160R B-PATH 160R LE-PATH 160R-FI 160 40 300 rollager 195 140 x 110 105 x 75–80 11 54
LE-PATH 160KA B-PATH 160KA LE-PATH 160KA-FI 160 40 300 kogellager (C) 195 140 x 110 105 x 75–80 11 54
LE-PATH 200G B-PATH 200G LE-PATH 200G-FI 200 40 300 glijlager 235 140 x 110 105 x 75–80 11 54
LE-PATH 200R B-PATH 200R LE-PATH 200R-FI 200 40 300 rollager 235 140 x 110 105 x 75–80 11 54
LE-PATH 200KA B-PATH 200KA LE-PATH 200KA-FI 200 40 300 kogellager (C) 235 140 x 110 105 x 75–80 11 54
Roestvaststalen uitvoeringen zie pagina 407

Varianten / extra

afbeelding
glijlager versie

in elektrisch
geleidende uitvoering,
niet-strepend grijs

met wielrem
“stop-top”

richtingvastzetter (los) 
1 x 360°

kleine
naafbescherming
met extra
kogellagerafdichting

grote naafbescherming
met extra
kogellagerafdichting

Technische beschrijving pagina 50 112 115 85 85

Toevoeging artikelnummer -ELS -ST RI-03.01 / RI-03.03 -KAD -KFD

Leverbaar voor alle
kogellagerversies*

wiel-Ø
160–200 mm

RI-03.01: Ø 100–125 
RI-03.03: Ø 160–200 
 **

op aanvraag op aanvraag

*	 35 % minder draagvermogen voor de elektrisch geleidende uitvoering
**	 Voor zwenkwielen zonder wielrem, of voor zwenkwielen met wielrem “stop-top” op aanvraag

​
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Serie LER-PATH
Plaatstalen wielen 
met boutgat, 
wiel met thermoplastisch polyurethaan loopvlak

150–300 kg

Behuizing: serie LER
•	 plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw 

gepassiveerd, Cr6-vrij
•	 dubbele kogellagers in de draaikrans
•	 stabiele centrale bout
•	 minimale speling op de draaikrans en hoge 

levensduur dankzij het speciale dynamische 
Blickle-persproces 

Wielen: serie PATH
•	 loopvlak: hoogwaardig thermoplastisch 

polyurethaan (TPU), hardheid 94 Shore A, kleur 
donkergrijs, niet-strepend, geen contactverkleu-
ring

•	 wielkern: hoogwaardig polyamide 6, slagvast, 
kleur zilvergrijs

Verdere details:
•	 behuizingserie: pagina 91
•	 wielrem: pagina 112–113
•	 wielserie: pagina 258
•	 lageringen: pagina 84–85

Zwenkwielen Zwenkwielen met 
rem “stop-fix”

Wiel-Ø 
 
[mm]

Wiel- 
breedte 
[mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Bouw- 
hoogte 
[mm]

Plaat-Ø 
 
[mm]

Bout- 
gat-Ø 
[mm]

Uitlading 
zwenkwiel 
[mm]

LER-PATH 80G LER-PATH 80G-FI 80 32 150 glijlager 102 70 13 38
LER-PATH 80KF LER-PATH 80KF-FI 80 32 150 kogellager (C) 102 70 13 38
LER-PATH 100G LER-PATH 100G-FI 100 32 150 glijlager 125 70 13 36
LER-PATH 100KF LER-PATH 100KF-FI 100 32 150 kogellager (C) 125 70 13 36
LER-PATH 125G LER-PATH 125G-FI 125 32 150 glijlager 150 70 13 38
LER-PATH 125KF LER-PATH 125KF-FI 125 32 150 kogellager (C) 150 70 13 38
LER-PATH 160G LER-PATH 160G-FI 160 40 300 glijlager 195 88 13 54
LER-PATH 160R LER-PATH 160R-FI 160 40 300 rollager 195 88 13 54
LER-PATH 160KA LER-PATH 160KA-FI 160 40 300 kogellager (C) 195 88 13 54
LER-PATH 200G LER-PATH 200G-FI 200 40 300 glijlager 235 88 13 54
LER-PATH 200R LER-PATH 200R-FI 200 40 300 rollager 235 88 13 54
LER-PATH 200KA LER-PATH 200KA-FI 200 40 300 kogellager (C) 235 88 13 54
Roestvaststalen uitvoeringen zie pagina 408

Varianten / extra

afbeelding
glijlager versie

in elektrisch
geleidende uitvoering,
niet-strepend grijs

kleine
naafbescherming
met extra
kogellagerafdichting

grote naafbescherming
met extra
kogellagerafdichting

vastzetvoet

Technische beschrijving pagina 50 85 85 114

Toevoeging artikelnummer -ELS -KAD -KFD FF 100-1 / FF 125-1

Leverbaar voor alle
kogellagerversies*

op aanvraag op aanvraag wiel-Ø
100+125 mm

*	 35 % minder draagvermogen voor de elektrisch geleidende uitvoering

​
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Serie L-PATH, B-PATH
Plaatstalen wielen, middelzware uitvoering, 
met bevestigingsplaat, 
wiel met thermoplastisch polyurethaan loopvlak

150–400 kg

Behuizing: serie L/B
•	 plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw 

gepassiveerd, Cr6-vrij
Zwenkbehuizing:
•	 dubbele kogellagers in de draaikrans
•	 stabiele centrale bout (vanaf wiel-Ø 150 mm)
•	 draaikransafdichting
•	 minimale speling op de draaikrans en hoge 

levensduur dankzij het speciale dynamische 
Blickle-persproces 

Wielen: serie PATH
•	 loopvlak: hoogwaardig thermoplastisch 

polyurethaan (TPU), hardheid 94 Shore A, kleur 
donkergrijs, niet-strepend, geen contactverkleu-
ring

•	 wielkern: hoogwaardig polyamide 6, slagvast, 
kleur zilvergrijs

Verdere details:
•	 behuizingserie: pagina 91
•	 wielrem: pagina 112–113
•	 wielserie: pagina 258
•	 lageringen: pagina 84–85

Zwenkwielen Bokwielen Zwenkwielen met 
rem “stop-fix”

Wiel-Ø 
 
[mm]

Wiel- 
breedte 
[mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Bouw- 
hoogte 
[mm]

Plaat- 
afmeting 
[mm]

Gatenafstand
plaat
[mm]

Bout- 
gat-Ø 
[mm]

Uitlading 
zwenkwiel 
[mm]

L-PATH 80G B-PATH 80G L-PATH 80G-FI 80 32 150 glijlager 102 100 x 85 80 x 60 9 38
L-PATH 80KF B-PATH 80KF L-PATH 80KF-FI 80 32 150 kogellager (C) 102 100 x 85 80 x 60 9 38
L-PATH 100G B-PATH 100G L-PATH 100G-FI 100 32 200 glijlager 125 100 x 85 80 x 60 9 36
L-PATH 100KF B-PATH 100KF L-PATH 100KF-FI 100 32 200 kogellager (C) 125 100 x 85 80 x 60 9 36
L-PATH 125G B-PATH 125G L-PATH 125G-FI 125 32 250 glijlager 150 100 x 85 80 x 60 9 38
L-PATH 125KF B-PATH 125KF L-PATH 125KF-FI 125 32 250 kogellager (C) 150 100 x 85 80 x 60 9 38
L-PATH 160G B-PATH 160G L-PATH 160G-FI 160 40 400 glijlager 195 140 x 110 105 x 75–80 11 60
L-PATH 160R B-PATH 160R L-PATH 160R-FI 160 40 400 rollager 195 140 x 110 105 x 75–80 11 60
L-PATH 160KA B-PATH 160KA L-PATH 160KA-FI 160 40 400 kogellager (C) 195 140 x 110 105 x 75–80 11 60
L-PATH 200G B-PATH 200G L-PATH 200G-FI 200 40 400 glijlager 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
L-PATH 200R B-PATH 200R L-PATH 200R-FI 200 40 400 rollager 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
L-PATH 200KA B-PATH 200KA L-PATH 200KA-FI 200 40 400 kogellager (C) 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65

Varianten / extra *

afbeelding kogell-
agerversie KF

in elektrisch
geleidende uitvoering,
niet-strepend grijs

met wielrem
“stop-top”

met centrale rem 
“central-stop”

richtingvastzetter (los) 
1 x 360°

met voetbescherming
van staal

Technische beschrijving pagina 50 112 113 115 116

Toevoeging artikelnummer -ELS -ST -CS11 RI-03.01 / RI-05.03 -FS

Leverbaar voor alle
kogellagerversies**

alle wiel-Ø
160–200 mm

RI-03.01: Ø 100–125 
RI-05.03: Ø 160–200 
 ***

wiel-Ø
100–200 mm

*	 Andere varianten / extra: wiel met extra kogellagerafdichting (-KAD, of KFD), leverbaar op aanvraag (technische beschrijving pagina 85)
**	 35 % minder draagvermogen voor de elektrisch geleidende uitvoering
***	 Alleen voor zwenkwielen zonder wielrem, of voor zwenkwielen met wielrem “stop-top” en “central-stop” op aanvraag

​
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Serie LK-PATH, BK-PATH, BH-PATH
Plaatstalen wielen, zware uitvoering, 
met bevestigingsplaat, 
wiel met thermoplastisch polyurethaan loopvlak

150–500 kg

Behuizing: serie LK/BK/BH
•	 dik plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw 

gepassiveerd, Cr6-vrij
Zwenkbehuizing:
•	 dubbele kogellagers in de draaikrans
•	 stabiele centrale bout (vanaf wiel-Ø 125x50 mm)
•	 draaikransafdichting
•	 minimale speling op de draaikrans en hoge 

levensduur dankzij het speciale dynamische 
Blickle-persproces 

Wielen: serie PATH
•	 loopvlak: hoogwaardig thermoplastisch 

polyurethaan (TPU), hardheid 94 Shore A, kleur 
donkergrijs, niet-strepend, geen contactverkleu-
ring

•	 wielkern: hoogwaardig polyamide 6, slagvast, 
kleur zilvergrijs

Verdere details:
•	 behuizingserie: pagina 92
•	 wielrem: pagina 112–113
•	 wielserie: pagina 258
•	 lageringen: pagina 84–85

Zwenkwielen Bokwielen Zwenkwielen met 
rem “stop-fix”

Wiel-Ø 
 
[mm]

Wiel- 
breedte 
[mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Bouw- 
hoogte 
[mm]

Plaat- 
afmeting 
[mm]

Gatenafstand
plaat
[mm]

Bout- 
gat-Ø 
[mm]

Uitlading 
zwenkwiel 
[mm]

LK-PATH 80G BK-PATH 80G LK-PATH 80G-FI 80 32 150 glijlager 110 100 x 85 80 x 60 9 40
LK-PATH 80KF BK-PATH 80KF LK-PATH 80KF-FI 80 32 150 kogellager (C) 110 100 x 85 80 x 60 9 40
LK-PATH 100KF-1 BK-PATH 100KF-1 LK-PATH 100KF-1-FI 100 32 200 kogellager (C) 130 100 x 85 80 x 60 9 45
LK-PATH 100KF-3 BK-PATH 100KF-3 LK-PATH 100KF-3-FI 100 32 200 kogellager (C) 130 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LK-PATH 125KF-1 BK-PATH 125KF-1 LK-PATH 125KF-1-FI 125 32 250 kogellager (C) 155 100 x 85 80 x 60 9 48
LK-PATH 125KF-3 BK-PATH 125KF-3 LK-PATH 125KF-3-FI 125 32 250 kogellager (C) 155 140 x 110 105 x 75–80 11 48
LK-PATH 160G BH-PATH 160G LK-PATH 160G-FI 160 40 400 glijlager 202 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LK-PATH 160R BH-PATH 160R LK-PATH 160R-FI 160 40 400 rollager 202 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LK-PATH 160KA BH-PATH 160KA LK-PATH 160KA-FI 160 40 400 kogellager (C) 202 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LK-PATH 200G BH-PATH 200G LK-PATH 200G-FI 200 40 500 glijlager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 62
LK-PATH 200R BH-PATH 200R LK-PATH 200R-FI 200 40 500 rollager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 62
LK-PATH 200KA BH-PATH 200KA LK-PATH 200KA-FI 200 40 500 kogellager (C) 245 140 x 110 105 x 75–80 11 62

Varianten / extra

afbeelding
kogellagerversie KF

in elektrisch
geleidende uitvoering,
niet-strepend grijs

met wielrem
“stop-top”

met richting
vastzetter (los)
1x 360°

kleine
naafbescherming
met extra
kogellagerafdichting

grote naafbescherming
met extra
kogellagerafdichting

met voetbescherming
van staal

Technische beschrijving pagina 50 112 115 85 85 116

Toevoeging artikelnummer -ELS -ST zie ** -KAD -KFD -FS

Leverbaar voor alle
kogellagerversies*

alle wiel-Ø en
plaatafmetingen
zie**

op aanvraag op aanvraag op aanvraag

*	 35 % minder draagvermogen voor de elektrisch geleidende uitvoering
**	 RI-05.01 voor wiel-Ø 80–125 mm met plaat 100x85 mm, RI-03.03 voor wiel-Ø 100–125 mm met plaat 140x110 mm, RI-05.03 voor wiel-Ø 160–200 mm
	 (voor zwenkwielen zonder wielrem, of voor zwenkwielen met wielrem “stop-top” op aanvraag)

​
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Serie POTH
Wielen met thermoplastisch polyurethaan loopvlak, 
met zware polyamide velg

Loopvlak:
•	 hoogwaardig thermoplastisch polyurethaan 

(TPU), hardheid 94 Shore A
•	 lage rol-en zwenkweerstand
•	 zeer slijtvast
•	 kleur donkergrijs, niet-strepend, geen 

contactverkleuring
•	 samenhangende, onlosmakelijke verbinding 

met de velg

Wielkern / velg:
•	 hoogwaardig polyamide 6, slagvast
•	 kleur wit

Verdere eigenschappen
•	 versie KA: met kleine kunststof naafbescher-

ming
•	 zeer hoge chemische bestendigheid tegen vele 

agressieve stoffen
•	 temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +70 °C, 

kortlopend tot +90 °C, lager draagvermogen bij 
meer dan +35 °C

Verdere details:
•	 wielserie: pagina 65
•	 loopvlak: pagina 55
•	 lageringen: pagina 84–85
•	 chemische bestendigheid: pagina 51

Wielen Wiel-Ø 
 
(D) [mm]

Wiel- 
breedte 
(T2) [mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Asgat-Ø 
 
(d) [mm]

Naaf- 
lengte 
(T1) [mm]

POTH 75/15G 75 37 200 glijlager 15 45
POTH 75/15R 75 37 200 rollager 15 45
POTH 100/12G 100 35 300 glijlager 12 45
POTH 100/15G 100 35 300 glijlager 15 45
POTH 100/12R 100 35 300 rollager 12 45
POTH 100/15R 100 35 300 rollager 15 45
POTH 100/8KA 100 35 300 kogellager (C) 8 46
POTH 100/10KA 100 35 300 kogellager (C) 10 46
POTH 100/15K 100 35 300 kogellager 15 45
POTH 125/12G 125 40 350 glijlager 12 45
POTH 125/15G 125 40 350 glijlager 15 45
POTH 125/12R 125 40 350 rollager 12 45
POTH 125/15R 125 40 350 rollager 15 45
POTH 125/8KA 125 40 350 kogellager (C) 8 46
POTH 125/10KA 125 40 350 kogellager (C) 10 46
POTH 125/15K 125 40 350 kogellager 15 45
POTH 150/20G 150 45 500 glijlager 20 60
POTH 150/20R 150 45 500 rollager 20 60
POTH 150/20K 150 45 500 kogellager 20 60
POTH 160/20G 160 45 550 glijlager 20 60
POTH 160/20R 160 45 550 rollager 20 60
POTH 160/20K 160 45 550 kogellager 20 60
POTH 200/20G 200 50 800 glijlager 20 60
POTH 200/20R 200 50 600 rollager 20 60
POTH 200/20K 200 50 800 kogellager 20 60
POTH 200/25K 200 50 800 kogellager 25 60
POTH 250/25G 250 50 1.000 glijlager 25 60
POTH 250/25K 250 50 1.000 kogellager 25 60

Varianten / extra

met roestvast
rollager
in de wielnaaf

met roestvast
kogellager
in de wielnaaf

kleine
naafbescherming
met extra
kogellagerafdichting

met roestvast
wiellager en
zacht loopvlak

Technische beschrijving pagina 84 84 / 85 85 270–273

Toevoeging artikelnummer -XR -XK/-XKA -KAD serie POTHS

Leverbaar voor alle op aanvraag alle kogellagers (C) zie serie POTHS

200–1.000 kg

 Loopvlakhardheid
94 Shore A

 Vloerbesparing / rijcomfort
goed

 Rolweerstand
zeer goed

 Slijtvastheid 
zeer goed

glijlager rollager kogellager (C) 
versie KA

kogellager
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Serie L-POTH, B-POTH, BH-POTH
Plaatstalen wielen, middelzware uitvoering, 
met bevestigingsplaat, 
wiel met thermoplastisch polyurethaan loopvlak

250–500 kg

Behuizing: serie L/B/BH
•	 plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw 

gepassiveerd, Cr6-vrij
Zwenkbehuizing:
•	 dubbele kogellagers in de draaikrans
•	 stabiele centrale bout (vanaf wiel-Ø 150 mm)
•	 draaikransafdichting
•	 minimale speling op de draaikrans en hoge 

levensduur dankzij het speciale dynamische 
Blickle-persproces 

Wielen: serie POTH
•	 loopvlak: hoogwaardig thermoplastisch 

polyurethaan (TPU), hardheid 94 Shore A, kleur 
donkergrijs, niet-strepend, geen contactverkleu-
ring

•	 wielkern: hoogwaardig polyamide 6, slagvast, 
kleur wit

Verdere details:
•	 behuizingserie: pagina 91
•	 wielrem: pagina 112–113
•	 wielserie: pagina 263
•	 lageringen: pagina 84–85

Zwenkwielen Bokwielen Zwenkwielen met 
rem “stop-fix”

Wiel-Ø 
 
[mm]

Wiel- 
breedte 
[mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Bouw- 
hoogte 
[mm]

Plaat- 
afmeting 
[mm]

Gatenafstand
plaat
[mm]

Bout- 
gat-Ø 
[mm]

Uitlading 
zwenkwiel 
[mm]

L-POTH 100G B-POTH 100G L-POTH 100G-FI 100 35 250 glijlager 125 100 x 85 80 x 60 9 36
L-POTH 100R B-POTH 100R L-POTH 100R-FI 100 35 250 rollager 125 100 x 85 80 x 60 9 36
L-POTH 100KA B-POTH 100KA L-POTH 100KA-FI 100 35 250 kogellager (C) 125 100 x 85 80 x 60 9 36
L-POTH 125G B-POTH 125G L-POTH 125G-FI 125 40 250 glijlager 150 100 x 85 80 x 60 9 38
L-POTH 125R B-POTH 125R L-POTH 125R-FI 125 40 250 rollager 150 100 x 85 80 x 60 9 38
L-POTH 125KA B-POTH 125KA L-POTH 125KA-FI 125 40 250 kogellager (C) 150 100 x 85 80 x 60 9 38
L-POTH 150G B-POTH 150G L-POTH 150G-FI 150 45 400 glijlager 190 140 x 110 105 x 75–80 11 60
L-POTH 150R B-POTH 150R L-POTH 150R-FI 150 45 400 rollager 190 140 x 110 105 x 75–80 11 60
L-POTH 150K B-POTH 150K L-POTH 150K-FI 150 45 400 kogellager 190 140 x 110 105 x 75–80 11 60
L-POTH 160G B-POTH 160G L-POTH 160G-FI 160 45 400 glijlager 195 140 x 110 105 x 75–80 11 60
L-POTH 160R B-POTH 160R L-POTH 160R-FI 160 45 400 rollager 195 140 x 110 105 x 75–80 11 60
L-POTH 160K B-POTH 160K L-POTH 160K-FI 160 45 400 kogellager 195 140 x 110 105 x 75–80 11 60
L-POTH 200G B-POTH 200G L-POTH 200G-FI 200 50 400 glijlager 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
L-POTH 200R B-POTH 200R L-POTH 200R-FI 200 50 400 rollager 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
L-POTH 200K B-POTH 200K L-POTH 200K-FI 200 50 400 kogellager 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
L-POTH 250G-3 BH-POTH 250G * 250 50 500 glijlager 295 140 x 110 105 x 75–80 11 77
L-POTH 250K-3 BH-POTH 250K * 250 50 500 kogellager 295 140 x 110 105 x 75–80 11 77
* Wielremvarianten “stop-top” zie varianten / extra
Roestvaststalen uitvoeringen zie pagina 413

Varianten / extra

met stalen
naafbescherming
verzinkt

met wielrem
“stop-top”

met centrale rem 
“central-stop”

richtingvastzetter (los) 
1 x 360°

met voetbescherming
van staal

kleine
naafbescherming
met extra
kogellagerafdichting

met roestvast
wiellager en
zacht loopvlak

Technische beschrijving pagina 116 112 113 115 116 85 270–273

Toevoeging artikelnummer -FA -ST -CS11 RI-03.01 / RI-05.03 -FS -KAD serie POTHS

Leverbaar voor wiel-Ø
100–200 mm

alle wiel-Ø
160–200 mm

RI-03.01: Ø 100–125 
RI-05.03: Ø 150–200 
 **

alle op aanvraag zie serie L-POTHS

**	 Alleen voor zwenkwielen zonder wielrem, of voor zwenkwielen met wielrem “stop-top” en “central-stop” op aanvraag

​
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Serie LK-POTH, BK-POTH, BH-POTH
Plaatstalen wielen, zware uitvoering, 
met bevestigingsplaat, 
wiel met thermoplastisch polyurethaan loopvlak

200–600 kg

Behuizing: serie LK/BK/BH
•	 dik plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw 

gepassiveerd, Cr6-vrij
Zwenkbehuizing:
•	 dubbele kogellagers in de draaikrans
•	 stabiele centrale bout (vanaf wiel-Ø 125x50 mm)
•	 draaikransafdichting
•	 minimale speling op de draaikrans en hoge 

levensduur dankzij het speciale dynamische 
Blickle-persproces 

Wielen: serie POTH
•	 loopvlak: hoogwaardig thermoplastisch 

polyurethaan (TPU), hardheid 94 Shore A, kleur 
donkergrijs, niet-strepend, geen contactverkleu-
ring

•	 wielkern: hoogwaardig polyamide 6, slagvast, 
kleur wit

Verdere details:
•	 behuizingserie: pagina 92
•	 wielrem: pagina 112–113
•	 wielserie: pagina 263
•	 lageringen: pagina 84–85

Zwenkwielen Bokwielen Zwenkwielen met 
rem “stop-fix”

Wiel-Ø 
 
[mm]

Wiel- 
breedte 
[mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Bouw- 
hoogte 
[mm]

Plaat- 
afmeting 
[mm]

Gatenafstand
plaat
[mm]

Bout- 
gat-Ø 
[mm]

Uitlading 
zwenkwiel 
[mm]

LK-POTH 75G BK-POTH 75G LK-POTH 75G-FI 75 37 200 glijlager 108 100 x 85 80 x 60 9 40
LK-POTH 75R BK-POTH 75R LK-POTH 75R-FI 75 37 200 rollager 108 100 x 85 80 x 60 9 40
LK-POTH 100G-1 BK-POTH 100G-1 LK-POTH 100G-1-FI 100 35 300 glijlager 130 100 x 85 80 x 60 9 45
LK-POTH 100R-1 BK-POTH 100R-1 LK-POTH 100R-1-FI 100 35 300 rollager 130 100 x 85 80 x 60 9 45
LK-POTH 100KA-1 BK-POTH 100KA-1 LK-POTH 100KA-1-FI 100 35 300 kogellager (C) 130 100 x 85 80 x 60 9 45
LK-POTH 100G-3 BK-POTH 100G-3 LK-POTH 100G-3-FI 100 35 300 glijlager 130 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LK-POTH 100R-3 BK-POTH 100R-3 LK-POTH 100R-3-FI 100 35 300 rollager 130 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LK-POTH 100KA-3 BK-POTH 100KA-3 LK-POTH 100KA-3-FI 100 35 300 kogellager (C) 130 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LK-POTH 125G-1 BK-POTH 125G-1 LK-POTH 125G-1-FI 125 40 350 glijlager 155 100 x 85 80 x 60 9 48
LK-POTH 125R-1 BK-POTH 125R-1 LK-POTH 125R-1-FI 125 40 350 rollager 155 100 x 85 80 x 60 9 48
LK-POTH 125KA-1 BK-POTH 125KA-1 LK-POTH 125KA-1-FI 125 40 350 kogellager (C) 155 100 x 85 80 x 60 9 48
LK-POTH 125G-3 BK-POTH 125G-3 LK-POTH 125G-3-FI 125 40 350 glijlager 155 140 x 110 105 x 75–80 11 48
LK-POTH 125R-3 BK-POTH 125R-3 LK-POTH 125R-3-FI 125 40 350 rollager 155 140 x 110 105 x 75–80 11 48
LK-POTH 125KA-3 BK-POTH 125KA-3 LK-POTH 125KA-3-FI 125 40 350 kogellager (C) 155 140 x 110 105 x 75–80 11 48
LK-POTH 150G BH-POTH 150G LK-POTH 150G-FI 150 45 500 glijlager 197 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LK-POTH 150R BH-POTH 150R LK-POTH 150R-FI 150 45 500 rollager 197 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LK-POTH 150K BH-POTH 150K LK-POTH 150K-FI 150 45 500 kogellager 197 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LK-POTH 160K BH-POTH 160K LK-POTH 160K-FI 160 45 550 kogellager 202 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LK-POTH 200G BH-POTH 200G LK-POTH 200G-FI 200 50 600 glijlager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 62
LK-POTH 200R BH-POTH 200R LK-POTH 200R-FI 200 50 600 rollager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 62
LK-POTH 200K BH-POTH 200K LK-POTH 200K-FI 200 50 600 kogellager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 62
Roestvaststalen uitvoeringen zie pagina 414

Varianten / extra

met stalen
naafbescherming
verzinkt

met wielrem
“stop-top”

met rem
“ideal-stop”
totale hoogte +17 mm

met richting
vastzetter (los)
1x 360°

met voetbescherming
van staal

kleine
naafbescherming
met extra
kogellagerafdichting

met roestvast
wiellager en
zacht loopvlak

Technische beschrijving pagina 116 112 112 115 116 85 270–273

Toevoeging artikelnummer -FA -ST -IS zie ** -FS -KAD serie POTHS

Leverbaar voor wiel-Ø
100–200 mm

alle wiel-Ø
160–200 mm*

wiel-Ø en
plaatafmetingen
zie**

op aanvraag op aanvraag zie serie LK-POTHS

*	 Kunststof adapterplaat voor compensatie van de bouwhoogte voor zwenk- en bokwielen zonder wielrem “ideal-stop”: artikelnr. AP3-17
**	 RI-05.01 voor wiel-Ø 75–125 mm met plaat 100x85 mm, RI-03.03 voor wiel-Ø 100–125 mm met plaat 140x110 mm, RI-05.03 voor wiel-Ø 150–200 mm
	 (voor zwenkwielen zonder wielrem, of voor zwenkwielen met wielrem “stop-top” op aanvraag)

​
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Serie LKR-POTH
Plaatstalen wielen, zware uitvoering, 
met boutgat, 
wiel met thermoplastisch polyurethaan loopvlak

200–350 kg

Behuizing: serie LKR
•	 dik plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw 

gepassiveerd, Cr6-vrij
•	 dubbele kogellagers in de draaikrans
•	 stabiele centrale bout
•	 minimale speling op de draaikrans en hoge 

levensduur dankzij het speciale dynamische 
Blickle-persproces 

Wielen: serie POTH
•	 loopvlak: hoogwaardig thermoplastisch 

polyurethaan (TPU), hardheid 94 Shore A, kleur 
donkergrijs, niet-strepend, geen contactverkleu-
ring

•	 wielkern: hoogwaardig polyamide 6, slagvast, 
kleur wit

Verdere details:
•	 behuizingserie: pagina 92
•	 wielrem: pagina 112–113
•	 wielserie: pagina 263
•	 lageringen: pagina 84–85

Zwenkwielen Zwenkwielen met 
rem “stop-fix”

Wiel-Ø 
 
[mm]

Wiel- 
breedte 
[mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Bouw- 
hoogte 
[mm]

Plaat-Ø 
 
[mm]

Bout- 
gat-Ø 
[mm]

Uitlading 
zwenkwiel 
[mm]

LKR-POTH 75G LKR-POTH 75G-FI 75 37 200 glijlager 108 88 13 40
LKR-POTH 75R LKR-POTH 75R-FI 75 37 200 rollager 108 88 13 40
LKR-POTH 100G LKR-POTH 100G-FI 100 35 300 glijlager 130 88 13 45
LKR-POTH 100R LKR-POTH 100R-FI 100 35 300 rollager 130 88 13 45
LKR-POTH 100KA LKR-POTH 100KA-FI 100 35 300 kogellager (C) 130 88 13 45
LKR-POTH 125G LKR-POTH 125G-FI 125 40 350 glijlager 155 88 13 48
LKR-POTH 125R LKR-POTH 125R-FI 125 40 350 rollager 155 88 13 48
LKR-POTH 125KA LKR-POTH 125KA-FI 125 40 350 kogellager (C) 155 88 13 48

Varianten / extra

met stalen
naafbescherming
verzinkt

kleine
naafbescherming
met extra
kogellagerafdichting

vastzetvoet

Technische beschrijving pagina 116 85 114

Toevoeging artikelnummer -FA -KAD FF 100-1 / FF 125-1

Leverbaar voor wiel-Ø
100–125 mm

op aanvraag wiel-Ø
100+125 mm

​
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Serie LH-POTH, BH-POTH, wiel-Ø 75–125 mm
Plaatstalen wielen, zware uitvoering, 
met bevestigingsplaat, 
wiel met thermoplastisch polyurethaan loopvlak

200–350 kg

Behuizing: serie LH/BH
•	 dik plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw 

gepassiveerd, Cr6-vrij
•	 zware gaffel en bevestigingsplaat
Zwenkbehuizing:
•	 dubbele kogellagers in de draaikrans
•	 zeer stabiele centrale bout, vastgeschroefd en 

beveiligd
•	 bijzonder bestand tegen stoten en slagen dankzij 

vier speciaal gevormde, geharde 
lagerschalen 

Wielen: serie POTH
•	 loopvlak: hoogwaardig thermoplastisch 

polyurethaan (TPU), hardheid 94 Shore A, kleur 
donkergrijs, niet-strepend, geen contactverkleu-
ring

•	 wielkern: hoogwaardig polyamide 6, slagvast, 
kleur wit

Verdere details:
•	 behuizingserie: pagina 92
•	 wielrem: pagina 112–113
•	 wielserie: pagina 263
•	 lageringen: pagina 84–85

Zwenkwielen Bokwielen Zwenkwielen met 
rem “stop-fix”

Wiel-Ø 
 
[mm]

Wiel- 
breedte 
[mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Bouw- 
hoogte 
[mm]

Plaat- 
afmeting 
[mm]

Gatenafstand
plaat
[mm]

Bout- 
gat-Ø 
[mm]

Uitlading 
zwenkwiel 
[mm]

LH-POTH 75G BH-POTH 75G LH-POTH 75G-FI 75 37 200 glijlager 118 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-POTH 75R BH-POTH 75R LH-POTH 75R-FI 75 37 200 rollager 118 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-POTH 100G-1 BH-POTH 100G-1 LH-POTH 100G-1-FI 100 35 300 glijlager 140 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-POTH 100R-1 BH-POTH 100R-1 LH-POTH 100R-1-FI 100 35 300 rollager 140 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-POTH 100K-1 BH-POTH 100K-1 LH-POTH 100K-1-FI 100 35 300 kogellager 140 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-POTH 100G-3 BH-POTH 100G-3 LH-POTH 100G-3-FI 100 35 300 glijlager 140 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LH-POTH 100R-3 BH-POTH 100R-3 LH-POTH 100R-3-FI 100 35 300 rollager 140 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LH-POTH 100K-3 BH-POTH 100K-3 LH-POTH 100K-3-FI 100 35 300 kogellager 140 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LH-POTH 125G-1 BH-POTH 125G-1 LH-POTH 125G-1-FI 125 40 350 glijlager 165 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-POTH 125R-1 BH-POTH 125R-1 LH-POTH 125R-1-FI 125 40 350 rollager 165 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-POTH 125K-1 BH-POTH 125K-1 LH-POTH 125K-1-FI 125 40 350 kogellager 165 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-POTH 125G-3 BH-POTH 125G-3 LH-POTH 125G-3-FI 125 40 350 glijlager 165 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LH-POTH 125R-3 BH-POTH 125R-3 LH-POTH 125R-3-FI 125 40 350 rollager 165 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LH-POTH 125K-3 BH-POTH 125K-3 LH-POTH 125K-3-FI 125 40 350 kogellager 165 140 x 110 105 x 75–80 11 45
Andere wiel-Ø zie volgende pagina

Varianten / extra

met stalen
naafbescherming
verzinkt

met wielrem
“stop-top”

richtingvastzetter (los) 
1 x 360°

richtingvastzetter (los) 
1 x 360°

met voetbescherming
van staal

Technische beschrijving pagina 116 112 115 115 116

Toevoeging artikelnummer -FA -ST RI-04.01 RI-04.03 -FS

Leverbaar voor wiel-Ø
100–125 mm

alle wiel-Ø 75–125 mm 
met plaat  
100x85 mm*

wiel-Ø 100–125 mm 
met plaat  
140x110 mm*

alle
vanaf wiel-Ø 100 mm

*	 Voor zwenkwielen zonder wielrem, of voor zwenkwielen met wielrem “stop-top” op aanvraag

​
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Serie LH-POTH, BH-POTH, wiel-Ø 150–250 mm
Plaatstalen wielen, zware uitvoering, 
met bevestigingsplaat, 
wiel met thermoplastisch polyurethaan loopvlak

500–900 kg

Behuizing: serie LH/BH
•	 dik plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw 

gepassiveerd, Cr6-vrij
•	 zware gaffel en bevestigingsplaat
Zwenkbehuizing:
•	 dubbele kogellagers in de draaikrans
•	 zeer stabiele centrale bout, vastgeschroefd en 

beveiligd
•	 bijzonder bestand tegen stoten en slagen dankzij 

vier speciaal gevormde, geharde 
lagerschalen 

Wielen: serie POTH
•	 loopvlak: hoogwaardig thermoplastisch 

polyurethaan (TPU), hardheid 94 Shore A, kleur 
donkergrijs, niet-strepend, geen contactverkleu-
ring

•	 wielkern: hoogwaardig polyamide 6, slagvast, 
kleur wit

Verdere details:
•	 behuizingserie: pagina 92
•	 wielrem: pagina 112–113
•	 wielserie: pagina 263
•	 lageringen: pagina 84–85

Zwenkwielen Bokwielen Zwenkwielen met 
rem “stop-fix”

Wiel-Ø 
 
[mm]

Wiel- 
breedte 
[mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Bouw- 
hoogte 
[mm]

Plaat- 
afmeting 
[mm]

Gatenafstand
plaat
[mm]

Bout- 
gat-Ø 
[mm]

Uitlading 
zwenkwiel 
[mm]

LH-POTH 150G BH-POTH 150G LH-POTH 150G-FI 150 45 500 glijlager 197 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LH-POTH 150R BH-POTH 150R LH-POTH 150R-FI 150 45 500 rollager 197 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LH-POTH 150K BH-POTH 150K LH-POTH 150K-FI 150 45 500 kogellager 197 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LH-POTH 160G BH-POTH 160G LH-POTH 160G-FI 160 45 550 glijlager 202 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LH-POTH 160R BH-POTH 160R LH-POTH 160R-FI 160 45 550 rollager 202 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LH-POTH 160K BH-POTH 160K LH-POTH 160K-FI 160 45 550 kogellager 202 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LH-POTH 200G BH-POTH 200G LH-POTH 200G-FI 200 50 800 glijlager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 70
LH-POTH 200R BH-POTH 200R LH-POTH 200R-FI 200 50 600 rollager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 70
LH-POTH 200K BH-POTH 200K LH-POTH 200K-FI 200 50 800 kogellager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 70
LH-POTH 250G BH-POTH 250G * 250 50 900 glijlager 295 140 x 110 105 x 75–80 11 82
LH-POTH 250K BH-POTH 250K * 250 50 900 kogellager 295 140 x 110 105 x 75–80 11 82
* Wielremvarianten “stop-top” zie varianten / extra

Varianten / extra

met stalen
naafbescherming
verzinkt

met wielrem
“stop-top”

richtingvastzetter (los) 
1 x 360°

met voetbescherming
van staal

Technische beschrijving pagina 116 112 115 116

Toevoeging artikelnummer -FA -ST RI-05.03 -FS

Leverbaar voor wiel-Ø
150–200 mm

alle wiel-Ø
150–200 mm**

alle

**	 Voor zwenkwielen zonder wielrem, of voor zwenkwielen met wielrem “stop-top” op aanvraag

​
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Serie LUH-POTH, BH-POTH
Plaatstalen wielen, zware uitvoering, 
afgesloten behuizing, met bevestigingsplaat, 
wiel met thermoplastisch polyurethaan loopvlak

350–800 kg

Behuizing: serie LUH/BH
•	 dik plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw 

gepassiveerd, Cr6-vrij
Zwenkbehuizing:
•	 vierpunts kogellager voor hoogste lasten
•	 afgesloten behuizing, afgedichte draaikrans
•	 bijzonder bestand tegen stoten en slagen dankzij 

speciaal gevormde, geharde lagerschalen 

Wielen: serie POTH
•	 loopvlak: hoogwaardig thermoplastisch 

polyurethaan (TPU), hardheid 94 Shore A, kleur 
donkergrijs, niet-strepend, geen contactverkleu-
ring

•	 wielkern: hoogwaardig polyamide 6, slagvast, 
kleur wit

Verdere details:
•	 behuizingserie: pagina 93
•	 wielrem: pagina 112–113
•	 wielserie: pagina 263
•	 lageringen: pagina 84–85

Zwenkwielen Bokwielen Zwenkwielen met 
rem “stop-fix”

Wiel-Ø 
 
[mm]

Wiel- 
breedte 
[mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Bouw- 
hoogte 
[mm]

Plaat- 
afmeting 
[mm]

Gatenafstand 
plaat 
[mm]

Bout- 
gat-Ø 
[mm]

Uitlading 
zwenkwiel 
[mm]

LUH-POTH 125K BH-POTH 125K-3 LUH-POTH 125K-FI 125 40 350 kogellager 170 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LUH-POTH 150G BH-POTH 150G LUH-POTH 150G-FI 150 45 500 glijlager 197 140 x 110 105 x 75–80 11 61
LUH-POTH 150R BH-POTH 150R LUH-POTH 150R-FI 150 45 500 rollager 197 140 x 110 105 x 75–80 11 61
LUH-POTH 150K BH-POTH 150K LUH-POTH 150K-FI 150 45 500 kogellager 197 140 x 110 105 x 75–80 11 61
LUH-POTH 160G BH-POTH 160G LUH-POTH 160G-FI 160 45 550 glijlager 202 140 x 110 105 x 75–80 11 61
LUH-POTH 160R BH-POTH 160R LUH-POTH 160R-FI 160 45 550 rollager 202 140 x 110 105 x 75–80 11 61
LUH-POTH 160K BH-POTH 160K LUH-POTH 160K-FI 160 45 550 kogellager 202 140 x 110 105 x 75–80 11 61
LUH-POTH 200G BH-POTH 200G LUH-POTH 200G-FI 200 50 800 glijlager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 63
LUH-POTH 200R BH-POTH 200R LUH-POTH 200R-FI 200 50 600 rollager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 63
LUH-POTH 200K BH-POTH 200K LUH-POTH 200K-FI 200 50 800 kogellager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 63

Varianten / extra

met stalen
naafbescherming
verzinkt

richtingvastzetter (los) 
1 x 360°

met voetbescherming
van staal

met roestvast
wiellager en
zacht loopvlak

Technische beschrijving pagina 116 115 116 270–273

Toevoeging artikelnummer -FA RI-05.03 -FS serie POTHS

Leverbaar voor alle alle* op aanvraag zie serie LUH-POTHS

*	 Alleen voor zwenkwielen zonder wielrem

​
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200–550 kg

Serie POTHS
Wielen met zacht thermoplastisch polyurethaan loopvlak, 
met zware polyamide velg

Loopvlak:
•	 hoogwaardig thermoplastisch polyurethaan 

(TPU), hardheid 80 Shore A
•	 zeer hoog rijcomfort
•	 lage rol-en zwenkweerstand
•	 zeer vloerbesparend, geluidsarm rollend
•	 kleur blauw, niet-strepend, geen 

contactverkleuring
•	 samenhangende, onlosmakelijke verbinding met 

de velg

Wielkern / velg:
•	 hoogwaardig polyamide 6, slagvast
•	 kleur wit

Verdere eigenschappen
•	 versie KA: met kleine kunststof naafbescherming
•	 zeer hoge chemische bestendigheid tegen vele 

agressieve stoffen
•	 temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +70 °C, 

kortlopend tot +90 °C, lager draagvermogen bij 
meer dan +35 °C

Verdere details:
•	 wielserie: pagina 65
•	 loopvlak: pagina 55
•	 lageringen: pagina 84–85
•	 chemische bestendigheid: pagina 51

Wielen Wiel-Ø 
 
(D) [mm]

Wiel- 
breedte 
(T2) [mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Asgat-Ø 
 
(d) [mm]

Naaf- 
lengte 
(T1) [mm]

POTHS 100/12G 100 35 200 glijlager 12 45
POTHS 100/15G 100 35 200 glijlager 15 45
POTHS 100/12R 100 35 200 rollager 12 45
POTHS 100/15R 100 35 200 rollager 15 45
POTHS 100/8KA 100 35 200 kogellager (C) 8 46
POTHS 100/10KA 100 35 200 kogellager (C) 10 46
POTHS 125/12G 125 40 275 glijlager 12 45
POTHS 125/15G 125 40 275 glijlager 15 45
POTHS 125/12R 125 40 275 rollager 12 45
POTHS 125/15R 125 40 275 rollager 15 45
POTHS 125/8KA 125 40 275 kogellager (C) 8 46
POTHS 125/10KA 125 40 275 kogellager (C) 10 46
POTHS 125/15K 125 40 275 kogellager 15 45
POTHS 160/20G 160 45 400 glijlager 20 60
POTHS 160/20R 160 45 400 rollager 20 60
POTHS 160/20K 160 45 400 kogellager 20 60
POTHS 200/20G 200 50 550 glijlager 20 60
POTHS 200/20R 200 50 550 rollager 20 60
POTHS 200/20K 200 50 550 kogellager 20 60

 Loopvlakhardheid
80 Shore A

 Vloerbesparing / rijcomfort
zeer goed

 Rolweerstand
zeer goed

 Slijtvastheid 
goed

Varianten / extra

met roestvast
rollager
in de wielnaaf

met roestvast
kogellager

met roestvast
kogellager en
naafbescherming, klein

Technische beschrijving pagina 84 84 85

Toevoeging artikelnummer -XR -XK -XKA

Leverbaar voor alle wiel-Ø
160–200 mm

wiel-Ø 100–125 mm
kogellager (C)

glijlager rollager kogellager (C) 
versie KA

kogellager
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Serie L-POTHS, B-POTHS
Plaatstalen wielen, middelzware uitvoering, 
met bevestigingsplaat, 
wiel met zacht thermoplastisch polyurethaan loopvlak

200–400 kg

Behuizing: serie L/B
•	 plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw 

gepassiveerd, Cr6-vrij
Zwenkbehuizing:
•	 dubbele kogellagers in de draaikrans
•	 stabiele centrale bout (vanaf wiel-Ø 150 mm)
•	 draaikransafdichting
•	 minimale speling op de draaikrans en hoge 

levensduur dankzij het speciale dynamische 
Blickle-persproces 

Wielen: serie POTHS
•	 loopvlak: hoogwaardig thermoplastisch 

polyurethaan (TPU), hardheid 80 Shore A, kleur 
blauw, niet-strepend, geen contactverkleuring

•	 wielkern: hoogwaardig polyamide 6, slagvast, 
kleur wit

Verdere details:
•	 behuizingserie: pagina 91
•	 wielrem: pagina 112–113
•	 wielserie: pagina 270
•	 lageringen: pagina 84–85

Zwenkwielen Bokwielen Zwenkwielen met 
rem “stop-fix”

Wiel-Ø 
 
[mm]

Wiel- 
breedte 
[mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Bouw- 
hoogte 
[mm]

Plaat- 
afmeting 
[mm]

Gatenafstand
plaat
[mm]

Bout- 
gat-Ø 
[mm]

Uitlading 
zwenkwiel 
[mm]

L-POTHS 100G B-POTHS 100G L-POTHS 100G-FI 100 35 200 glijlager 125 100 x 85 80 x 60 9 36
L-POTHS 100R B-POTHS 100R L-POTHS 100R-FI 100 35 200 rollager 125 100 x 85 80 x 60 9 36
L-POTHS 100KA B-POTHS 100KA L-POTHS 100KA-FI 100 35 200 kogellager (C) 125 100 x 85 80 x 60 9 36
L-POTHS 125G B-POTHS 125G L-POTHS 125G-FI 125 40 250 glijlager 150 100 x 85 80 x 60 9 38
L-POTHS 125R B-POTHS 125R L-POTHS 125R-FI 125 40 250 rollager 150 100 x 85 80 x 60 9 38
L-POTHS 125KA B-POTHS 125KA L-POTHS 125KA-FI 125 40 250 kogellager (C) 150 100 x 85 80 x 60 9 38
L-POTHS 160G B-POTHS 160G L-POTHS 160G-FI 160 45 400 glijlager 195 140 x 110 105 x 75–80 11 60
L-POTHS 160R B-POTHS 160R L-POTHS 160R-FI 160 45 400 rollager 195 140 x 110 105 x 75–80 11 60
L-POTHS 160K B-POTHS 160K L-POTHS 160K-FI 160 45 400 kogellager 195 140 x 110 105 x 75–80 11 60
L-POTHS 200G B-POTHS 200G L-POTHS 200G-FI 200 50 400 glijlager 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
L-POTHS 200R B-POTHS 200R L-POTHS 200R-FI 200 50 400 rollager 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
L-POTHS 200K B-POTHS 200K L-POTHS 200K-FI 200 50 400 kogellager 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
Roestvaststalen uitvoeringen zie pagina 412

Varianten / extra

met stalen
naafbescherming
verzinkt

met wielrem
“stop-top”

met centrale rem 
“central-stop”

richtingvastzetter (los) 
1 x 360°

met roestvast
rollager
in de wielnaaf

met roestvast
kogellager
in de wielnaaf

met voetbescherming
van staal

Technische beschrijving pagina 116 112 113 115 84 84 / 85 116

Toevoeging artikelnummer -FA -ST -CS11 RI-03.01 / RI-05.03 -XR -XK/-XKA -FS

Leverbaar voor alle alle wiel-Ø
160–200 mm

RI-03.01: Ø 100–125 
RI-05.03: Ø 160–200 
 *

alle alle alle

*	 Alleen voor zwenkwielen zonder wielrem, of voor zwenkwielen met wielrem “stop-top” en “central-stop” op aanvraag

​
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Serie LK-POTHS, BK-POTHS, BH-POTHS
Plaatstalen wielen, zware uitvoering, 
met bevestigingsplaat, 
wiel met zacht thermoplastisch polyurethaan loopvlak

200–550 kg

Behuizing: serie LK/BK/BH
•	 dik plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw 

gepassiveerd, Cr6-vrij
Zwenkbehuizing:
•	 dubbele kogellagers in de draaikrans
•	 stabiele centrale bout (vanaf wiel-Ø 125x50 mm)
•	 draaikransafdichting
•	 minimale speling op de draaikrans en hoge 

levensduur dankzij het speciale dynamische 
Blickle-persproces 

Wielen: serie POTHS
•	 loopvlak: hoogwaardig thermoplastisch 

polyurethaan (TPU), hardheid 80 Shore A, kleur 
blauw, niet-strepend, geen contactverkleuring

•	 wielkern: hoogwaardig polyamide 6, slagvast, 
kleur wit

Verdere details:
•	 behuizingserie: pagina 92
•	 wielrem: pagina 112–113
•	 wielserie: pagina 270
•	 lageringen: pagina 84–85

Zwenkwielen Bokwielen Zwenkwielen met 
rem “stop-fix”

Wiel-Ø 
 
[mm]

Wiel- 
breedte 
[mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Bouw- 
hoogte 
[mm]

Plaat- 
afmeting 
[mm]

Gatenafstand
plaat
[mm]

Bout- 
gat-Ø 
[mm]

Uitlading 
zwenkwiel 
[mm]

LK-POTHS 100G-1 BK-POTHS 100G-1 LK-POTHS 100G-1-FI 100 35 200 glijlager 130 100 x 85 80 x 60 9 45
LK-POTHS 100R-1 BK-POTHS 100R-1 LK-POTHS 100R-1-FI 100 35 200 rollager 130 100 x 85 80 x 60 9 45
LK-POTHS 100KA-1 BK-POTHS 100KA-1 LK-POTHS 100KA-1-FI 100 35 200 kogellager (C) 130 100 x 85 80 x 60 9 45
LK-POTHS 100G-3 BK-POTHS 100G-3 LK-POTHS 100G-3-FI 100 35 200 glijlager 130 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LK-POTHS 100R-3 BK-POTHS 100R-3 LK-POTHS 100R-3-FI 100 35 200 rollager 130 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LK-POTHS 100KA-3 BK-POTHS 100KA-3 LK-POTHS 100KA-3-FI 100 35 200 kogellager (C) 130 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LK-POTHS 125G-1 BK-POTHS 125G-1 LK-POTHS 125G-1-FI 125 40 275 glijlager 155 100 x 85 80 x 60 9 48
LK-POTHS 125R-1 BK-POTHS 125R-1 LK-POTHS 125R-1-FI 125 40 275 rollager 155 100 x 85 80 x 60 9 48
LK-POTHS 125KA-1 BK-POTHS 125KA-1 LK-POTHS 125KA-1-FI 125 40 275 kogellager (C) 155 100 x 85 80 x 60 9 48
LK-POTHS 125G-3 BK-POTHS 125G-3 LK-POTHS 125G-3-FI 125 40 275 glijlager 155 140 x 110 105 x 75–80 11 48
LK-POTHS 125R-3 BK-POTHS 125R-3 LK-POTHS 125R-3-FI 125 40 275 rollager 155 140 x 110 105 x 75–80 11 48
LK-POTHS 125KA-3 BK-POTHS 125KA-3 LK-POTHS 125KA-3-FI 125 40 275 kogellager (C) 155 140 x 110 105 x 75–80 11 48
LK-POTHS 160G BH-POTHS 160G LK-POTHS 160G-FI 160 45 400 glijlager 202 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LK-POTHS 160R BH-POTHS 160R LK-POTHS 160R-FI 160 45 400 rollager 202 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LK-POTHS 160K BH-POTHS 160K LK-POTHS 160K-FI 160 45 400 kogellager 202 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LK-POTHS 200G BH-POTHS 200G LK-POTHS 200G-FI 200 50 550 glijlager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 62
LK-POTHS 200R BH-POTHS 200R LK-POTHS 200R-FI 200 50 550 rollager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 62
LK-POTHS 200K BH-POTHS 200K LK-POTHS 200K-FI 200 50 550 kogellager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 62

Varianten / extra

met stalen
naafbescherming
verzinkt

met wielrem
“stop-top”

met rem
“ideal-stop”
totale hoogte +17 mm

met richting
vastzetter (los)
1x 360°

met roestvast
rollager
in de wielnaaf

met roestvast
kogellager
in de wielnaaf

met voetbescherming
van staal

Technische beschrijving pagina 116 112 112 115 84 84 / 85 116

Toevoeging artikelnummer -FA -ST -IS zie ** -XR -XK/-XKA -FS

Leverbaar voor alle alle wiel-Ø
160–200 mm*

wiel-Ø en
plaatafmetingen
zie**

alle alle op aanvraag

*	 Kunststof adapterplaat voor compensatie van de bouwhoogte voor zwenk- en bokwielen zonder wielrem “ideal-stop”: artikelnr. AP3-17
**	 RI-05.01 voor wiel-Ø 100–125 mm met plaat 100x85 mm, RI-03.03 voor wiel-Ø 100–125 mm met plaat 140x110 mm, RI-05.03 voor wiel-Ø 160–200 mm
	 (voor zwenkwielen zonder wielrem, of voor zwenkwielen met wielrem “stop-top” op aanvraag)

​
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Serie LUH-POTHS, BH-POTHS
Plaatstalen wielen, zware uitvoering, 
afgesloten behuizing, met bevestigingsplaat, 
wiel met zacht thermoplastisch polyurethaan loopvlak

275–550 kg

Behuizing: serie LUH/BH
•	 dik plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw 

gepassiveerd, Cr6-vrij
Zwenkbehuizing:
•	 vierpunts kogellager voor hoogste lasten
•	 afgesloten behuizing, afgedichte draaikrans
•	 bijzonder bestand tegen stoten en slagen dankzij 

speciaal gevormde, geharde lagerschalen 

Wielen: serie POTHS
•	 loopvlak: hoogwaardig thermoplastisch 

polyurethaan (TPU), hardheid 80 Shore A, kleur 
blauw, niet-strepend, geen contactverkleuring

•	 wielkern: hoogwaardig polyamide 6, slagvast, 
kleur wit

Verdere details:
•	 behuizingserie: pagina 93
•	 wielrem: pagina 112–113
•	 wielserie: pagina 270
•	 lageringen: pagina 84–85

Zwenkwielen Bokwielen Zwenkwielen met 
rem “stop-fix”

Wiel-Ø 
 
[mm]

Wiel- 
breedte 
[mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Bouw- 
hoogte 
[mm]

Plaat- 
afmeting 
[mm]

Gatenafstand
plaat
[mm]

Bout- 
gat-Ø 
[mm]

Uitlading 
zwenkwiel 
[mm]

LUH-POTHS 125K BH-POTHS 125K-3 LUH-POTHS 125K-FI 125 40 275 kogellager 170 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LUH-POTHS 160G BH-POTHS 160G LUH-POTHS 160G-FI 160 45 400 glijlager 202 140 x 110 105 x 75–80 11 61
LUH-POTHS 160R BH-POTHS 160R LUH-POTHS 160R-FI 160 45 400 rollager 202 140 x 110 105 x 75–80 11 61
LUH-POTHS 160K BH-POTHS 160K LUH-POTHS 160K-FI 160 45 400 kogellager 202 140 x 110 105 x 75–80 11 61
LUH-POTHS 200G BH-POTHS 200G LUH-POTHS 200G-FI 200 50 550 glijlager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 63
LUH-POTHS 200R BH-POTHS 200R LUH-POTHS 200R-FI 200 50 550 rollager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 63
LUH-POTHS 200K BH-POTHS 200K LUH-POTHS 200K-FI 200 50 550 kogellager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 63

Varianten / extra

met stalen
naafbescherming
verzinkt

richtingvastzetter (los) 
1 x 360°

met roestvast
rollager
in de wielnaaf

met roestvast
kogellager

met voetbescherming
van staal

Technische beschrijving pagina 116 115 84 84 116

Toevoeging artikelnummer -FA RI-05.03 -XR -XK -FS

Leverbaar voor alle alle* alle wiel-Ø
160–200 mm

op aanvraag

*	 Alleen voor zwenkwielen zonder wielrem

​
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200–1.250 kg

Serie ALTH
Zwaarlastwielen met polyurethaan loopvlak Blickle Extrathane®, 
met aluminium velg

Blickle
Extrathane®

Loopvlak:
•	 hoogwaardig polyurethaanelastomeer Blickle 

Extrathane®, hardheid 92 Shore A
•	 lage rolweerstand
•	 zeer slijtvast
•	 hoge scheur- en snijbestendigheid
•	 kleur lichtbruin, niet-strepend, geen 

contactverkleuring
•	 zeer goede chemische verbinding met de 

wielkern / velg

Wielkern / velg:
•	 gietaluminium

Verdere eigenschappen
•	 hoge chemische bestendigheid tegen vele 

agressieve stoffen
•	 temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +70 °C, 

kortlopend tot +90 °C, lager draagvermogen bij 
meer dan +40 °C

Verdere details:
•	 wielserie: pagina 65
•	 loopvlak: pagina 55
•	 lageringen: pagina 84–85
•	 chemische bestendigheid: pagina 51

Wielen Wiel-Ø 
 
(D) [mm]

Wiel- 
breedte 
(T2) [mm]

Draagvermogen 
bij 
4 km/h [kg]

Draag- 
vermogen bij 
10 km/h [kg]

Lagering Asgat-Ø 
 
(d) [mm]

Naaf- 
lengte 
(T1) [mm]

ALTH 80/15K 80 30 200 	 – kogellager 15 35
ALTH 100/15K 100 40 350 	 – kogellager 15 45
ALTH 101/15K * 100 40 420 	 – kogellager 15 40
ALTH 101/15K-CO * 100 40 420 	 – kogellager 15 40
ALTH 125/15K 125 40 550 	 – kogellager 15 45
ALTH 125/15K-CO 125 40 550 	 – kogellager 15 45
ALTH 127/20K 125 54 750 370 kogellager 20 60
ALTH 140/20K 140 54 800 400 kogellager 20 60
ALTH 151/15K 150 40 400 200 kogellager 15 60
ALTH 150/20K 150 50 650 320 kogellager 20 60
ALTH 152/20K * 150 54 900 450 kogellager 20 60
ALTH 160/20K 160 50 750 370 kogellager 20 60
ALTH 160/20K-CO 160 50 750 300 kogellager 20 60
ALTH 162/20K * 160 50 950 470 kogellager 20 60
ALTH 180/20K 180 50 700 350 kogellager 20 60
ALTH 200/20K 200 50 800 400 kogellager 20 60
ALTH 200/20K-CO 200 50 800 320 kogellager 20 60
ALTH 200/25K 200 50 800 400 kogellager 25 60
ALTH 200/25K-CO 200 50 800 320 kogellager 25 60
ALTH 202/20K * 200 50 1.000 500 kogellager 20 60
ALTH 250/25K 250 60 1.000 500 kogellager 25 70
ALTH 252/25K * 250 60 1.250 620 kogellager 25 70
* Met zware wielkern / velg, centrale velg

 Loopvlakhardheid
92 Shore A

 Vloerbesparing / rijcomfort
goed

 Rolweerstand
zeer goed

 Slijtvastheid 
uitmuntend

Varianten / extra

afbeelding versie
met sterk convex
loopvlak

afbeelding versie met 
versterkte centrale velg

in antistatische
uitvoering,
niet-strepend grijs

andere
Shore hardheden
en speciale kleuren

Technische beschrijving pagina 55 50

Toevoeging artikelnummer -CO -AS

Leverbaar voor alle behalve wiel-Ø 
140 mm

op aanvraag

kogellager centrale velg variant -CO
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Serie L-ALTH, B-ALTH, BH-ALTH
Plaatstalen wielen, middelzware uitvoering, 
met bevestigingsplaat, 
wiel met polyurethaan loopvlak Blickle Extrathane®

200–500 kg

Behuizing: serie L/B/BH
•	 plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw 

gepassiveerd, Cr6-vrij
Zwenkbehuizing:
•	 dubbele kogellagers in de draaikrans
•	 stabiele centrale bout (vanaf wiel-Ø 150 mm)
•	 draaikransafdichting
•	 minimale speling op de draaikrans en hoge 

levensduur dankzij het speciale dynamische 
Blickle-persproces 

Wielen: serie ALTH
•	 loopvlak: hoogwaardig polyurethaanelastomeer 

Blickle Extrathane®, hardheid 92 Shore A, kleur 
lichtbruin, niet-strepend, geen contactverkleuring

•	 wielkern: gietaluminium, kleur zilvergrijs

Verdere details:
•	 behuizingserie: pagina 91
•	 wielrem: pagina 112–113
•	 wielserie: pagina 274
•	 lageringen: pagina 84–85 Blickle

Extrathane®

Zwenkwielen Bokwielen Zwenkwielen met 
rem “stop-fix”

Wiel-Ø 
 
[mm]

Wiel- 
breedte 
[mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Bouw- 
hoogte 
[mm]

Plaat- 
afmeting 
[mm]

Gatenafstand
plaat
[mm]

Bout- 
gat-Ø 
[mm]

Uitlading 
zwenkwiel 
[mm]

L-ALTH 80K B-ALTH 80K L-ALTH 80K-FI 80 30 200 kogellager 102 100 x 85 80 x 60 9 38
L-ALTH 100K B-ALTH 100K L-ALTH 100K-FI 100 40 250 kogellager 125 100 x 85 80 x 60 9 36
L-ALTH 125K B-ALTH 125K L-ALTH 125K-FI 125 40 250 kogellager 150 100 x 85 80 x 60 9 38
L-ALTH 125K-CO B-ALTH 125K-CO L-ALTH 125K-FI-CO 125 40 250 kogellager 150 100 x 85 80 x 60 9 38
L-ALTH 151K B-ALTH 151K L-ALTH 151K-FI 150 40 400 kogellager 190 140 x 110 105 x 75–80 11 60
L-ALTH 150K B-ALTH 150K L-ALTH 150K-FI 150 50 400 kogellager 190 140 x 110 105 x 75–80 11 60
L-ALTH 160K B-ALTH 160K L-ALTH 160K-FI 160 50 400 kogellager 195 140 x 110 105 x 75–80 11 60
L-ALTH 160K-CO B-ALTH 160K-CO L-ALTH 160K-FI-CO 160 50 400 kogellager 195 140 x 110 105 x 75–80 11 60
L-ALTH 180K B-ALTH 180K L-ALTH 180K-FI 180 50 400 kogellager 215 140 x 110 105 x 75–80 11 60
L-ALTH 200K B-ALTH 200K L-ALTH 200K-FI 200 50 400 kogellager 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
L-ALTH 200K-CO B-ALTH 200K-CO L-ALTH 200K-FI-CO 200 50 400 kogellager 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
L-ALTH 250K-3 BH-ALTH 250K * 250 60 500 kogellager 295 140 x 110 105 x 75–80 11 77
* Wielremvarianten “stop-top” zie varianten / extra

Varianten / extra

afbeelding versie
met sterk convex
loopvlak

in antistatische
uitvoering,
niet-strepend grijs

met wielrem
“stop-top”

met centrale rem 
“central-stop”

richtingvastzetter (los) 
1 x 360°

richtingvastzetter (los) 
1 x 360°

met voetbescherming
van staal

Technische beschrijving pagina 55 50 112 113 115 115 116

Toevoeging artikelnummer -CO -AS -ST -CS11 RI-03.01 RI-05.03 -FS

Leverbaar voor alle alle wiel-Ø
160+200 mm

wiel-Ø
100–125 mm**

wiel-Ø
150–200 mm**

wiel-Ø
100–250 mm

**	 Alleen voor zwenkwielen zonder wielrem, of voor zwenkwielen met wielrem “stop-top” en “central-stop” op aanvraag

​
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Serie LK-ALTH, BK-ALTH, BH-ALTH
Plaatstalen wielen, zware uitvoering, 
met bevestigingsplaat, 
wiel met polyurethaan loopvlak Blickle Extrathane®

200–600 kg

Behuizing: serie LK/BK/BH
•	 dik plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw 

gepassiveerd, Cr6-vrij
Zwenkbehuizing:
•	 dubbele kogellagers in de draaikrans
•	 stabiele centrale bout (vanaf wiel-Ø 125x50 mm)
•	 draaikransafdichting
•	 minimale speling op de draaikrans en hoge 

levensduur dankzij het speciale dynamische 
Blickle-persproces 

Wielen: serie ALTH
•	 loopvlak: hoogwaardig polyurethaanelastomeer 

Blickle Extrathane®, hardheid 92 Shore A, kleur 
lichtbruin, niet-strepend, geen contactverkleuring

•	 wielkern: gietaluminium, kleur zilvergrijs

Verdere details:
•	 behuizingserie: pagina 92
•	 wielrem: pagina 112–113
•	 wielserie: pagina 274
•	 lageringen: pagina 84–85 Blickle

Extrathane®

Zwenkwielen Bokwielen Zwenkwielen met 
rem “stop-fix”

Wiel-Ø 
 
[mm]

Wiel- 
breedte 
[mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Bouw- 
hoogte 
[mm]

Plaat- 
afmeting 
[mm]

Gatenafstand
plaat
[mm]

Bout- 
gat-Ø 
[mm]

Uitlading 
zwenkwiel 
[mm]

LK-ALTH 80K BK-ALTH 80K LK-ALTH 80K-FI 80 30 200 kogellager 110 100 x 85 80 x 60 9 40
LK-ALTH 100K-1 BK-ALTH 100K-1 LK-ALTH 100K-1-FI 100 40 350 kogellager 130 100 x 85 80 x 60 9 45
LK-ALTH 100K-3 BK-ALTH 100K-3 LK-ALTH 100K-3-FI 100 40 350 kogellager 130 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LK-ALTH 125K-1 BK-ALTH 125K-1 LK-ALTH 125K-1-FI 125 40 350 kogellager 155 100 x 85 80 x 60 9 48
LK-ALTH 125K-1-CO BK-ALTH 125K-1-CO LK-ALTH 125K-1-FI-CO 125 40 350 kogellager 155 100 x 85 80 x 60 9 48
LK-ALTH 125K-3 BK-ALTH 125K-3 LK-ALTH 125K-3-FI 125 40 350 kogellager 155 140 x 110 105 x 75–80 11 48
LK-ALTH 125K-3-CO BK-ALTH 125K-3-CO LK-ALTH 125K-3-FI-CO 125 40 350 kogellager 155 140 x 110 105 x 75–80 11 48
LK-ALTH 127K BH-ALTH 127K LK-ALTH 127K-FI 125 54 600 kogellager 170 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LK-ALTH 150K BH-ALTH 150K LK-ALTH 150K-FI 150 50 600 kogellager 197 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LK-ALTH 160K BH-ALTH 160K LK-ALTH 160K-FI 160 50 600 kogellager 202 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LK-ALTH 160K-CO BH-ALTH 160K-CO LK-ALTH 160K-FI-CO 160 50 600 kogellager 202 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LK-ALTH 180K BH-ALTH 180K LK-ALTH 180K-FI 180 50 600 kogellager 223 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LK-ALTH 200K BH-ALTH 200K LK-ALTH 200K-FI 200 50 600 kogellager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 62
LK-ALTH 200K-CO BH-ALTH 200K-CO LK-ALTH 200K-FI-CO 200 50 600 kogellager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 62

Varianten / extra

afbeelding versie
met sterk convex
loopvlak

in antistatische
uitvoering,
niet-strepend grijs

met wielrem
“stop-top”

met rem
“ideal-stop”
totale hoogte +17 mm

met richting
vastzetter (los)
1x 360°

met voetbescherming
van staal

Technische beschrijving pagina 55 50 112 112 115 116

Toevoeging artikelnummer -CO -AS -ST -IS zie ** -FS

Leverbaar voor alle alle wiel-Ø
160+200 mm*

wiel-Ø en
plaatafmetingen
zie**

op aanvraag

*	 Kunststof adapterplaat voor compensatie van de bouwhoogte voor zwenk- en bokwielen zonder wielrem “ideal-stop”: artikelnr. AP3-17
**	 RI-05.01 voor wiel-Ø 80–125 mm met plaat 100x85 mm, RI-03.03 voor wiel-Ø 100–125x40 mm met plaat 140x110 mm, RI-05.03 voor wiel-Ø 125x54–200 mm
	 (voor zwenkwielen zonder wielrem, of voor zwenkwielen met wielrem “stop-top” op aanvraag)

​



277w e  i n n o v a t e  m o b i l i t ywww.blickle.com

5 

Serie LKR-ALTH
Plaatstalen wielen, zware uitvoering, 
met boutgat, 
wiel met polyurethaan loopvlak Blickle Extrathane®

200–350 kg

Behuizing: serie LKR
•	 dik plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw 

gepassiveerd, Cr6-vrij
•	 dubbele kogellagers in de draaikrans
•	 stabiele centrale bout
•	 minimale speling op de draaikrans en hoge 

levensduur dankzij het speciale dynamische 
Blickle-persproces 

Wielen: serie ALTH
•	 loopvlak: hoogwaardig polyurethaanelastomeer 

Blickle Extrathane®, hardheid 92 Shore A, kleur 
lichtbruin, niet-strepend, geen contactverkleuring

•	 wielkern: gietaluminium, kleur zilvergrijs

Verdere details:
•	 behuizingserie: pagina 92
•	 wielrem: pagina 112–113
•	 wielserie: pagina 274
•	 lageringen: pagina 84–85 Blickle

Extrathane®

Zwenkwielen Zwenkwielen met 
rem “stop-fix”

Wiel-Ø 
 
[mm]

Wiel- 
breedte 
[mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Bouw- 
hoogte 
[mm]

Plaat-Ø 
 
[mm]

Bout- 
gat-Ø 
[mm]

Uitlading 
zwenkwiel 
[mm]

LKR-ALTH 80K LKR-ALTH 80K-FI 80 30 200 kogellager 110 88 13 40
LKR-ALTH 100K LKR-ALTH 100K-FI 100 40 350 kogellager 130 88 13 45
LKR-ALTH 125K LKR-ALTH 125K-FI 125 40 350 kogellager 155 88 13 48
LKR-ALTH 125K-CO LKR-ALTH 125K-FI-CO 125 40 350 kogellager 155 88 13 48

Varianten / extra

afbeelding versie
met sterk convex
loopvlak

in antistatische
uitvoering,
niet-strepend grijs

vastzetvoet

Technische beschrijving pagina 55 50 114

Toevoeging artikelnummer -CO -AS FF 100-1 / FF 125-1

Leverbaar voor alle wiel-Ø
100+125 mm

​
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Serie LH-ALTH, BH-ALTH
Plaatstalen wielen, zware uitvoering, 
met bevestigingsplaat 
met polyurethaan loopvlak Blickle Extrathane®

200–900 kg

Behuizing: serie LH/BH
•	 dik plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw 

gepassiveerd, Cr6-vrij
•	 zware gaffel en bevestigingsplaat
Zwenkbehuizing:
•	 dubbele kogellagers in de draaikrans
•	 zeer stabiele centrale bout, vastgeschroefd en 

beveiligd
•	 bijzonder bestand tegen stoten en slagen dankzij 

vier speciaal gevormde, geharde 
lagerschalen 

Wielen: serie ALTH
•	 loopvlak: hoogwaardig polyurethaanelastomeer 

Blickle Extrathane®, hardheid 92 Shore A, kleur 
lichtbruin, niet-strepend, geen contactverkleuring

•	 wielkern: gietaluminium, kleur zilvergrijs

Verdere details:
•	 behuizingserie: pagina 92
•	 wielrem: pagina 112–113
•	 wielserie: pagina 274
•	 lageringen: pagina 84–85 Blickle

Extrathane®

Zwenkwielen Bokwielen Zwenkwielen met 
rem “stop-fix”

Wiel-Ø 
 
[mm]

Wiel- 
breedte 
[mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Bouw- 
hoogte 
[mm]

Plaat- 
afmeting 
[mm]

Gatenafstand
plaat
[mm]

Bout- 
gat-Ø 
[mm]

Uitlading 
zwenkwiel 
[mm]

LH-ALTH 80K BH-ALTH 80K LH-ALTH 80K-FI 80 30 200 kogellager 120 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-ALTH 100K-1 BH-ALTH 100K-1 LH-ALTH 100K-1-FI 100 40 350 kogellager 140 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-ALTH 101K-1 * BH-ALTH 101K-1 * LH-ALTH 101K-1-FI * 100 40 420 kogellager 140 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-ALTH 101K-1-CO * BH-ALTH 101K-1-CO * LH-ALTH 101K-1-FI-CO * 100 40 420 kogellager 140 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-ALTH 100K-3 BH-ALTH 100K-3 LH-ALTH 100K-3-FI 100 40 350 kogellager 140 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LH-ALTH 101K-3 * BH-ALTH 101K-3 * LH-ALTH 101K-3-FI * 100 40 420 kogellager 140 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LH-ALTH 101K-3-CO * BH-ALTH 101K-3-CO * LH-ALTH 101K-3-FI-CO * 100 40 420 kogellager 140 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LH-ALTH 125K-1 BH-ALTH 125K-1 LH-ALTH 125K-1-FI 125 40 550 kogellager 165 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-ALTH 125K-1-CO BH-ALTH 125K-1-CO LH-ALTH 125K-1-FI-CO 125 40 550 kogellager 165 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-ALTH 125K-3 BH-ALTH 125K-3 LH-ALTH 125K-3-FI 125 40 550 kogellager 165 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LH-ALTH 125K-3-CO BH-ALTH 125K-3-CO LH-ALTH 125K-3-FI-CO 125 40 550 kogellager 165 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LH-ALTH 127K BH-ALTH 127K LH-ALTH 127K-FI 125 54 750 kogellager 170 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LH-ALTH 150K BH-ALTH 150K LH-ALTH 150K-FI 150 50 650 kogellager 197 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LH-ALTH 152K * BH-ALTH 152K * LH-ALTH 152K-FI * 150 54 900 kogellager 197 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LH-ALTH 160K BH-ALTH 160K LH-ALTH 160K-FI 160 50 750 kogellager 202 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LH-ALTH 160K-CO BH-ALTH 160K-CO LH-ALTH 160K-FI-CO 160 50 750 kogellager 202 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LH-ALTH 162K * BH-ALTH 162K * LH-ALTH 162K-FI * 160 50 900 kogellager 202 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LH-ALTH 180K BH-ALTH 180K LH-ALTH 180K-FI 180 50 700 kogellager 223 140 x 110 105 x 75–80 11 67
LH-ALTH 200K BH-ALTH 200K LH-ALTH 200K-FI 200 50 800 kogellager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 70
LH-ALTH 200K-CO BH-ALTH 200K-CO LH-ALTH 200K-FI-CO 200 50 800 kogellager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 70
LH-ALTH 202K * BH-ALTH 202K * LH-ALTH 202K-FI * 200 50 900 kogellager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 70
LH-ALTH 250K BH-ALTH 250K ** 250 60 900 kogellager 295 140 x 110 105 x 75–80 11 82
LH-ALTH 252K * BH-ALTH 252K * ** 250 60 900 kogellager 295 140 x 110 105 x 75–80 11 82
* Zware wiel-uitvoering
** Wielremvarianten “stop-top” zie varianten / extra

Varianten / extra***

afbeelding versie
met sterk convex
loopvlak

afbeelding versie met 
versterkte centrale velg

in antistatische
uitvoering,
niet-strepend grijs

met wielrem
“stop-top”

met centrale rem 
“central-stop”

met rem
“ideal-stop”
totale hoogte +17 mm

met richting
vastzetter (los)
1x 360°

Technische beschrijving pagina 55 50 112 113 112 115

Toevoeging artikelnummer -CO -AS -ST -CS13 -IS zie *****

Leverbaar voor alle alle wiel-Ø
160+200 mm

wiel-Ø
160+200 mm****

wiel-Ø en
plaatafmetingen zie*****

***	 Andere varianten / extra: met voetbescherming van staal (-FS), leverbaar voor wiel-Ø 100–250 mm
****	 Kunststof adapterplaat voor compensatie van de bouwhoogte voor zwenk- en bokwielen zonder wielrem “ideal-stop”: artikelnr. AP3-17
*****	RI-04.01 voor wiel-Ø 80–125 mm met plaat 100x85 mm, RI-04.03 voor wiel-Ø 100–125x40 mm met plaat 140x110 mm, RI-05.03 voor wiel-Ø 125x54–200 mm
	 (alleen voor zwenkwielen zonder wielrem, of voor zwenkwielen met wielrem “stop-top” en “central-stop” op aanvraag)
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Serie LHZ-ALTH
Plaatstalen wielen, zware uitvoering, 
met pen, 
wiel met polyurethaan loopvlak Blickle Extrathane®

750–900 kg

Behuizing: serie LHZ
•	 dik plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw 

gepassiveerd, Cr6-vrij
•	 zware gaffel en bevestigingsplaat
•	 dubbele kogellagers in de draaikrans
•	 zeer stabiele, gelaste stalen pen, vastgeschroefd 

en beveiligd
•	 bijzonder bestand tegen stoten en slagen dankzij 

vier speciaal gevormde, geharde 
lagerschalen 

Wielen: serie ALTH
•	 loopvlak: hoogwaardig polyurethaanelastomeer 

Blickle Extrathane®, hardheid 92 Shore A, kleur 
lichtbruin, niet-strepend, geen contactverkleuring

•	 wielkern: gietaluminium, kleur zilvergrijs

Verdere details:
•	 behuizingserie: pagina 92
•	 wielrem: pagina 112–113
•	 wielserie: pagina 274
•	 lageringen: pagina 84–85 Blickle

Extrathane®

Zwenkwielen Zwenkwielen met 
rem “stop-fix”

Wiel-Ø 
 
[mm]

Wiel- 
breedte 
[mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Bouw- 
hoogte 
[mm]

Pen-Ø 
 
[mm]

Pen- 
lengte 
[mm]

Uitlading 
zwenkwiel 
[mm]

LHZ-ALTH 127K LHZ-ALTH 127K-FI 125 54 750 kogellager 170 27 60 55
LHZ-ALTH 160K LHZ-ALTH 160K-FI 160 50 750 kogellager 202 27 60 65
LHZ-ALTH 160K-CO LHZ-ALTH 160K-FI-CO 160 50 750 kogellager 202 27 60 65
LHZ-ALTH 162K * LHZ-ALTH 162K-FI * 160 50 900 kogellager 202 27 60 65
LHZ-ALTH 200K LHZ-ALTH 200K-FI 200 50 800 kogellager 245 27 60 70
LHZ-ALTH 200K-CO LHZ-ALTH 200K-FI-CO 200 50 800 kogellager 245 27 60 70
LHZ-ALTH 202K * LHZ-ALTH 202K-FI * 200 50 900 kogellager 245 27 60 70
* Zware wiel-uitvoering

Varianten / extra

afbeelding versie
met sterk convex
loopvlak

afbeelding versie met 
versterkte centrale velg

in antistatische
uitvoering,
niet-strepend grijs

met wielrem
“stop-top”

met voetbescherming
van staal

Technische beschrijving pagina 55 50 112 116

Toevoeging artikelnummer -CO -AS -ST -FS

Leverbaar voor alle alle op aanvraag

​
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Serie LUH-ALTH, BH-ALTH
Plaatstalen wielen, zware uitvoering, 
afgesloten behuizing, met bevestigingsplaat, 
wiel met polyurethaan loopvlak Blickle Extrathane®

650–1.000 kg

Behuizing: serie LUH/BH
•	 dik plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw 

gepassiveerd, Cr6-vrij
Zwenkbehuizing:
•	 vierpunts kogellager voor hoogste lasten
•	 afgesloten behuizing, afgedichte draaikrans
•	 bijzonder bestand tegen stoten en slagen dankzij 

speciaal gevormde, geharde lagerschalen 

Wielen: serie ALTH
•	 loopvlak: hoogwaardig polyurethaanelastomeer 

Blickle Extrathane®, hardheid 92 Shore A, kleur 
lichtbruin, niet-strepend, geen contactverkleuring

•	 wielkern: gietaluminium, kleur zilvergrijs

Verdere details:
•	 behuizingserie: pagina 93
•	 wielrem: pagina 112–113
•	 wielserie: pagina 274
•	 lageringen: pagina 84–85 Blickle

Extrathane®

Zwenkwielen Bokwielen Zwenkwielen met 
rem “stop-fix”

Wiel-Ø 
 
[mm]

Wiel- 
breedte 
[mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Bouw- 
hoogte 
[mm]

Plaat- 
afmeting 
[mm]

Gatenafstand
plaat
[mm]

Bout- 
gat-Ø 
[mm]

Uitlading 
zwenkwiel 
[mm]

LUH-ALTH 127K BH-ALTH 127K LUH-ALTH 127K-FI 125 54 750 kogellager 170 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LUH-ALTH 150K BH-ALTH 150K LUH-ALTH 150K-FI 150 50 650 kogellager 197 140 x 110 105 x 75–80 11 61
LUH-ALTH 152K * BH-ALTH 152K * LUH-ALTH 152K-FI * 150 54 900 kogellager 197 140 x 110 105 x 75–80 11 61
LUH-ALTH 160K BH-ALTH 160K LUH-ALTH 160K-FI 160 50 750 kogellager 202 140 x 110 105 x 75–80 11 61
LUH-ALTH 160K-CO BH-ALTH 160K-CO LUH-ALTH 160K-FI-CO 160 50 750 kogellager 202 140 x 110 105 x 75–80 11 61
LUH-ALTH 162K * BH-ALTH 162K * LUH-ALTH 162K-FI * 160 50 950 kogellager 202 140 x 110 105 x 75–80 11 61
LUH-ALTH 200K BH-ALTH 200K LUH-ALTH 200K-FI 200 50 800 kogellager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 63
LUH-ALTH 200K-CO BH-ALTH 200K-CO LUH-ALTH 200K-FI-CO 200 50 800 kogellager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 63
LUH-ALTH 202K * BH-ALTH 202K * LUH-ALTH 202K-FI * 200 50 1.000 kogellager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 63
* Zware wiel-uitvoering

Varianten / extra

afbeelding versie
met sterk convex
loopvlak

afbeelding versie met 
versterkte centrale velg

in antistatische
uitvoering,
niet-strepend grijs

richtingvastzetter (los) 
1 x 360°

met voetbescherming
van staal

Technische beschrijving pagina 55 50 115 116

Toevoeging artikelnummer -CO -AS RI-05.03 -FS

Leverbaar voor alle alle** op aanvraag

**	 Alleen voor zwenkwielen zonder wielrem

​
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Serie LO-ALTH, BO-ALTH
Gelaste zwaarlastwielen, 
wiel met polyurethaan loopvlak Blickle Extrathane®

650–1.200 kg

Behuizing: serie LO/BO
•	 solide gelaste stalen constructie, galvanisch 

verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
Zwenkbehuizing:
•	 dubbele kogellagers in de draaikrans
•	 ook versterkt door vier speciaal gevormde, 

geharde lagerschalen
•	 gelaste, zeer stabiele centrale bout, 

vastgeschroefd en beveiligd
•	 draaikransafdichting via labyrintconstructie
•	 smeernippel 

Wielen: serie ALTH
•	 loopvlak: hoogwaardig polyurethaanelastomeer 

Blickle Extrathane®, hardheid 92 Shore A, kleur 
lichtbruin, niet-strepend, geen contactverkleuring

•	 wielkern: gietaluminium, kleur zilvergrijs

Verdere details:
•	 behuizingserie: pagina 93
•	 wielrem: pagina 112–113
•	 wielserie: pagina 274
•	 lageringen: pagina 84–85 Blickle

Extrathane®

Zwenkwielen Bokwielen Zwenkwielen met 
rem “stop-top”

Wiel-Ø 
 
[mm]

Wiel- 
breedte 
[mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Bouw- 
hoogte 
[mm]

Plaat- 
afmeting 
[mm]

Gatenafstand
plaat
[mm]

Bout- 
gat-Ø 
[mm]

Uitlading 
zwenkwiel 
[mm]

LO-ALTH 127K BO-ALTH 127K LO-ALTH 127K-ST 125 54 750 kogellager 170 140 x 110 105 x 75–80 11 50
LO-ALTH 150K BO-ALTH 150K LO-ALTH 150K-ST 150 50 650 kogellager 200 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LO-ALTH 152K * BO-ALTH 152K * LO-ALTH 152K-ST * 150 54 900 kogellager 200 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LO-ALTH 160K BO-ALTH 160K LO-ALTH 160K-ST 160 50 750 kogellager 205 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LO-ALTH 160K-CO BO-ALTH 160K-CO LO-ALTH 160K-ST-CO 160 50 750 kogellager 205 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LO-ALTH 162K * BO-ALTH 162K * LO-ALTH 162K-ST * 160 50 950 kogellager 205 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LO-ALTH 200K BO-ALTH 200K LO-ALTH 200K-ST 200 50 800 kogellager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LO-ALTH 200K-CO BO-ALTH 200K-CO LO-ALTH 200K-ST-CO 200 50 800 kogellager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LO-ALTH 202K * BO-ALTH 202K * LO-ALTH 202K-ST * 200 50 1.000 kogellager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LO-ALTH 250K BO-ALTH 250K LO-ALTH 250K-ST 250 60 1.000 kogellager 295 140 x 110 105 x 75–80 11 70
LO-ALTH 252K * BO-ALTH 252K * LO-ALTH 252K-ST * 250 60 1.200 kogellager 295 140 x 110 105 x 75–80 11 70
* Zware wiel-uitvoering

Varianten / extra

afbeelding versie
met sterk convex
loopvlak

afbeelding versie met 
versterkte centrale velg

in antistatische
uitvoering,
niet-strepend grijs

met richting
vastzetter 4 x 90°

met voetbescherming
van staal

vastzetvoet

Technische beschrijving pagina 55 50 115 116 114

Toevoeging artikelnummer -CO -AS -RI4 -FS FF 125 / 150 / 160 
/ 200

Leverbaar voor alle wiel-Ø
125–200 mm

op aanvraag wiel-Ø
125–200 mm

​



282 www.blickle.comw e  i n n o v a t e  m o b i l i t y

5 

500–1.350 kg

Serie SETH
Zwaarlastwielen met polyurethaan loopvlak Blickle Extrathane®, 
met gelaste stalen velg

Blickle
Extrathane®

Loopvlak:
•	 hoogwaardig polyurethaanelastomeer Blickle 

Extrathane®, hardheid 92 Shore A
•	 lage rolweerstand
•	 zeer slijtvast
•	 hoge scheur- en snijbestendigheid
•	 kleur lichtbruin, niet-strepend, geen 

contactverkleuring
•	 zeer goede chemische verbinding met de 

wielkern / velg

Wielkern / velg:
•	 dik plaatstaal, drievoudig gelast
•	 met gelaste stalen naafbus
•	 ongevoelig voor vuil, stoten en slagen
•	 gelakt, kleur zilver

Verdere eigenschappen
•	 hoge chemische bestendigheid tegen vele 

agressieve stoffen
•	 temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +70 °C, 

kortlopend tot +90 °C, lager draagvermogen bij 
meer dan +40 °C

Verdere details:
•	 wielserie: pagina 66
•	 loopvlak: pagina 55
•	 lageringen: pagina 84–85
•	 chemische bestendigheid: pagina 51

Wielen Wiel-Ø 
 
(D) [mm]

Wiel- 
breedte 
(T2) [mm]

Draagvermogen 
bij 
4 km/h [kg]

Draag- 
vermogen bij 
10 km/h [kg]

Lagering Asgat-Ø 
 
(d) [mm]

Naaf- 
lengte 
(T1) [mm]

SETH 125/20K 125 50 500 250 kogellager 20 60
SETH 150/20K 150 50 650 320 kogellager 20 60
SETH 150/25K 150 50 650 320 kogellager 25 60
SETH 160/20K 160 50 700 350 kogellager 20 60
SETH 160/25K 160 50 700 350 kogellager 25 60
SETH 200/20K 200 50 1.000 500 kogellager 20 60
SETH 200/25K 200 50 1.000 500 kogellager 25 60
SETH 250/25K 250 60 1.350 670 kogellager 25 70

 Loopvlakhardheid
92 Shore A

 Vloerbesparing / rijcomfort
goed

 Rolweerstand
zeer goed

 Slijtvastheid 
uitmuntend

Varianten / extra

met smeernippel andere
Shore hardheden
en speciale kleuren

Technische beschrijving pagina

Toevoeging artikelnummer -NI

Leverbaar voor op aanvraag op aanvraag

​
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Serie LH-SETH, BH-SETH
Plaatstalen wielen, zware uitvoering, 
met bevestigingsplaat 
met polyurethaan loopvlak Blickle Extrathane®

500–900 kg

Behuizing: serie LH/BH
•	 dik plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw 

gepassiveerd, Cr6-vrij
•	 zware gaffel en bevestigingsplaat
Zwenkbehuizing:
•	 dubbele kogellagers in de draaikrans
•	 zeer stabiele centrale bout, vastgeschroefd en 

beveiligd
•	 bijzonder bestand tegen stoten en slagen dankzij 

vier speciaal gevormde, geharde 
lagerschalen 

Wielen: serie SETH
•	 loopvlak: hoogwaardig polyurethaanelastomeer 

Blickle Extrathane®, hardheid 92 Shore A, kleur 
lichtbruin, niet-strepend, geen contactverkleuring

•	 wielkern / velg: dik plaatstaal, drievoudig gelast, 
met stalen naafbus, gelakt, kleur zilver

Verdere details:
•	 behuizingserie: pagina 92
•	 wielrem: pagina 112–113
•	 wielserie: pagina 282
•	 lageringen: pagina 84–85

Blickle
Extrathane®

Zwenkwielen Bokwielen Zwenkwielen met 
rem “stop-fix”

Wiel-Ø 
 
[mm]

Wiel- 
breedte 
[mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Bouw- 
hoogte 
[mm]

Plaat- 
afmeting 
[mm]

Gatenafstand
plaat
[mm]

Bout- 
gat-Ø 
[mm]

Uitlading 
zwenkwiel 
[mm]

LH-SETH 125K BH-SETH 125K LH-SETH 125K-FI 125 50 500 kogellager 170 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LH-SETH 150K BH-SETH 150K LH-SETH 150K-FI 150 50 650 kogellager 197 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LH-SETH 160K BH-SETH 160K LH-SETH 160K-FI 160 50 700 kogellager 202 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LH-SETH 200K BH-SETH 200K LH-SETH 200K-FI 200 50 900 kogellager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 70
LH-SETH 250K BH-SETH 250K * 250 60 900 kogellager 295 140 x 110 105 x 75–80 11 82
* Wielremvarianten “stop-top” zie varianten / extra

Varianten / extra

met wielrem
“stop-top”

met rem
“ideal-stop”
totale hoogte +17 mm

richtingvastzetter (los) 
1 x 360°

met voetbescherming
van staal

vastzetvoet

Technische beschrijving pagina 112 112 115 116 114

Toevoeging artikelnummer -ST -IS RI-05.03 -FS FF 125 / 150 / 160 
/ 200

Leverbaar voor alle wiel-Ø
160–200 mm**

wiel-Ø
125–200 mm***

alle wiel-Ø
125–200 mm

**	 Kunststof adapterplaat voor compensatie van de bouwhoogte voor zwenk- en bokwielen zonder wielrem “ideal-stop”: artikelnr. AP3-17
***	 Voor zwenkwielen zonder wielrem, of voor zwenkwielen met wielrem “stop-top” op aanvraag

​
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Serie LO-SETH, BO-SETH
Gelaste zwaarlastwielen, 
wiel met polyurethaan loopvlak Blickle Extrathane®

500–1.200 kg

Behuizing: serie LO/BO
•	 solide gelaste stalen constructie, galvanisch 

verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
Zwenkbehuizing:
•	 dubbele kogellagers in de draaikrans
•	 ook versterkt door vier speciaal gevormde, 

geharde lagerschalen
•	 gelaste, zeer stabiele centrale bout, 

vastgeschroefd en beveiligd
•	 draaikransafdichting via labyrintconstructie
•	 smeernippel 

Wielen: serie SETH
•	 loopvlak: hoogwaardig polyurethaanelastomeer 

Blickle Extrathane®, hardheid 92 Shore A, kleur 
lichtbruin, niet-strepend, geen contactverkleuring

•	 wielkern / velg: dik plaatstaal, drievoudig gelast, 
met stalen naafbus, gelakt, kleur zilver

Verdere details:
•	 behuizingserie: pagina 93
•	 wielrem: pagina 112–113
•	 wielserie: pagina 282
•	 lageringen: pagina 84–85

Blickle
Extrathane®

Zwenkwielen Bokwielen Zwenkwielen met 
rem “stop-top”

Wiel-Ø 
 
[mm]

Wiel- 
breedte 
[mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Bouw- 
hoogte 
[mm]

Plaat- 
afmeting 
[mm]

Gatenafstand
plaat
[mm]

Bout- 
gat-Ø 
[mm]

Uitlading 
zwenkwiel 
[mm]

LO-SETH 125K BO-SETH 125K LO-SETH 125K-ST 125 50 500 kogellager 170 140 x 110 105 x 75–80 11 50
LO-SETH 150K BO-SETH 150K LO-SETH 150K-ST 150 50 650 kogellager 200 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LO-SETH 160K BO-SETH 160K LO-SETH 160K-ST 160 50 700 kogellager 205 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LO-SETH 200K BO-SETH 200K LO-SETH 200K-ST 200 50 1.000 kogellager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LO-SETH 250K BO-SETH 250K LO-SETH 250K-ST 250 60 1.200 kogellager 295 140 x 110 105 x 75–80 11 70

Varianten / extra

met richting
vastzetter 4 x 90°

met voetbescherming
van staal

vastzetvoet

Technische beschrijving pagina 115 116 114

Toevoeging artikelnummer -RI4 -FS FF 125 / 150 / 160 
/ 200

Leverbaar voor wiel-Ø
125–200 mm

op aanvraag wiel-Ø
125–200 mm

​
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Serie LS-SETH, BS-SETH
Gelaste zwaarlastwielen, 
zware draaikransuitvoering, 
wiel met polyurethaan loopvlak Blickle Extrathane®

500–1.350 kg

Behuizing: serie LS/BS
•	 bijzonder robuuste gelaste stalen constructie, 

galvanisch verzinkt, geel gepassiveerd, Cr6-vrij
Zwenkbehuizing:
•	 axiaal groefkogellager ISO 104 en kegellagers 

ISO 355 in de draaikrans
•	 gelaste, zeer stabiele centrale bout, 

vastgeschroefd en beveiligd
•	 stof- en spatwaterbeschermd
•	 smeernippel 

Wielen: serie SETH
•	 loopvlak: hoogwaardig polyurethaanelastomeer 

Blickle Extrathane®, hardheid 92 Shore A, kleur 
lichtbruin, niet-strepend, geen contactverkleuring

•	 wielkern / velg: dik plaatstaal, drievoudig gelast, 
met stalen naafbus, gelakt, kleur zilver

Verdere details:
•	 behuizingserie: pagina 94
•	 wielrem: pagina 112–113
•	 wielserie: pagina 282
•	 lageringen: pagina 84–85

Blickle
Extrathane®

Zwenkwielen Bokwielen Zwenkwielen met 
rem “stop-top”

Wiel-Ø 
 
[mm]

Wiel- 
breedte 
[mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Bouw- 
hoogte 
[mm]

Plaat- 
afmeting 
[mm]

Gatenafstand
plaat
[mm]

Bout- 
gat-Ø 
[mm]

Uitlading 
zwenkwiel 
[mm]

LS-SETH 125K BS-SETH 125K LS-SETH 125K-ST 125 50 500 kogellager 170 140 x 110 105 x 75–80 11 50
LS-SETH 150K BS-SETH 150K LS-SETH 150K-ST 150 50 650 kogellager 200 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LS-SETH 160K BS-SETH 160K LS-SETH 160K-ST 160 50 700 kogellager 205 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LS-SETH 200K BS-SETH 200K LS-SETH 200K-ST 200 50 1.000 kogellager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LS-SETH 250K BS-SETH 250K LS-SETH 250K-ST 250 60 1.350 kogellager 305 175 x 140 140 x 105 14 75

Varianten / extra

met richting
vastzetter 4 x 90°

met voetbescherming
van staal

vastzetvoet

Technische beschrijving pagina 115 116 114

Toevoeging artikelnummer -RI4 -FS FF 125 / 150 / 160 
/ 200

Leverbaar voor alle alle wiel-Ø
125–200 mm

​
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GTH VSTH

100–1.600 kg

Serie VSTH, GTH, wiel-Ø 35–200 mm
Zwaarlastwielen 
met polyurethaan loopvlak Blickle Extrathane®, 
met stalen of gietijzeren velg

Blickle
Extrathane®

Loopvlak:
•	 hoogwaardig polyurethaanelastomeer Blickle 

Extrathane®, hardheid 92 Shore A
•	 lage rolweerstand
•	 zeer slijtvast
•	 hoge scheur- en snijbestendigheid
•	 kleur lichtbruin, niet-strepend, geen 

contactverkleuring
•	 zeer goede chemische verbinding met de 

wielkern / velg

Wielkern / velg:
•	 serie VSTH: staal
•	 serie GTH: robuust gietijzer, vanaf wiel-Ø 

150 mm met smeernippel, gelakt, kleur zilver

Verdere eigenschappen
•	 hoge chemische bestendigheid tegen vele 

agressieve stoffen
•	 temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +70 °C, 

kortlopend tot +90 °C, lager draagvermogen bij 
meer dan +40 °C

Verdere details:
•	 wielserie: pagina 66
•	 loopvlak: pagina 55
•	 lageringen: pagina 84–85
•	 chemische bestendigheid: pagina 51

Wielen Wiel-Ø 
 
(D) [mm]

Wiel- 
breedte 
(T2) [mm]

Draagvermogen 
bij 
4 km/h [kg]

Draag- 
vermogen bij 
10 km/h [kg]

Lagering Asgat-Ø 
 
(d) [mm]

Naaf- 
lengte 
(T1) [mm]

VSTH 35/6K 35 27 100 	 – kogellager 6 30
VSTH 50/8K 50 33 150 	 – kogellager 8 36
VSTH 60/15K 60 35 200 	 – kogellager 15 35
VSTH 62/10K 60 60 320 	 – kogellager 10 60
VSTH 65/15K 65 40 250 	 – kogellager 15 40
VSTH 75/20K 75 40 270 	 – kogellager 20 40
VSTH 80/20K 80 40 280 	 – kogellager 20 40
VSTH 82/20K 80 70 500 	 – kogellager 20 70
GTH 100/15K 100 40 450 	 – kogellager 15 40
GTH 101/20-50K 100 50 600 	 – kogellager 20 50
GTH 101/20K 100 50 600 	 – kogellager 20 60
GTH 125/15K 125 40 550 	 – kogellager 15 45
GTH 127/20-50K 125 50 700 350 kogellager 20 50
GTH 127/20K 125 50 700 350 kogellager 20 60
GTH 127/25-50K 125 50 700 350 kogellager 25 50
GTH 140/20K 140 54 900 450 kogellager 20 60
GTH 150/20-50K 150 50 800 400 kogellager 20 50
GTH 150/20K 150 50 800 400 kogellager 20 60
GTH 160/20K 160 50 800 400 kogellager 20 60
GTH 160/25K 160 50 800 400 kogellager 25 60
GTH 175/20K 175 50 875 430 kogellager 20 60
GTH 175/25K 175 50 875 430 kogellager 25 60
GTH 177/25K 175 80 1.300 650 kogellager 25 80
GTH 181/25K 180 40 800 400 kogellager 25 40
GTH 182/25K 180 65 1.100 550 kogellager 25 75
GTH 200/20K 200 50 1.000 500 kogellager 20 60
GTH 200/25K 200 50 1.000 500 kogellager 25 60
GTH 201/25K 200 60 1.400 700 kogellager 25 60
GTH 202/25K 200 80 1.600 800 kogellager 25 90
GTH 202/30K 200 80 1.600 800 kogellager 30 90
GTH 202/35K 200 80 1.600 800 kogellager 35 90
Andere wiel-Ø zie volgende pagina

 Loopvlakhardheid
92 Shore A

 Vloerbesparing / rijcomfort
goed

 Rolweerstand
zeer goed

 Slijtvastheid 
uitmuntend

Varianten / extra

afbeelding VSTH in antistatische
uitvoering,
niet-strepend grijs

flenswielen met 
spiebaan

andere
Shore hardheden
en speciale kleuren

Technische beschrijving pagina 50 75

Toevoeging artikelnummer -AS serie GTHN

Leverbaar voor op aanvraag zie pagina 541–542 op aanvraag

​
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1.250–30.000 kg

Serie GTH, wiel-Ø 250–1.000 mm
Zwaarlastwielen met polyurethaan loopvlak Blickle Extrathane®, 
met gietijzeren velg

Blickle
Extrathane®

Loopvlak:
•	 hoogwaardig polyurethaanelastomeer Blickle 

Extrathane®, hardheid 92 Shore A
•	 lage rolweerstand
•	 zeer slijtvast
•	 hoge scheur- en snijbestendigheid
•	 kleur lichtbruin, niet-strepend, geen 

contactverkleuring
•	 zeer goede chemische verbinding met de 

wielkern / velg

Wielkern / velg:
•	 robuust gietijzer
•	 met smeernippel
•	 gelakt, kleur zilver

Verdere eigenschappen
•	 hoge chemische bestendigheid tegen vele 

agressieve stoffen
•	 temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +70 °C, 

kortlopend tot +90 °C, lager draagvermogen bij 
meer dan +40 °C

Verdere details:
•	 wielserie: pagina 66
•	 loopvlak: pagina 55
•	 lageringen: pagina 84–85
•	 chemische bestendigheid: pagina 51

Wielen Wiel-Ø 
 
(D) [mm]

Wiel- 
breedte 
(T2) [mm]

Draagvermogen 
bij 
4 km/h [kg]

Draag- 
vermogen bij 
10 km/h [kg]

Lagering Asgat-Ø 
 
(d) [mm]

Naaf- 
lengte 
(T1) [mm]

GTH 251/25K 250 50 1.250 620 kogellager 25 60
GTH 251/30K 250 50 1.250 620 kogellager 30 60
GTH 250/25K 250 60 1.500 750 kogellager 25 70
GTH 250/30K 250 60 1.500 750 kogellager 30 70
GTH 250/30K-01 250 60 1.750 870 kogellager 30 70
GTH 250/35K 250 60 1.500 750 kogellager 35 70
GTH 252/25K 250 80 1.800 900 kogellager 25 90
GTH 252/30K 250 80 2.200 1.100 kogellager 30 90
GTH 254/40K 250 130 3.150 1.550 kogellager 40 140
GTH 301/25K 300 45 1.300 650 kogellager 25 60
GTH 300/30K 300 60 1.800 900 kogellager 30 70
GTH 302/30K 300 80 2.400 1.200 kogellager 30 90
GTH 302/35K 300 80 2.400 1.200 kogellager 35 90
GTH 304/35K 300 100 3.000 1.500 kogellager 35 120
GTH 360/40K 360 75 2.500 1.250 kogellager 40 90
GTH 362/40K 360 80 3.000 1.500 kogellager 40 90
GTH 363/40K 360 100 3.600 1.800 kogellager 40 100
GTH 364/40K 360 120 3.800 1.900 kogellager 40 120
GTH 400/35K 400 60 2.400 1.200 kogellager 35 75
GTH 402/40K 400 80 3.000 1.500 kogellager 40 90
GTH 404/40K 400 100 3.800 1.900 kogellager 40 120
GTH 406/50K 400 125 5.000 2.500 kogellager 50 125
GTH 500/50K 500 100 5.000 2.500 kogellager 50 100
GTH 504/60K 500 150 7.500 3.750 kogellager 60 150
GTH 506/80K 500 200 10.000 5.000 kogellager 80 200
GTH 602/80K 600 150 9.000 4.500 kogellager 80 150
GTH 604/80K 600 200 12.000 6.000 kogellager 80 200
GTH 750/120K 750 200 15.000 7.500 kogellager 120 200
GTH 1000/160PR 1.000 300 30.000 15.000 pendelrollager 160 330
Andere afmetingen op aanvraag

 Loopvlakhardheid
92 Shore A

 Vloerbesparing / rijcomfort
goed

 Rolweerstand
zeer goed

 Slijtvastheid 
uitmuntend

Varianten / extra

in antistatische
uitvoering,
niet-strepend grijs

flenswielen met 
spiebaan

andere
Shore hardheden
en speciale kleuren

Technische beschrijving pagina 50 75

Toevoeging artikelnummer -AS serie GTHN

Leverbaar voor op aanvraag zie pagina 541–542 op aanvraag

kogellager pendelrollager
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Serie LH-VSTH, BH-VSTH, LH-GTH, BH-GTH
Plaatstalen wielen, zware uitvoering, 
met bevestigingsplaat 
met polyurethaan loopvlak Blickle Extrathane®

280–900 kg

Behuizing: serie LH/BH
•	 dik plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw 

gepassiveerd, Cr6-vrij
•	 zware gaffel en bevestigingsplaat
Zwenkbehuizing:
•	 dubbele kogellagers in de draaikrans
•	 zeer stabiele centrale bout, vastgeschroefd en 

beveiligd
•	 bijzonder bestand tegen stoten en slagen dankzij 

vier speciaal gevormde, geharde 
lagerschalen 

Wielen: serie VSTH/GTH
•	 loopvlak: hoogwaardig polyurethaanelastomeer 

Blickle Extrathane®, hardheid 92 Shore A, kleur 
lichtbruin, niet-strepend, geen contactverkleuring

•	 wielkern / velg: serie VSTH: staal 
serie GTH: robuust gietijzer, vanaf wiel-Ø 150 mm 
met smeernippel, gelakt, kleur zilver

Verdere details:
•	 behuizingserie: pagina 92
•	 wielrem: pagina 112–113
•	 wielserie: pagina 286–287
•	 lageringen: pagina 84–85

Blickle
Extrathane®

Zwenkwielen Bokwielen Zwenkwielen met 
rem “stop-fix”

Wiel-Ø 
 
[mm]

Wiel- 
breedte 
[mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Bouw- 
hoogte 
[mm]

Plaat- 
afmeting 
[mm]

Gatenafstand
plaat
[mm]

Bout- 
gat-Ø 
[mm]

Uitlading 
zwenkwiel 
[mm]

LH-VSTH 62K     60 60 320 kogellager 92 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-VSTH 80K BH-VSTH 80K LH-VSTH 80K-FI 80 40 280 kogellager 120 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-VSTH 82K     80 70 500 kogellager 112 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-GTH 100K-1 BH-GTH 100K-1 LH-GTH 100K-1-FI 100 40 450 kogellager 140 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-GTH 100K-3 BH-GTH 100K-3 LH-GTH 100K-3-FI 100 40 450 kogellager 140 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LH-GTH 125K-1 BH-GTH 125K-1 LH-GTH 125K-1-FI 125 40 550 kogellager 165 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-GTH 125K-3 BH-GTH 125K-3 LH-GTH 125K-3-FI 125 40 550 kogellager 165 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LH-GTH 127K BH-GTH 127K LH-GTH 127K-FI 125 50 700 kogellager 170 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LH-GTH 150K BH-GTH 150K LH-GTH 150K-FI 150 50 800 kogellager 197 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LH-GTH 160K BH-GTH 160K LH-GTH 160K-FI 160 50 800 kogellager 202 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LH-GTH 175K BH-GTH 175K LH-GTH 175K-FI 175 50 875 kogellager 220 140 x 110 105 x 75–80 11 67
LH-GTH 200K BH-GTH 200K LH-GTH 200K-FI 200 50 900 kogellager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 70
LH-GTH 202K BO-GTH 202K * ** 200 80 800 kogellager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 70
LH-GTH 250K BH-GTH 250K ** 250 60 900 kogellager 295 140 x 110 105 x 75–80 11 82
* Gelaste stalen constructie
** Wielremvarianten “stop-top” zie varianten / extra

Varianten / extra

in antistatische
uitvoering,
niet-strepend grijs

met wielrem
“stop-top”

met centrale rem 
“central-stop”

met rem
“ideal-stop”
totale hoogte +17 mm

met richting
vastzetter (los)
1x 360°

met voetbescherming
van staal

vastzetvoet

Technische beschrijving pagina 50 112 113 112 115 116 114

Toevoeging artikelnummer -AS -ST -CS13 -IS zie **** -FS FF 125 / 150 / 160 
/ 200

Leverbaar voor op aanvraag wiel-Ø
80x40,
100–250 mm

wiel-Ø
160, 200x50 mm

wiel-Ø
160+200 mm***

wiel-Ø en
plaatafmetingen
zie****

wiel-Ø
100–250 mm

wiel-Ø
125x50–200 mm

***	 Kunststof adapterplaat voor compensatie van de bouwhoogte voor zwenk- en bokwielen zonder wielrem “ideal-stop”: artikelnr. AP3-17
****	 RI-04.01 voor wiel-Ø 80x40, 100, 125 mm met plaat 100x85 mm, RI-04.03 voor wiel-Ø 100–125x40 mm met plaat 140x110 mm, RI-05.03 voor wiel-Ø 125x50–200x50 mm
	 (Alleen voor zwenkwielen zonder wielrem, of voor zwenkwielen met wielrem “stop-top” en “central-stop” op aanvraag)

​
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Serie LUH-GTH, BH-GTH
Plaatstalen wielen, zware uitvoering, 
afgesloten behuizing, met bevestigingsplaat, 
wiel met polyurethaan loopvlak Blickle Extrathane®

700–1.000 kg

Behuizing: serie LUH/BH
•	 dik plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw 

gepassiveerd, Cr6-vrij
Zwenkbehuizing:
•	 vierpunts kogellager voor hoogste lasten
•	 afgesloten behuizing, afgedichte draaikrans
•	 bijzonder bestand tegen stoten en slagen dankzij 

speciaal gevormde, geharde lagerschalen 

Wielen: serie GTH
•	 loopvlak: hoogwaardig polyurethaanelastomeer 

Blickle Extrathane®, hardheid 92 Shore A, kleur 
lichtbruin, niet-strepend, geen contactverkleuring

•	 wielkern / velg: robuust gietijzer, vanaf wiel-Ø 
150 mm met smeernippel, gelakt, kleur zilver

Verdere details:
•	 behuizingserie: pagina 93
•	 wielrem: pagina 112–113
•	 wielserie: pagina 286
•	 lageringen: pagina 84–85

Blickle
Extrathane®

Zwenkwielen Bokwielen Zwenkwielen met 
rem “stop-fix”

Wiel-Ø 
 
[mm]

Wiel- 
breedte 
[mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Bouw- 
hoogte 
[mm]

Plaat- 
afmeting 
[mm]

Gatenafstand
plaat
[mm]

Bout- 
gat-Ø 
[mm]

Uitlading 
zwenkwiel 
[mm]

LUH-GTH 127K BH-GTH 127K LUH-GTH 127K-FI 125 50 700 kogellager 170 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LUH-GTH 150K BH-GTH 150K LUH-GTH 150K-FI 150 50 800 kogellager 197 140 x 110 105 x 75–80 11 61
LUH-GTH 160K BH-GTH 160K LUH-GTH 160K-FI 160 50 800 kogellager 202 140 x 110 105 x 75–80 11 61
LUH-GTH 200K BH-GTH 200K LUH-GTH 200K-FI 200 50 1.000 kogellager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 63

Varianten / extra

in antistatische
uitvoering,
niet-strepend grijs

richtingvastzetter (los) 
1 x 360°

met voetbescherming
van staal

Technische beschrijving pagina 50 115 116

Toevoeging artikelnummer -AS RI-05.03 -FS

Leverbaar voor op aanvraag alle* op aanvraag

*	 Alleen voor zwenkwielen zonder wielrem

​
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Serie LO-GTH, BO-GTH
Gelaste zwaarlastwielen, 
wiel met polyurethaan loopvlak Blickle Extrathane®

700–1.250 kg

Behuizing: serie LO/BO
•	 solide gelaste stalen constructie, galvanisch 

verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
Zwenkbehuizing:
•	 dubbele kogellagers in de draaikrans
•	 ook versterkt door vier speciaal gevormde, 

geharde lagerschalen
•	 gelaste, zeer stabiele centrale bout, 

vastgeschroefd en beveiligd
•	 draaikransafdichting via labyrintconstructie
•	 smeernippel 

Wielen: serie GTH
•	 loopvlak: hoogwaardig polyurethaanelastomeer 

Blickle Extrathane®, hardheid 92 Shore A, kleur 
lichtbruin, niet-strepend, geen contactverkleuring

•	 wielkern / velg: robuust gietijzer, vanaf wiel-Ø 
150 mm met smeernippel, gelakt, kleur zilver

Verdere details:
•	 behuizingserie: pagina 93
•	 wielrem: pagina 112–113
•	 wielserie: pagina 286–287
•	 lageringen: pagina 84–85

Blickle
Extrathane®

Zwenkwielen Bokwielen Zwenkwielen met 
rem “stop-top”

Wiel-Ø 
 
[mm]

Wiel- 
breedte 
[mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Bouw- 
hoogte 
[mm]

Plaat- 
afmeting 
[mm]

Gatenafstand
plaat
[mm]

Bout- 
gat-Ø 
[mm]

Uitlading 
zwenkwiel 
[mm]

LO-GTH 127K BO-GTH 127K LO-GTH 127K-ST 125 50 700 kogellager 170 140 x 110 105 x 75–80 11 50
LO-GTH 150K BO-GTH 150K LO-GTH 150K-ST 150 50 800 kogellager 200 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LO-GTH 160K BO-GTH 160K LO-GTH 160K-ST 160 50 800 kogellager 205 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LO-GTH 200K BO-GTH 200K LO-GTH 200K-ST 200 50 1.000 kogellager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LO-GTH 201K BO-GTH 201K LO-GTH 201K-ST 200 60 1.250 kogellager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LO-GTH 202K BO-GTH 202K LO-GTH 202K-ST 200 80 1.100 kogellager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LO-GTH 251K BO-GTH 251K LO-GTH 251K-ST 250 50 1.200 kogellager 295 140 x 110 105 x 75–80 11 70
LO-GTH 250K BO-GTH 250K LO-GTH 250K-ST 250 60 1.200 kogellager 295 140 x 110 105 x 75–80 11 70

Varianten / extra

in antistatische
uitvoering,
niet-strepend grijs

met richting
vastzetter 4 x 90°

met voetbescherming
van staal

vastzetvoet

Technische beschrijving pagina 50 115 116 114

Toevoeging artikelnummer -AS -RI4 -FS FF 125 / 150 / 160 
/ 200

Leverbaar voor op aanvraag wiel-Ø
125–200x60 mm

op aanvraag wiel-Ø
125–200 mm

​
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Serie LS-GTH, BS-GTH
Gelaste zwaarlastwielen, 
zware draaikransuitvoering, 
wiel met polyurethaan loopvlak Blickle Extrathane®

700–12.000 kg

Behuizing: serie LS/BS
•	 bijzonder robuuste gelaste stalen constructie, 

galvanisch verzinkt, geel gepassiveerd, Cr6-vrij
Zwenkbehuizing:
•	 axiaal groefkogellager ISO 104 en kegellagers 

ISO 355 in de draaikrans
•	 gelaste, zeer stabiele centrale bout, 

vastgeschroefd en beveiligd
•	 stof- en spatwaterbeschermd
•	 smeernippel 

Wielen: serie GTH
•	 loopvlak: hoogwaardig polyurethaanelastomeer 

Blickle Extrathane®, hardheid 92 Shore A, kleur 
lichtbruin, niet-strepend, geen contactverkleuring

•	 wielkern / velg: robuust gietijzer, vanaf wiel-Ø 
150 mm met smeernippel, gelakt, kleur zilver

Verdere details:
•	 behuizingserie: pagina 94
•	 wielrem: pagina 112–113
•	 wielserie: pagina 286–287
•	 lageringen: pagina 84–85

Blickle
Extrathane®

Zwenkwielen Bokwielen Zwenkwielen met 
rem “stop-top”

Wiel-Ø 
 
[mm]

Wiel- 
breedte 
[mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Bouw- 
hoogte 
[mm]

Plaat- 
afmeting 
[mm]

Gatenafstand
plaat
[mm]

Bout- 
gat-Ø 
[mm]

Uitlading 
zwenkwiel 
[mm]

LS-GTH 127K BS-GTH 127K LS-GTH 127K-ST 125 50 700 kogellager 170 140 x 110 105 x 75–80 11 50
LS-GTH 150K BS-GTH 150K LS-GTH 150K-ST 150 50 800 kogellager 200 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LS-GTH 160K BS-GTH 160K LS-GTH 160K-ST 160 50 800 kogellager 205 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LS-GTH 200K BS-GTH 200K LS-GTH 200K-ST 200 50 1.000 kogellager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LS-GTH 201K BS-GTH 201K LS-GTH 201K-ST 200 60 1.400 kogellager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LS-GTH 202K BS-GTH 202K LS-GTH 202K-ST 200 80 1.600 kogellager 255 175 x 140 140 x 105 14 65
LS-GTH 250K BS-GTH 250K LS-GTH 250K-ST 250 60 1.500 kogellager 305 175 x 140 140 x 105 14 75
LS-GTH 252K BS-GTH 252K LS-GTH 252K-ST 250 80 1.800 kogellager 305 175 x 140 140 x 105 14 75
LS-GTH 300K BS-GTH 300K LS-GTH 300K-ST 300 60 1.800 kogellager 355 175 x 140 140 x 105 14 85
LS-GTH 302K BS-GTH 302K LS-GTH 302K-ST 300 80 2.400 kogellager 355 175 x 140 140 x 105 14 85
LS-GTH 304K BS-GTH 304K * 300 100 3.000 kogellager 370 200 x 160 160 x 120 14 85
LS-GTH 360K BS-GTH 360K * 360 75 2.500 kogellager 430 200 x 160 160 x 120 14 100
LS-GTH 364K BS-GTH 364K * 360 120 3.800 kogellager 430 255 x 200 210 x 160 18 100
LS-GTH 402K BS-GTH 402K * 400 80 3.000 kogellager 470 200 x 160 160 x 120 14 100
LS-GTH 406K BS-GTH 406K * 400 125 5.000 kogellager 480 255 x 200 210 x 160 18 125
LS-GTH 504K BS-GTH 504K * 500 150 7.500 kogellager 630 400 x 300 340 x 240 26 125
LS-GTH 604K BS-GTH 604K * 600 200 12.000 kogellager 730 400 x 300 340 x 240 26 130
* Wielremvariant “Radstop”

Varianten / extra

in antistatische
uitvoering,
niet-strepend grijs

met wielrem “Radstop”
hand bediend

met richting
vastzetter 4 x 90°

met richtingvastzetter
4 x 90°
hand bediend

met voetbescherming
van staal

vastzetvoet

Technische beschrijving pagina 50 113 115 115 116 114

Toevoeging artikelnummer -AS -RAH -RI4 -RI4H -FS FF 125 / 150 / 160 
/ 200

Leverbaar voor op aanvraag vanaf wiel-Ø 
300x100 mm
op aanvraag

wiel-Ø
125–300x80 mm

vanaf wiel-Ø 
300x100 mm
op aanvraag

wiel-Ø
125–250 mm

wiel-Ø
125–200x60 mm

​
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Gelaste dubbele zwaarlastwielen, 
wielen met polyurethaan loopvlak Blickle Extrathane®

500–900 kg

Behuizing: serie LOD/BOD
•	 solide gelaste stalen constructie, galvanisch 

verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
Zwenkbehuizing:
•	 dubbele kogellagers in de draaikrans
•	 ook versterkt door vier speciaal gevormde, 

geharde lagerschalen
•	 gelaste, zeer stabiele centrale bout, 

vastgeschroefd en beveiligd
•	 draaikransafdichting via labyrintconstructie
•	 smeernippel 

Wielen: serie VSTH/ALTH/GTH
•	 loopvlak: hoogwaardig polyurethaanelastomeer 

Blickle Extrathane®, hardheid 92 Shore A, kleur 
lichtbruin, niet-strepend, geen contactverkleuring

•	 wielkern / velg: serie VSTH: staal 
serie ALTH: gietaluminium 
serie GTH: robuust gietijzer, gelakt, kleur zilver

Verdere details:
•	 behuizingserie: pagina 93
•	 wielserie: pagina 274, 286
•	 lageringen: pagina 84–85

Blickle
Extrathane®

Zwenkwielen Bokwielen Wiel-Ø 
 
[mm]

Wiel- 
breedte 
[mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Bouw- 
hoogte 
[mm]

Plaat- 
afmeting 
[mm]

Gatenafstand
plaat
[mm]

Bout- 
gat-Ø 
[mm]

Uitlading 
zwenkwiel 
[mm]

LOD-VSTH 75K BOD-VSTH 75K 75 2 x 40 500 kogellager 123 140 x 110 105 x 75–80 11 40
LOD-ALTH 101K BOD-ALTH 101K 100 2 x 40 750 kogellager 145 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LOD-GTH 125K BOD-GTH 125K 125 2 x 40 900 kogellager 170 140 x 110 105 x 75–80 11 50
Bokwielen: lange plaatzijde parallel met de wielas

Varianten / extra

in antistatische
uitvoering,
niet-strepend grijs

met voetbescherming
van staal

Technische beschrijving pagina 50 116

Toevoeging artikelnummer -AS -FS

Leverbaar voor op aanvraag op aanvraag

Serie LOD-VSTH, -ALTH, -GTH, BOD-VSTH, -ALTH, -GTH

​
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Serie LSD-VSTH, BSD-VSTH, LSD-GTH, BSD-GTH
Gelaste dubbele zwaarlastwielen, 
zware draaikransuitvoering, 
wielen met polyurethaan loopvlak Blickle Extrathane®

520–12.000 kg

Behuizing: serie LSD/BSD
•	 bijzonder robuuste gelaste stalen constructie, 

galvanisch verzinkt, geel gepassiveerd, Cr6-vrij
Zwenkbehuizing:
•	 axiaal groefkogellager ISO 104 en kegellagers 

ISO 355 in de draaikrans
•	 gelaste, zeer stabiele centrale bout, 

vastgeschroefd en beveiligd
•	 stof- en spatwaterbeschermd
•	 smeernippel 

Wielen: serie VSTH/GTH
•	 loopvlak: hoogwaardig polyurethaanelastomeer 

Blickle Extrathane®, hardheid 92 Shore A, kleur 
lichtbruin, niet-strepend, geen contactverkleuring

•	 wielkern / velg: 
serie VSTH: staal 
serie GTH: robuust gietijzer, vanaf wiel-Ø 150 mm 
met smeernippel, gelakt, kleur zilver

Verdere details:
•	 behuizingserie: pagina 94
•	 wielrem: pagina 112–113
•	 wielserie: pagina 286–287
•	 lageringen: pagina 84–85

Blickle
Extrathane®

Zwenkwielen Bokwielen Wiel-Ø 
 
[mm]

Wiel- 
breedte 
[mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Bouw- 
hoogte 
[mm]

Plaat- 
afmeting 
[mm]

Gatenafstand
plaat
[mm]

Bout- 
gat-Ø 
[mm]

Uitlading 
zwenkwiel 
[mm]

LSD-VSTH 80K BSD-VSTH 80K 80 2 x 40 520 kogellager 125 140 x 110 105 x 75–80 11 40
LSD-GTH 100K BSD-GTH 100K 100 2 x 40 810 kogellager 145 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LSD-GTH 127K BSD-GTH 127K 125 2 x 50 1.250 kogellager 185 175 x 140 140 x 105 14 50
LSD-GTH 150K-35 BSD-GTH 150K-35 150 2 x 50 1.400 kogellager 215 175 x 140 140 x 105 14 55
LSD-GTH 200K-35 BSD-GTH 200K-35 200 2 x 50 1.800 kogellager 260 175 x 140 140 x 105 14 60
LSD-GTH 202K BSD-GTH 202K 200 2 x 80 2.850 kogellager 280 255 x 200 210 x 160 18 60
LSD-GTH 250K BSD-GTH 250K 250 2 x 60 2.700 kogellager 330 255 x 200 210 x 160 18 70
LSD-GTH 252K BSD-GTH 252K 250 2 x 80 3.700 kogellager 330 255 x 200 210 x 160 18 70
LSD-GTH 302K BSD-GTH 302K 300 2 x 80 4.300 kogellager 390 255 x 200 210 x 160 18 80
LSD-GTH 304K   300 2 x 100 5.400 kogellager 390 255 x 200 210 x 160 18 80
  BSD-GTH 304K 300 2 x 100 5.400 kogellager 390 300 x 200 210 x 160 18 	 –
LSD-GTH 360K BSD-GTH 360K 360 2 x 75 4.500 kogellager 450 255 x 200 210 x 160 18 90
LSD-GTH 404K-42 BSD-GTH 404K-42 400 2 x 100 6.800 kogellager 530 400 x 300 340 x 240 26 125
LSD-GTH 504K BSD-GTH 504K 500 2 x 150 12.000 kogellager 630 400 x 300 340 x 240 26 125
Bokwielen: lange plaatzijde parallel met de wielas

Varianten / extra

in antistatische
uitvoering,
niet-strepend grijs

met wielrem “Radstop”
voet bediend

met wielrem “Radstop”
hand bediend

met richting
vastzetter 4 x 90°

met richtingvastzetter
4 x 90°
hand bediend

met voetbescherming
van staal

Technische beschrijving pagina 50 113 113 115 115 116

Toevoeging artikelnummer -AS -RA -RAH -RI4 -RI4H -FS

Leverbaar voor op aanvraag tot wiel-Ø 200x50 mm 
op aanvraag

vanaf wiel-Ø 
200x80 mm op 
aanvraag

wiel Ø 80–200x50 mm
op aanvraag

vanaf wiel-Ø 
200x80 mm
op aanvraag

op aanvraag

​
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200–1.150 kg

Serie ALST
Zwaarlastwielen met polyurethaan loopvlak Blickle Softhane®, 
met aluminium velg

Blickle
Softhane®

Loopvlak:
•	 hoogwaardig polyurethaanelastomeer Blickle 

Softhane®, hardheid 75 Shore A
•	 zeer hoog rijcomfort dankzij bijzonder dik, 

elastisch loopvlak
•	 zeer vloerbesparend, geluidsarm rollend
•	 lage rolweerstand
•	 zeer slijtvast
•	 hoge scheur- en snijbestendigheid
•	 kleur groen, niet-strepend, geen 

contactverkleuring
•	 zeer goede chemische verbinding met de 

wielkern / velg

Wielkern / velg:
•	 gietaluminium

Verdere eigenschappen
•	 hoge chemische bestendigheid tegen vele 

agressieve stoffen
•	 temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +70 °C, 

kortlopend tot +90 °C, lager draagvermogen bij 
meer dan +40 °C

Verdere details:
•	 wielserie: pagina 66
•	 loopvlak: pagina 55
•	 lageringen: pagina 84–85
•	 chemische bestendigheid: pagina 51

Wielen Wiel-Ø 
 
(D) [mm]

Wiel- 
breedte 
(T2) [mm]

Draagvermogen 
bij 
4 km/h [kg]

Draag- 
vermogen bij 
10 km/h [kg]

Lagering Asgat-Ø 
 
(d) [mm]

Naaf- 
lengte 
(T1) [mm]

ALST 80/15K 80 30 200 	 – kogellager 15 35
ALST 82/15K 80 40 230 	 – kogellager 15 40
ALST 100/15K 100 40 320 	 – kogellager 15 40
ALST 125/15K 125 40 370 	 – kogellager 15 45
ALST 127/20K 125 54 450 180 kogellager 20 60
ALST 150/20K 150 50 500 200 kogellager 20 60
ALST 160/20K 160 50 580 230 kogellager 20 60
ALST 180/20K 180 50 670 260 kogellager 20 60
ALST 200/20K 200 50 750 300 kogellager 20 60
ALST 250/20K 250 50 850 340 kogellager 20 60
ALST 250/25K 250 50 850 340 kogellager 25 60
ALST 300/25K 300 60 1.150 460 kogellager 25 70

 Loopvlakhardheid
75 Shore A

 Vloerbesparing / rijcomfort
zeer goed

 Rolweerstand
zeer goed

 Slijtvastheid 
zeer goed

Varianten / extra

in antistatische
uitvoering,
niet-strepend grijs

met sterk convex
loopvlak

andere
Shore hardheden
en speciale kleuren

Technische beschrijving pagina 50 55

Toevoeging artikelnummer -AS -CO

Leverbaar voor wiel-Ø
100, 125, 150, 160, 
200 mm

op aanvraag op aanvraag

​
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Serie L-ALST, B-ALST, BH-ALST
Plaatstalen wielen, middelzware uitvoering, 
met bevestigingsplaat, 
wiel met polyurethaan loopvlak Blickle Softhane®

200–500 kg

Behuizing: serie L/B/BH
•	 plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw 

gepassiveerd, Cr6-vrij
Zwenkbehuizing:
•	 dubbele kogellagers in de draaikrans
•	 stabiele centrale bout (vanaf wiel-Ø 150 mm)
•	 draaikransafdichting
•	 minimale speling op de draaikrans en hoge 

levensduur dankzij het speciale dynamische 
Blickle-persproces 

Wielen: serie ALST
•	 loopvlak: hoogwaardig polyurethaanelastomeer 

Blickle Softhane®, hardheid 75 Shore A, kleur 
groen, niet-strepend, geen contactverkleuring

•	 wielkern: gietaluminium, kleur zilvergrijs

Verdere details:
•	 behuizingserie: pagina 91
•	 wielrem: pagina 112–113
•	 wielserie: pagina 294
•	 lageringen: pagina 84–85

Blickle
Softhane®

Zwenkwielen Bokwielen Zwenkwielen met 
rem “stop-fix”

Wiel-Ø 
 
[mm]

Wiel- 
breedte 
[mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Bouw- 
hoogte 
[mm]

Plaat- 
afmeting 
[mm]

Gatenafstand
plaat
[mm]

Bout- 
gat-Ø 
[mm]

Uitlading 
zwenkwiel 
[mm]

L-ALST 80K B-ALST 80K L-ALST 80K-FI 80 30 200 kogellager 102 100 x 85 80 x 60 9 38
L-ALST 100K B-ALST 100K L-ALST 100K-FI 100 40 250 kogellager 125 100 x 85 80 x 60 9 36
L-ALST 125K B-ALST 125K L-ALST 125K-FI 125 40 250 kogellager 150 100 x 85 80 x 60 9 38
L-ALST 150K B-ALST 150K L-ALST 150K-FI 150 50 400 kogellager 190 140 x 110 105 x 75–80 11 60
L-ALST 160K B-ALST 160K L-ALST 160K-FI 160 50 400 kogellager 195 140 x 110 105 x 75–80 11 60
L-ALST 180K B-ALST 180K L-ALST 180K-FI 180 50 400 kogellager 215 140 x 110 105 x 75–80 11 60
L-ALST 200K B-ALST 200K L-ALST 200K-FI 200 50 400 kogellager 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
L-ALST 250K-3 BH-ALST 250K * 250 50 500 kogellager 295 140 x 110 105 x 75–80 11 77
* Wielremvarianten “stop-top” zie varianten / extra

Varianten / extra

in antistatische
uitvoering,
niet-strepend grijs

met sterk convex
loopvlak

met wielrem
“stop-top”

met centrale rem 
“central-stop”

richtingvastzetter (los) 
1 x 360°

richtingvastzetter (los) 
1 x 360°

met voetbescherming
van staal

Technische beschrijving pagina 50 55 112 113 115 115 116

Toevoeging artikelnummer -AS -CO -ST -CS11 RI-03.01 RI-05.03 -FS

Leverbaar voor wiel-Ø
100, 125, 150, 160, 
200 mm

op aanvraag alle wiel-Ø
160+200 mm

wiel-Ø
100–125 mm**

wiel-Ø
150–200 mm**

wiel-Ø
100–250 mm

**	 Alleen voor zwenkwielen zonder wielrem, of voor zwenkwielen met wielrem “stop-top” en “central-stop” op aanvraag

​
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Serie LK-ALST, BK-ALST, BH-ALST
Plaatstalen wielen, zware uitvoering, 
met bevestigingsplaat, 
wiel met polyurethaan loopvlak Blickle Softhane®

230–600 kg

Behuizing: serie LK/BK/BH
•	 dik plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw 

gepassiveerd, Cr6-vrij
Zwenkbehuizing:
•	 dubbele kogellagers in de draaikrans
•	 stabiele centrale bout (vanaf wiel-Ø 125x50 mm)
•	 draaikransafdichting
•	 minimale speling op de draaikrans en hoge 

levensduur dankzij het speciale dynamische 
Blickle-persproces 

Wielen: serie ALST
•	 loopvlak: hoogwaardig polyurethaanelastomeer 

Blickle Softhane®, hardheid 75 Shore A, kleur 
groen, niet-strepend, geen contactverkleuring

•	 wielkern: gietaluminium, kleur zilvergrijs

Verdere details:
•	 behuizingserie: pagina 92
•	 wielrem: pagina 112–113
•	 wielserie: pagina 294
•	 lageringen: pagina 84–85

Blickle
Softhane®

Zwenkwielen Bokwielen Zwenkwielen met 
rem “stop-fix”

Wiel-Ø 
 
[mm]

Wiel- 
breedte 
[mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Bouw- 
hoogte 
[mm]

Plaat- 
afmeting 
[mm]

Gatenafstand
plaat
[mm]

Bout- 
gat-Ø 
[mm]

Uitlading 
zwenkwiel 
[mm]

LK-ALST 82K BK-ALST 82K LK-ALST 82K-FI 80 40 230 kogellager 110 100 x 85 80 x 60 9 40
LK-ALST 100K-1 BK-ALST 100K-1 LK-ALST 100K-1-FI 100 40 320 kogellager 130 100 x 85 80 x 60 9 45
LK-ALST 100K-3 BK-ALST 100K-3 LK-ALST 100K-3-FI 100 40 320 kogellager 130 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LK-ALST 125K-1 BK-ALST 125K-1 LK-ALST 125K-1-FI 125 40 350 kogellager 155 100 x 85 80 x 60 9 48
LK-ALST 125K-3 BK-ALST 125K-3 LK-ALST 125K-3-FI 125 40 350 kogellager 155 140 x 110 105 x 75–80 11 48
LK-ALST 127K BH-ALST 127K LK-ALST 127K-FI 125 54 450 kogellager 170 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LK-ALST 150K BH-ALST 150K LK-ALST 150K-FI 150 50 500 kogellager 197 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LK-ALST 160K BH-ALST 160K LK-ALST 160K-FI 160 50 580 kogellager 202 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LK-ALST 180K BH-ALST 180K LK-ALST 180K-FI 180 50 600 kogellager 223 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LK-ALST 200K BH-ALST 200K LK-ALST 200K-FI 200 50 600 kogellager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 62

Varianten / extra

in antistatische
uitvoering,
niet-strepend grijs

met sterk convex
loopvlak

met wielrem
“stop-top”

met centrale rem 
“central-stop”

met rem
“ideal-stop”
totale hoogte +17 mm

met richting
vastzetter (los)
1x 360°

met voetbescherming
van staal

Technische beschrijving pagina 50 55 112 113 112 115 116

Toevoeging artikelnummer -AS -CO -ST -CS11 -IS zie * -FS

Leverbaar voor wiel-Ø
100, 125, 150, 160, 
200 mm

op aanvraag alle wiel-Ø
100–125x40 mm

Ø 100, 125, 160,  
200 mm met plaat 
140x110 

wiel-Ø en
plaatafmetingen
zie*

op aanvraag

*	 RI-05.01 voor wiel-Ø 80–125 mm met plaat 100x85 mm, RI-03.03 voor wiel-Ø 100–125x40 mm met plaat 140x110 mm, RI-05.03 voor wiel-Ø 125x54–200 mm
	 (alleen voor zwenkwielen zonder wielrem, of voor zwenkwielen met wielrem “stop-top” en “central-stop” op aanvraag)

​
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Serie LKR-ALST
Plaatstalen wielen, zware uitvoering, 
met boutgat, 
wiel met polyurethaan loopvlak Blickle Softhane®

230–350 kg

Behuizing: serie LKR
•	 dik plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw 

gepassiveerd, Cr6-vrij
•	 dubbele kogellagers in de draaikrans
•	 stabiele centrale bout
•	 minimale speling op de draaikrans en hoge 

levensduur dankzij het speciale dynamische 
Blickle-persproces 

Wielen: serie ALST
•	 loopvlak: hoogwaardig polyurethaanelastomeer 

Blickle Softhane®, hardheid 75 Shore A, kleur 
groen, niet-strepend, geen contactverkleuring

•	 wielkern: gietaluminium, kleur zilvergrijs

Verdere details:
•	 behuizingserie: pagina 92
•	 wielrem: pagina 112–113
•	 wielserie: pagina 294
•	 lageringen: pagina 84–85

Blickle
Softhane®

Zwenkwielen Zwenkwielen met 
rem “stop-fix”

Wiel-Ø 
 
[mm]

Wiel- 
breedte 
[mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Bouw- 
hoogte 
[mm]

Plaat-Ø 
 
[mm]

Bout- 
gat-Ø 
[mm]

Uitlading 
zwenkwiel 
[mm]

LKR-ALST 82K LKR-ALST 82K-FI 80 40 230 kogellager 110 88 13 40
LKR-ALST 100K LKR-ALST 100K-FI 100 40 320 kogellager 130 88 13 45
LKR-ALST 125K LKR-ALST 125K-FI 125 40 350 kogellager 155 88 13 48

Varianten / extra

in antistatische
uitvoering,
niet-strepend grijs

met sterk convex
loopvlak

vastzetvoet

Technische beschrijving pagina 50 55 114

Toevoeging artikelnummer -AS -CO FF 100-1 / FF 125-1

Leverbaar voor wiel-Ø
100–125 mm

op aanvraag wiel-Ø
100+125 mm

​
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Serie LH-ALST, BH-ALST
Plaatstalen wielen, zware uitvoering, 
met bevestigingsplaat, 
wiel met polyurethaan loopvlak Blickle Softhane®

230–850 kg

Behuizing: serie LH/BH
•	 dik plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw 

gepassiveerd, Cr6-vrij
•	 zware gaffel en bevestigingsplaat
Zwenkbehuizing:
•	 dubbele kogellagers in de draaikrans
•	 zeer stabiele centrale bout, vastgeschroefd en 

beveiligd
•	 bijzonder bestand tegen stoten en slagen dankzij 

vier speciaal gevormde, geharde 
lagerschalen 

Wielen: serie ALST
•	 loopvlak: hoogwaardig polyurethaanelastomeer 

Blickle Softhane®, hardheid 75 Shore A, kleur 
groen, niet-strepend, geen contactverkleuring

•	 wielkern: gietaluminium, kleur zilvergrijs

Verdere details:
•	 behuizingserie: pagina 92
•	 wielrem: pagina 112–113
•	 wielserie: pagina 294
•	 lageringen: pagina 84–85

Blickle
Softhane®

Zwenkwielen Bokwielen Zwenkwielen met 
rem “stop-fix”

Wiel-Ø 
 
[mm]

Wiel- 
breedte 
[mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Bouw- 
hoogte 
[mm]

Plaat- 
afmeting 
[mm]

Gatenafstand
plaat
[mm]

Bout- 
gat-Ø 
[mm]

Uitlading 
zwenkwiel 
[mm]

LH-ALST 82K BH-ALST 82K LH-ALST 82K-FI 80 40 230 kogellager 120 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-ALST 100K-1 BH-ALST 100K-1 LH-ALST 100K-1-FI 100 40 320 kogellager 140 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-ALST 100K-3 BH-ALST 100K-3 LH-ALST 100K-3-FI 100 40 320 kogellager 140 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LH-ALST 125K-1 BH-ALST 125K-1 LH-ALST 125K-1-FI 125 40 370 kogellager 165 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-ALST 125K-3 BH-ALST 125K-3 LH-ALST 125K-3-FI 125 40 370 kogellager 165 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LH-ALST 127K BH-ALST 127K LH-ALST 127K-FI 125 54 450 kogellager 170 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LH-ALST 150K BH-ALST 150K LH-ALST 150K-FI 150 50 500 kogellager 197 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LH-ALST 160K BH-ALST 160K LH-ALST 160K-FI 160 50 580 kogellager 202 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LH-ALST 180K BH-ALST 180K LH-ALST 180K-FI 180 50 670 kogellager 223 140 x 110 105 x 75–80 11 67
LH-ALST 200K BH-ALST 200K LH-ALST 200K-FI 200 50 750 kogellager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 70
LH-ALST 250K BH-ALST 250K * 250 50 850 kogellager 295 140 x 110 105 x 75–80 11 82
* Wielremvarianten “stop-top” zie varianten / extra

Varianten / extra

in antistatische
uitvoering,
niet-strepend grijs

met sterk convex
loopvlak

met wielrem
“stop-top”

met centrale rem 
“central-stop”

met rem
“ideal-stop”
totale hoogte +17 mm

met richting
vastzetter (los)
1x 360°

met voetbescherming
van staal

Technische beschrijving pagina 50 55 112 113 112 115 116

Toevoeging artikelnummer -AS -CO -ST -CS13 -IS zie *** -FS

Leverbaar voor wiel-Ø
100, 125, 150, 160, 
200 mm

op aanvraag alle wiel-Ø
160+200 mm

wiel-Ø
160+200 mm**

wiel-Ø en
plaatafmetingen
zie***

vanaf wiel-Ø 100 mm

**	 Kunststof adapterplaat voor compensatie van de bouwhoogte voor zwenk- en bokwielen zonder wielrem “ideal-stop”: artikelnr. AP3-17
***	 RI-04.01 voor wiel-Ø 80–125 mm met plaat 100x85 mm, RI-04.03 voor wiel-Ø 100–125x40 mm met plaat 140x110 mm, RI-05.03 voor wiel-Ø 125x54–200 mm
	 (alleen voor zwenkwielen zonder wielrem, of voor zwenkwielen met wielrem “stop-top” en “central-stop” op aanvraag)

​
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Serie LUH-ALST, BH-ALST
Plaatstalen wielen, zware uitvoering, 
afgesloten behuizing, met bevestigingsplaat, 
wiel met polyurethaan loopvlak Blickle Softhane®

450–750 kg

Behuizing: serie LUH/BH
•	 dik plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw 

gepassiveerd, Cr6-vrij
Zwenkbehuizing:
•	 vierpunts kogellager voor hoogste lasten
•	 afgesloten behuizing, afgedichte draaikrans
•	 bijzonder bestand tegen stoten en slagen dankzij 

speciaal gevormde, geharde lagerschalen 

Wielen: serie ALST
•	 loopvlak: hoogwaardig polyurethaanelastomeer 

Blickle Softhane®, hardheid 75 Shore A, kleur 
groen, niet-strepend, geen contactverkleuring

•	 wielkern: gietaluminium, kleur zilvergrijs

Verdere details:
•	 behuizingserie: pagina 93
•	 wielrem: pagina 112–113
•	 wielserie: pagina 294
•	 lageringen: pagina 84–85

Blickle
Softhane®

Zwenkwielen Bokwielen Zwenkwielen met 
rem “stop-fix”

Wiel-Ø 
 
[mm]

Wiel- 
breedte 
[mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Bouw- 
hoogte 
[mm]

Plaat- 
afmeting 
[mm]

Gatenafstand
plaat
[mm]

Bout- 
gat-Ø 
[mm]

Uitlading 
zwenkwiel 
[mm]

LUH-ALST 127K BH-ALST 127K LUH-ALST 127K-FI 125 54 450 kogellager 170 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LUH-ALST 150K BH-ALST 150K LUH-ALST 150K-FI 150 50 500 kogellager 197 140 x 110 105 x 75–80 11 61
LUH-ALST 160K BH-ALST 160K LUH-ALST 160K-FI 160 50 580 kogellager 202 140 x 110 105 x 75–80 11 61
LUH-ALST 200K BH-ALST 200K LUH-ALST 200K-FI 200 50 750 kogellager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 63

Varianten / extra

in antistatische
uitvoering,
niet-strepend grijs

met sterk convex
loopvlak

richtingvastzetter (los) 
1 x 360°

met voetbescherming
van staal

Technische beschrijving pagina 50 55 115 116

Toevoeging artikelnummer -AS -CO RI-05.03 -FS

Leverbaar voor alle op aanvraag alle* op aanvraag

*	 Alleen voor zwenkwielen zonder wielrem

​
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Serie LO-ALST, BO-ALST
Gelaste zwaarlastwielen, 
wiel met polyurethaan loopvlak Blickle Softhane®

450–850 kg

Behuizing: serie LO/BO
•	 solide gelaste stalen constructie, galvanisch 

verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
Zwenkbehuizing:
•	 dubbele kogellagers in de draaikrans
•	 ook versterkt door vier speciaal gevormde, 

geharde lagerschalen
•	 gelaste, zeer stabiele centrale bout, 

vastgeschroefd en beveiligd
•	 draaikransafdichting via labyrintconstructie
•	 smeernippel 

Wielen: serie ALST
•	 loopvlak: hoogwaardig polyurethaanelastomeer 

Blickle Softhane®, hardheid 75 Shore A, kleur 
groen, niet-strepend, geen contactverkleuring

•	 wielkern: gietaluminium, kleur zilvergrijs

Verdere details:
•	 behuizingserie: pagina 93
•	 wielrem: pagina 112–113
•	 wielserie: pagina 294
•	 lageringen: pagina 84–85

Blickle
Softhane®

Zwenkwielen Bokwielen Zwenkwielen met 
rem “stop-top”

Wiel-Ø 
 
[mm]

Wiel- 
breedte 
[mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Bouw- 
hoogte 
[mm]

Plaat- 
afmeting 
[mm]

Gatenafstand
plaat
[mm]

Bout- 
gat-Ø 
[mm]

Uitlading 
zwenkwiel 
[mm]

LO-ALST 127K BO-ALST 127K LO-ALST 127K-ST 125 54 450 kogellager 170 140 x 110 105 x 75–80 11 50
LO-ALST 150K BO-ALST 150K LO-ALST 150K-ST 150 50 500 kogellager 200 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LO-ALST 160K BO-ALST 160K LO-ALST 160K-ST 160 50 580 kogellager 205 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LO-ALST 200K BO-ALST 200K LO-ALST 200K-ST 200 50 750 kogellager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LO-ALST 250K BO-ALST 250K LO-ALST 250K-ST 250 50 850 kogellager 295 140 x 110 105 x 75–80 11 70

Varianten / extra

in antistatische
uitvoering,
niet-strepend grijs

met sterk convex
loopvlak

met richting
vastzetter 4 x 90°

met voetbescherming
van staal

vastzetvoet

Technische beschrijving pagina 50 55 115 116 114

Toevoeging artikelnummer -AS -CO -RI4 -FS FF 125 / 150 / 160 
/ 200

Leverbaar voor wiel-Ø
125–200 mm

op aanvraag wiel-Ø
125–200 mm

op aanvraag wiel-Ø
125–200 mm

​
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450–3.000 kg

Serie GST
Zwaarlastwielen met polyurethaan loopvlak Blickle Softhane®, 
met gietijzeren velg

Blickle
Softhane®

Loopvlak:
•	 hoogwaardig polyurethaanelastomeer Blickle 

Softhane®, hardheid 75 Shore A
•	 zeer hoog rijcomfort dankzij bijzonder dik, 

elastisch loopvlak
•	 zeer vloerbesparend, geluidsarm rollend
•	 lage rolweerstand
•	 zeer slijtvast
•	 hoge scheur- en snijbestendigheid
•	 kleur groen, niet-strepend, geen 

contactverkleuring
•	 zeer goede chemische verbinding met de 

wielkern / velg

Wielkern / velg:
•	 robuust gietijzer
•	 vanaf wiel-Ø 160 mm met smeernippel
•	 gelakt, kleur zilver

Verdere eigenschappen
•	 hoge chemische bestendigheid tegen vele 

agressieve stoffen
•	 temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +70 °C, 

kortlopend tot +90 °C, lager draagvermogen bij 
meer dan +40 °C

Verdere details:
•	 wielserie: pagina 67
•	 loopvlak: pagina 55
•	 lageringen: pagina 84–85
•	 chemische bestendigheid: pagina 51

Wielen Wiel-Ø 
 
(D) [mm]

Wiel- 
breedte 
(T2) [mm]

Draagvermogen 
bij 
4 km/h [kg]

Draag- 
vermogen bij 
10 km/h [kg]

Lagering Asgat-Ø 
 
(d) [mm]

Naaf- 
lengte 
(T1) [mm]

GST 127/20K 125 50 450 180 kogellager 20 60
GST 150/20K 150 50 570 220 kogellager 20 60
GST 160/20K 160 50 600 240 kogellager 20 60
GST 200/20K 200 50 800 320 kogellager 20 60
GST 200/25K 200 50 800 320 kogellager 25 60
GST 202/25K 200 80 1.200 480 kogellager 25 90
GST 202/35K 200 80 1.200 480 kogellager 35 90
GST 250/25K 250 60 1.200 480 kogellager 25 70
GST 250/35K 250 60 1.200 480 kogellager 35 70
GST 252/25K 250 80 1.400 560 kogellager 25 90
GST 252/30K 250 80 1.400 560 kogellager 30 90
GST 302/30K 300 80 1.800 680 kogellager 30 90
GST 302/35K 300 80 1.800 680 kogellager 35 90
GST 304/35K 300 100 2.250 840 kogellager 35 120
GST 404/40K 400 100 3.000 1.100 kogellager 40 120

 Loopvlakhardheid
75 Shore A

 Vloerbesparing / rijcomfort
zeer goed

 Rolweerstand
zeer goed

 Slijtvastheid 
zeer goed

Varianten / extra

in antistatische
uitvoering,
niet-strepend grijs

flenswielen met 
spiebaan

flenswielen andere
Shore hardheden
en speciale kleuren

Technische beschrijving pagina 50 76 77

Toevoeging artikelnummer -AS serie GSTN serie GSTA

Leverbaar voor op aanvraag zie pagina 543 zie pagina 551 op aanvraag

​



302 www.blickle.comw e  i n n o v a t e  m o b i l i t y

5 

Serie LH-GST, BH-GST
Plaatstalen wielen, zware uitvoering, 
met bevestigingsplaat, 
wiel met polyurethaan loopvlak Blickle Softhane®

450–900 kg

Behuizing: serie LH/BH
•	 dik plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw 

gepassiveerd, Cr6-vrij
•	 zware gaffel en bevestigingsplaat
Zwenkbehuizing:
•	 dubbele kogellagers in de draaikrans
•	 zeer stabiele centrale bout, vastgeschroefd en 

beveiligd
•	 bijzonder bestand tegen stoten en slagen dankzij 

vier speciaal gevormde, geharde 
lagerschalen 

Wielen: serie GST
•	 loopvlak: hoogwaardig polyurethaanelastomeer 

Blickle Softhane®, hardheid 75 Shore A, kleur 
groen, niet-strepend, geen contactverkleuring

•	 wielkern / velg: robuust gietijzer, vanaf wiel-Ø 
160 mm met smeernippel, gelakt, kleur zilver

Verdere details:
•	 behuizingserie: pagina 92
•	 wielrem: pagina 112–113
•	 wielserie: pagina 301
•	 lageringen: pagina 84–85

Blickle
Softhane®

Zwenkwielen Bokwielen Zwenkwielen met 
rem “stop-fix”

Wiel-Ø 
 
[mm]

Wiel- 
breedte 
[mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Bouw- 
hoogte 
[mm]

Plaat- 
afmeting 
[mm]

Gatenafstand
plaat
[mm]

Bout- 
gat-Ø 
[mm]

Uitlading 
zwenkwiel 
[mm]

LH-GST 127K BH-GST 127K LH-GST 127K-FI 125 50 450 kogellager 170 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LH-GST 150K BH-GST 150K LH-GST 150K-FI 150 50 570 kogellager 197 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LH-GST 160K BH-GST 160K LH-GST 160K-FI 160 50 600 kogellager 202 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LH-GST 200K BH-GST 200K LH-GST 200K-FI 200 50 800 kogellager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 70
LH-GST 202K BO-GST 202K * ** 200 80 800 kogellager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 70
LH-GST 250K BH-GST 250K ** 250 60 900 kogellager 295 140 x 110 105 x 75–80 11 82
* Gelaste stalen constructie
** Wielremvarianten “stop-top” zie varianten / extra

Varianten / extra

in antistatische
uitvoering,
niet-strepend grijs

met wielrem
“stop-top”

met centrale rem 
“central-stop”

met rem
“ideal-stop”
totale hoogte +17 mm

richtingvastzetter (los) 
1 x 360°

met voetbescherming
van staal

vastzetvoet

Technische beschrijving pagina 50 112 113 112 115 116 114

Toevoeging artikelnummer -AS -ST -CS13 -IS RI-05.03 -FS FF 125 / 150 / 160 
/ 200

Leverbaar voor op aanvraag alle wiel-Ø
160+200x50 mm

wiel-Ø
160–200 mm***

wiel-Ø
125–200x50 mm****

alle wiel-Ø
125–200 mm

***	 Kunststof adapterplaat voor compensatie van de bouwhoogte voor zwenk- en bokwielen zonder wielrem “ideal-stop”: artikelnr. AP3-17
****	 Alleen voor zwenkwielen zonder wielrem, of voor zwenkwielen met wielrem “stop-top” en “central-stop” op aanvraag
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Serie LUH-GST, BH-GST
Plaatstalen wielen, zware uitvoering, 
afgesloten behuizing, met bevestigingsplaat, 
wiel met polyurethaan loopvlak Blickle Softhane®

450–800 kg

Behuizing: serie LUH/BH
•	 dik plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw 

gepassiveerd, Cr6-vrij
Zwenkbehuizing:
•	 vierpunts kogellager voor hoogste lasten
•	 afgesloten behuizing, afgedichte draaikrans
•	 bijzonder bestand tegen stoten en slagen dankzij 

speciaal gevormde, geharde lagerschalen 

Wielen: serie GST
•	 loopvlak: hoogwaardig polyurethaanelastomeer 

Blickle Softhane®, hardheid 75 Shore A, kleur 
groen, niet-strepend, geen contactverkleuring

•	 wielkern / velg: robuust gietijzer, vanaf wiel-Ø 
160 mm met smeernippel, gelakt, kleur zilver

Verdere details:
•	 behuizingserie: pagina 93
•	 wielrem: pagina 112–113
•	 wielserie: pagina 301
•	 lageringen: pagina 84–85

Blickle
Softhane®

Zwenkwielen Bokwielen Zwenkwielen met 
rem “stop-fix”

Wiel-Ø 
 
[mm]

Wiel- 
breedte 
[mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Bouw- 
hoogte 
[mm]

Plaat- 
afmeting 
[mm]

Gatenafstand
plaat
[mm]

Bout- 
gat-Ø 
[mm]

Uitlading 
zwenkwiel 
[mm]

LUH-GST 127K BH-GST 127K LUH-GST 127K-FI 125 50 450 kogellager 170 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LUH-GST 150K BH-GST 150K LUH-GST 150K-FI 150 50 570 kogellager 197 140 x 110 105 x 75–80 11 61
LUH-GST 160K BH-GST 160K LUH-GST 160K-FI 160 50 600 kogellager 202 140 x 110 105 x 75–80 11 61
LUH-GST 200K BH-GST 200K LUH-GST 200K-FI 200 50 800 kogellager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 63

Varianten / extra

in antistatische
uitvoering,
niet-strepend grijs

richtingvastzetter (los) 
1 x 360°

met voetbescherming
van staal

Technische beschrijving pagina 50 115 116

Toevoeging artikelnummer -AS RI-05.03 -FS

Leverbaar voor op aanvraag alle* op aanvraag

*	 Alleen voor zwenkwielen zonder wielrem

​
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Serie LO-GST, BO-GST
Gelaste zwaarlastwielen, 
wiel met polyurethaan loopvlak Blickle Softhane®

450–1.200 kg

Behuizing: serie LO/BO
•	 solide gelaste stalen constructie, galvanisch 

verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
Zwenkbehuizing:
•	 dubbele kogellagers in de draaikrans
•	 ook versterkt door vier speciaal gevormde, 

geharde lagerschalen
•	 gelaste, zeer stabiele centrale bout, 

vastgeschroefd en beveiligd
•	 draaikransafdichting via labyrintconstructie
•	 smeernippel 

Wielen: serie GST
•	 loopvlak: hoogwaardig polyurethaanelastomeer 

Blickle Softhane®, hardheid 75 Shore A, kleur 
groen, niet-strepend, geen contactverkleuring

•	 wielkern / velg: robuust gietijzer, vanaf wiel-Ø 
160 mm met smeernippel, gelakt, kleur zilver

Verdere details:
•	 behuizingserie: pagina 93
•	 wielrem: pagina 112–113
•	 wielserie: pagina 301
•	 lageringen: pagina 84–85

Blickle
Softhane®

Zwenkwielen Bokwielen Zwenkwielen met 
rem “stop-top”

Wiel-Ø 
 
[mm]

Wiel- 
breedte 
[mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Bouw- 
hoogte 
[mm]

Plaat- 
afmeting 
[mm]

Gatenafstand
plaat
[mm]

Bout- 
gat-Ø 
[mm]

Uitlading 
zwenkwiel 
[mm]

LO-GST 127K BO-GST 127K LO-GST 127K-ST 125 50 450 kogellager 170 140 x 110 105 x 75–80 11 50
LO-GST 150K BO-GST 150K LO-GST 150K-ST 150 50 570 kogellager 200 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LO-GST 160K BO-GST 160K LO-GST 160K-ST 160 50 600 kogellager 205 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LO-GST 200K BO-GST 200K LO-GST 200K-ST 200 50 800 kogellager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LO-GST 202K BO-GST 202K LO-GST 202K-ST 200 80 1.100 kogellager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LO-GST 250K BO-GST 250K LO-GST 250K-ST 250 60 1.200 kogellager 295 140 x 110 105 x 75–80 11 70

Varianten / extra

in antistatische
uitvoering,
niet-strepend grijs

met richting
vastzetter 4 x 90°

met voetbescherming
van staal

vastzetvoet

Technische beschrijving pagina 50 115 116 114

Toevoeging artikelnummer -AS -RI4 -FS FF 125 / 150 / 160 
/ 200

Leverbaar voor op aanvraag wiel-Ø
125–200x50 mm

op aanvraag wiel-Ø
125–200 mm
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Serie LS-GST, BS-GST
Gelaste zwaarlastwielen, 
zware draaikransuitvoering, 
wiel met polyurethaan loopvlak Blickle Softhane®

450–2.250 kg

Behuizing: serie LS/BS
•	 bijzonder robuuste gelaste stalen constructie, 

galvanisch verzinkt, geel gepassiveerd, Cr6-vrij
Zwenkbehuizing:
•	 axiaal groefkogellager ISO 104 en kegellagers 

ISO 355 in de draaikrans
•	 gelaste, zeer stabiele centrale bout, 

vastgeschroefd en beveiligd
•	 stof- en spatwaterbeschermd
•	 smeernippel 

Wielen: serie GST
•	 loopvlak: hoogwaardig polyurethaanelastomeer 

Blickle Softhane®, hardheid 75 Shore A, kleur 
groen, niet-strepend, geen contactverkleuring

•	 wielkern / velg: robuust gietijzer, vanaf wiel-Ø 
160 mm met smeernippel, gelakt, kleur zilver

Verdere details:
•	 behuizingserie: pagina 94
•	 wielrem: pagina 112–113
•	 wielserie: pagina 301
•	 lageringen: pagina 84–85

Blickle
Softhane®

Zwenkwielen Bokwielen Zwenkwielen met 
rem “stop-top”

Wiel-Ø 
 
[mm]

Wiel- 
breedte 
[mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Bouw- 
hoogte 
[mm]

Plaat- 
afmeting 
[mm]

Gatenafstand
plaat
[mm]

Bout- 
gat-Ø 
[mm]

Uitlading 
zwenkwiel 
[mm]

LS-GST 127K BS-GST 127K LS-GST 127K-ST 125 50 450 kogellager 170 140 x 110 105 x 75–80 11 50
LS-GST 150K BS-GST 150K LS-GST 150K-ST 150 50 570 kogellager 200 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LS-GST 160K BS-GST 160K LS-GST 160K-ST 160 50 600 kogellager 205 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LS-GST 200K BS-GST 200K LS-GST 200K-ST 200 50 800 kogellager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LS-GST 202K BS-GST 202K LS-GST 202K-ST 200 80 1.200 kogellager 255 175 x 140 140 x 105 14 65
LS-GST 250K BS-GST 250K LS-GST 250K-ST 250 60 1.200 kogellager 305 175 x 140 140 x 105 14 75
LS-GST 252K BS-GST 252K LS-GST 252K-ST 250 80 1.400 kogellager 305 175 x 140 140 x 105 14 75
LS-GST 302K BS-GST 302K LS-GST 302K-ST 300 80 1.800 kogellager 355 175 x 140 140 x 105 14 85
LS-GST 304K BS-GST 304K   300 100 2.250 kogellager 370 200 x 160 160 x 120 14 85

Varianten / extra

in antistatische
uitvoering,
niet-strepend grijs

met richting
vastzetter 4 x 90°

met voetbescherming
van staal

vastzetvoet

Technische beschrijving pagina 50 115 116 114

Toevoeging artikelnummer -AS -RI4 -FS FF 125 / 150 / 160 
/ 200

Leverbaar voor op aanvraag wiel-Ø
125–300x80 mm

wiel-Ø
125–250 mm

wiel-Ø
125–200x50 mm
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Serie LSD-GST, BSD-GST
Gelaste dubbele zwaarlastwielen, 
zware draaikransuitvoering, 
wielen met polyurethaan loopvlak Blickle Softhane®

900–6.000 kg

Behuizing: serie LSD/BSD
•	 bijzonder robuuste gelaste stalen constructie, 

galvanisch verzinkt, geel gepassiveerd, Cr6-vrij
Zwenkbehuizing:
•	 axiaal groefkogellager ISO 104 en kegellagers 

ISO 355 in de draaikrans
•	 gelaste, zeer stabiele centrale bout, 

vastgeschroefd en beveiligd
•	 stof- en spatwaterbeschermd
•	 smeernippel 

Wielen: serie GST
•	 loopvlak: hoogwaardig polyurethaanelastomeer 

Blickle Softhane®, hardheid 75 Shore A, kleur 
groen, niet-strepend, geen contactverkleuring

•	 wielkern / velg: robuust gietijzer, vanaf wiel-Ø 
160 mm met smeernippel, gelakt, kleur zilver

Verdere details:
•	 behuizingserie: pagina 94
•	 wielrem: pagina 112–113
•	 wielserie: pagina 301
•	 lageringen: pagina 84–85

Blickle
Softhane®

Zwenkwielen Bokwielen Wiel-Ø 
 
[mm]

Wiel- 
breedte 
[mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Bouw- 
hoogte 
[mm]

Plaat- 
afmeting 
[mm]

Gatenafstand 
plaat 
[mm]

Bout- 
gat-Ø 
[mm]

Uitlading 
zwenkwiel 
[mm]

LSD-GST 127K BSD-GST 127K 125 2 x 50 900 kogellager 185 175 x 140 140 x 105 14 50
LSD-GST 150K-35 BSD-GST 150K-35 150 2 x 50 1.100 kogellager 215 175 x 140 140 x 105 14 55
LSD-GST 200K-35 BSD-GST 200K-35 200 2 x 50 1.600 kogellager 260 175 x 140 140 x 105 14 60
LSD-GST 202K BSD-GST 202K 200 2 x 80 2.400 kogellager 280 255 x 200 210 x 160 18 60
LSD-GST 250K BSD-GST 250K 250 2 x 60 2.400 kogellager 330 255 x 200 210 x 160 18 70
LSD-GST 252K BSD-GST 252K 250 2 x 80 2.800 kogellager 330 255 x 200 210 x 160 18 70
LSD-GST 304K   300 2 x 100 4.500 kogellager 390 255 x 200 210 x 160 18 80
  BSD-GST 304K 300 2 x 100 4.500 kogellager 390 300 x 200 210 x 160 18 	 –
LSD-GST 302K BSD-GST 302K 300 2 x 80 3.600 kogellager 390 255 x 200 210 x 160 18 80
LSD-GST 404K-42 BSD-GST 404K-42 400 2 x 100 6.000 kogellager 530 400 x 300 340 x 240 26 125
Bokwielen: lange plaatzijde parallel met de wielas

Varianten / extra

in antistatische
uitvoering,
niet-strepend grijs

met wielrem “Radstop”
voet bediend

met wielrem “Radstop”
hand bediend

met richting
vastzetter 4 x 90°

met richtingvastzetter
4 x 90°
hand bediend

met voetbescherming
van staal

Technische beschrijving pagina 50 113 113 115 115 116

Toevoeging artikelnummer -AS -RA -RAH -RI4 -RI4H -FS

Leverbaar voor op aanvraag tot wiel-Ø 200x50 mm
op aanvraag

vanaf wiel-Ø 
200x80 mm
op aanvraag

wiel Ø 125–
200x50 mm
op aanvraag

wiel Ø 200x80–
300 mm
op aanvraag

op aanvraag

​
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400–1.250 kg

Serie ALB
Zwaarlast wielen 
met polyurethaan loopvlak Blickle Besthane®, 
met aluminium velg

Blickle
Besthane®

Loopvlak:
•	 hoogwaardig polyurethaanelastomeer Blickle 

Besthane®, hardheid 92 Shore A
•	 zeer lage rolweerstand
•	 hoge dynamische belastbaarheid
•	 zeer slijtvast
•	 hoge scheur- en snijbestendigheid
•	 kleur bruin, niet-strepend, geen 

contactverkleuring
•	 zeer goede chemische verbinding met de 

wielkern / velg

Wielkern / velg:
•	 gietaluminium

Verdere eigenschappen
•	 hoge chemische bestendigheid tegen vele 

agressieve stoffen
•	 temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +70 °C, 

kortlopend tot +90 °C, lager draagvermogen bij 
meer dan +40 °C

Verdere details:
•	 wielserie: pagina 67
•	 loopvlak: pagina 56
•	 lageringen: pagina 84–85
•	 chemische bestendigheid: pagina 51

Wielen Wiel-Ø 
 
(D) [mm]

Wiel- 
breedte 
(T2) [mm]

Draagvermogen 
bij 
4 km/h [kg]

Draag- 
vermogen bij 
10 km/h [kg]

Draagvermogen 
bij 
16 km/h [kg]

Lagering Asgat-Ø 
 
(d) [mm]

Naaf- 
lengte 
(T1) [mm]

ALB 101/15K * 100 40 400 	 – 	 – kogellager 15 40
ALB 125/15K 125 40 550 	 – 	 – kogellager 15 45
ALB 150/20K 150 50 650 320 240 kogellager 20 60
ALB 152/20K * 150 54 900 450 310 kogellager 20 60
ALB 160/20K 160 50 750 370 280 kogellager 20 60
ALB 162/20K * 160 50 950 470 330 kogellager 20 60
ALB 181/20K 180 44 650 320 240 kogellager 20 44
ALB 200/20K 200 50 800 400 300 kogellager 20 60
ALB 202/20K * 200 50 1.000 500 350 kogellager 20 60
ALB 250/25K 250 60 1.000 500 350 kogellager 25 70
ALB 252/25K * 250 60 1.250 620 430 kogellager 25 70
* Met zware wielkern / velg, centrale velg

 Loopvlakhardheid
92 Shore A

 Vloerbesparing / rijcomfort
goed

 Rolweerstand
uitmuntend

 Slijtvastheid 
uitmuntend

Varianten / extra

afbeelding versie met 
versterkte centrale velg

andere
Shore hardheden
en speciale kleuren

Technische beschrijving pagina

Toevoeging artikelnummer

Leverbaar voor op aanvraag

kogellager centrale velg
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Serie L-ALB, B-ALB, BH-ALB
Plaatstalen wielen, middelzware uitvoering, 
met bevestigingsplaat, 
wiel met polyurethaan loopvlak Blickle Besthane®

250–500 kg

Behuizing: serie L/B/BH
•	 plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw 

gepassiveerd, Cr6-vrij
Zwenkbehuizing:
•	 dubbele kogellagers in de draaikrans
•	 stabiele centrale bout (vanaf wiel-Ø 150 mm)
•	 draaikransafdichting
•	 minimale speling op de draaikrans en hoge 

levensduur dankzij het speciale dynamische 
Blickle-persproces 

Wielen: serie ALB
•	 loopvlak: hoogwaardig polyurethaanelastomeer 

Blickle Besthane®, hardheid 92 Shore A, kleur 
bruin, niet-strepend, geen contactverkleuring

•	 wielkern: gietaluminium, kleur zilvergrijs

Verdere details:
•	 behuizingserie: pagina 91
•	 wielrem: pagina 112–113
•	 wielserie: pagina 307
•	 lageringen: pagina 84–85

Blickle
Besthane®

Zwenkwielen Bokwielen Zwenkwielen met 
rem “stop-fix”

Wiel-Ø 
 
[mm]

Wiel- 
breedte 
[mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Bouw- 
hoogte 
[mm]

Plaat- 
afmeting 
[mm]

Gatenafstand
plaat
[mm]

Bout- 
gat-Ø 
[mm]

Uitlading 
zwenkwiel 
[mm]

L-ALB 101K B-ALB 101K L-ALB 101K-FI 100 40 250 kogellager 125 100 x 85 80 x 60 9 35
L-ALB 125K B-ALB 125K L-ALB 125K-FI 125 40 250 kogellager 150 100 x 85 80 x 60 9 38
L-ALB 150K B-ALB 150K L-ALB 150K-FI 150 50 400 kogellager 190 140 x 110 105 x 75–80 11 60
L-ALB 160K B-ALB 160K L-ALB 160K-FI 160 50 400 kogellager 195 140 x 110 105 x 75–80 11 60
L-ALB 200K B-ALB 200K L-ALB 200K-FI 200 50 400 kogellager 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
L-ALB 250K-3 BH-ALB 250K * 250 60 500 kogellager 295 140 x 110 105 x 75–80 11 77
* Wielremvarianten “stop-top” zie varianten / extra

Varianten / extra

met wielrem
“stop-top”

met centrale rem 
“central-stop”

richtingvastzetter (los) 
1 x 360°

richtingvastzetter (los) 
1 x 360°

met voetbescherming
van staal

Technische beschrijving pagina 112 113 115 115 116

Toevoeging artikelnummer -ST -CS11 RI-03.01 RI-05.03 -FS

Leverbaar voor alle wiel-Ø
160–200 mm

wiel-Ø
100–125 mm**

wiel-Ø
150–200 mm**

alle

**	 Alleen voor zwenkwielen zonder wielrem, of voor zwenkwielen met wielrem “stop-top” en “central-stop” op aanvraag

​
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Serie LK-ALB, BK-ALB, BH-ALB
Plaatstalen wielen, zware uitvoering, 
met bevestigingsplaat, 
wiel met polyurethaan loopvlak Blickle Besthane®

350–600 kg

Behuizing: serie LK/BK/BH
•	 dik plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw 

gepassiveerd, Cr6-vrij
Zwenkbehuizing:
•	 dubbele kogellagers in de draaikrans
•	 stabiele centrale bout (vanaf wiel-Ø 125x50 mm)
•	 draaikransafdichting
•	 minimale speling op de draaikrans en hoge 

levensduur dankzij het speciale dynamische 
Blickle-persproces 

Wielen: serie ALB
•	 loopvlak: hoogwaardig polyurethaanelastomeer 

Blickle Besthane®, hardheid 92 Shore A, kleur 
bruin, niet-strepend, geen contactverkleuring

•	 wielkern: gietaluminium, kleur zilvergrijs

Verdere details:
•	 behuizingserie: pagina 92
•	 wielrem: pagina 112–113
•	 wielserie: pagina 307
•	 lageringen: pagina 84–85

Blickle
Besthane®

Zwenkwielen Bokwielen Zwenkwielen met 
rem “stop-fix”

Wiel-Ø 
 
[mm]

Wiel- 
breedte 
[mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Bouw- 
hoogte 
[mm]

Plaat- 
afmeting 
[mm]

Gatenafstand
plaat
[mm]

Bout- 
gat-Ø 
[mm]

Uitlading 
zwenkwiel 
[mm]

LK-ALB 101K-1 BK-ALB 101K-1 LK-ALB 101K-1-FI 100 40 350 kogellager 130 100 x 85 80 x 60 9 45
LK-ALB 101K-3 BK-ALB 101K-3 LK-ALB 101K-3-FI 100 40 350 kogellager 130 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LK-ALB 125K-1 BK-ALB 125K-1 LK-ALB 125K-1-FI 125 40 350 kogellager 155 100 x 85 80 x 60 9 48
LK-ALB 125K-3 BK-ALB 125K-3 LK-ALB 125K-3-FI 125 40 350 kogellager 155 140 x 110 105 x 75–80 11 48
LK-ALB 150K BH-ALB 150K LK-ALB 150K-FI 150 50 600 kogellager 197 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LK-ALB 160K BH-ALB 160K LK-ALB 160K-FI 160 50 600 kogellager 202 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LK-ALB 200K BH-ALB 200K LK-ALB 200K-FI 200 50 600 kogellager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 62

Varianten / extra

met wielrem
“stop-top”

met rem
“ideal-stop”
totale hoogte +17 mm

met richting
vastzetter (los)
1x 360°

met voetbescherming
van staal

Technische beschrijving pagina 112 112 115 116

Toevoeging artikelnummer -ST -IS zie ** -FS

Leverbaar voor alle wiel-Ø
160+200 mm*

wiel-Ø en
plaatafmetingen
zie**

op aanvraag

*	 Kunststof adapterplaat voor compensatie van de bouwhoogte voor zwenk- en bokwielen zonder wielrem “ideal-stop”: artikelnr. AP3-17
**	 RI-05.01 voor wiel-Ø 100–125 mm met plaat 100x85 mm, RI-03.03 voor wiel-Ø 100–125 mm met plaat 140x110 mm, RI-05.03 voor wiel-Ø 150–200 mm
	 (voor zwenkwielen zonder wielrem, of voor zwenkwielen met wielrem “stop-top” op aanvraag)

​
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Serie LH-ALB, BH-ALB
Plaatstalen wielen, zware uitvoering, 
met bevestigingsplaat, 
wiel met polyurethaan loopvlak Blickle Besthane®

400–900 kg

Behuizing: serie LH/BH
•	 dik plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw 

gepassiveerd, Cr6-vrij
•	 zware gaffel en bevestigingsplaat
Zwenkbehuizing:
•	 dubbele kogellagers in de draaikrans
•	 zeer stabiele centrale bout, vastgeschroefd en 

beveiligd
•	 bijzonder bestand tegen stoten en slagen dankzij 

vier speciaal gevormde, geharde 
lagerschalen 

Wielen: serie ALB
•	 loopvlak: hoogwaardig polyurethaanelastomeer 

Blickle Besthane®, hardheid 92 Shore A, kleur 
bruin, niet-strepend, geen contactverkleuring

•	 wielkern: gietaluminium, kleur zilvergrijs

Verdere details:
•	 behuizingserie: pagina 92
•	 wielrem: pagina 112–113
•	 wielserie: pagina 307
•	 lageringen: pagina 84–85

Blickle
Besthane®

Zwenkwielen Bokwielen Zwenkwielen met 
rem “stop-fix”

Wiel-Ø 
 
[mm]

Wiel- 
breedte 
[mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Bouw- 
hoogte 
[mm]

Plaat- 
afmeting 
[mm]

Gatenafstand
plaat
[mm]

Bout- 
gat-Ø 
[mm]

Uitlading 
zwenkwiel 
[mm]

LH-ALB 101K-1 * BH-ALB 101K-1 * LH-ALB 101K-1-FI * 100 40 400 kogellager 140 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-ALB 101K-3 * BH-ALB 101K-3 * LH-ALB 101K-3-FI * 100 40 400 kogellager 140 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LH-ALB 125K-1 BH-ALB 125K-1 LH-ALB 125K-1-FI 125 40 550 kogellager 165 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-ALB 125K-3 BH-ALB 125K-3 LH-ALB 125K-3-FI 125 40 550 kogellager 165 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LH-ALB 150K BH-ALB 150K LH-ALB 150K-FI 150 50 650 kogellager 197 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LH-ALB 152K * BH-ALB 152K * LH-ALB 152K-FI * 150 54 900 kogellager 197 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LH-ALB 160K BH-ALB 160K LH-ALB 160K-FI 160 50 750 kogellager 202 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LH-ALB 162K * BH-ALB 162K * LH-ALB 162K-FI * 160 50 900 kogellager 202 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LH-ALB 200K BH-ALB 200K LH-ALB 200K-FI 200 50 800 kogellager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 70
LH-ALB 202K * BH-ALB 202K * LH-ALB 202K-FI * 200 50 900 kogellager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 70
LH-ALB 250K BH-ALB 250K ** 250 60 900 kogellager 295 140 x 110 105 x 75–80 11 82
LH-ALB 252K * BH-ALB 252K * ** 250 60 900 kogellager 295 140 x 110 105 x 75–80 11 82
* Zware wiel-uitvoering
** Wielremvarianten “stop-top” zie varianten / extra

Varianten / extra

afbeelding versie met 
versterkte centrale velg

met wielrem
“stop-top”

met centrale rem 
“central-stop”

met rem
“ideal-stop”
totale hoogte +17 mm

met richting
vastzetter (los)
1x 360°

met voetbescherming
van staal

vastzetvoet

Technische beschrijving pagina 112 113 112 115 116 114

Toevoeging artikelnummer -ST -CS13 -IS zie **** -FS FF 125 / 150 / 160 
/ 200

Leverbaar voor alle wiel-Ø
160–200 mm

wiel-Ø
160–200 mm***

wiel-Ø en
plaatafmetingen
zie****

alle wiel-Ø
125, 150, 160, 200 mm

***	 Kunststof adapterplaat voor compensatie van de bouwhoogte voor zwenk- en bokwielen zonder wielrem “ideal-stop”: artikelnr. AP3-17
****	 RI-04.01 voor wiel-Ø 100–125 mm met plaat 100x85 mm, RI-04.03 voor wiel-Ø 100–125x40 mm met plaat 140x110 mm, RI-05.03 voor wiel-Ø 125x54–200 mm
	 (Alleen voor zwenkwielen zonder wielrem, of voor zwenkwielen met wielrem “stop-top” en “central-stop” op aanvraag)

​
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Serie LHD-ALB, BOD-ALB
Plaatstalen dubbel wielen, zwaarlast-uitvoering, 
met bevestigingsplaat, 
wielen met polyurethaan loopvlak Blickle Besthane®

720–900 kg

Behuizing: serie LHD/BOD
•	 dik plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw 

gepassiveerd, Cr6-vrij (bokbehuizing: solide 
gelaste stalen constructie)

•	 zware gaffel en bevestigingsplaat
Zwenkbehuizing:
•	 dubbele kogellagers in de draaikrans
•	 zeer stabiele centrale bout, vastgeschroefd en 

beveiligd
•	 bijzonder bestand tegen stoten en slagen dankzij 

vier speciaal gevormde, geharde 
lagerschalen 

Wielen: serie ALB
•	 loopvlak: hoogwaardig polyurethaanelastomeer 

Blickle Besthane®, hardheid 92 Shore A, kleur 
bruin, niet-strepend, geen contactverkleuring

•	 wielkern: gietaluminium, kleur zilvergrijs

Verdere details:
•	 behuizingserie: pagina 93
•	 wielserie: pagina 307
•	 lageringen: pagina 84–85

Blickle
Besthane®

Zwenkwielen Bokwielen Wiel-Ø 
 
[mm]

Wiel- 
breedte 
[mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Bouw- 
hoogte 
[mm]

Plaat- 
afmeting 
[mm]

Gatenafstand
plaat
[mm]

Bout- 
gat-Ø 
[mm]

Uitlading 
zwenkwiel 
[mm]

LHD-ALB 101K * BOD-ALB 101K * 100 2 x 40 720 kogellager 145 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LHD-ALB 125K BOD-ALB 125K 125 2 x 40 900 kogellager 170 140 x 110 105 x 75–80 11 50
LHD-ALB 181K BOD-ALB 181K 180 2 x 44 800 kogellager 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
* Zware wiel-uitvoering
Bokwielen: lange plaatzijde parallel met de wielas

Varianten / extra

vastzetvoet

Technische beschrijving pagina 114

Toevoeging artikelnummer FF 100-1 / FF 125-1 
/ FF 200

Leverbaar voor alle**

**	 FF 200 gepast voor LHD-...wiel-Ø 180 mm

​



312 www.blickle.comw e  i n n o v a t e  m o b i l i t y

5 

450–1.600 kg

Serie VSB, GB, wiel-Ø 80–200 mm
Zwaarlastwielen 
met polyurethaan loopvlak Blickle Besthane®, 
met stalen of gietijzeren velg

Blickle
Besthane®

Loopvlak:
•	 hoogwaardig polyurethaanelastomeer Blickle 

Besthane®, hardheid 92 Shore A
•	 zeer lage rolweerstand
•	 hoge dynamische belastbaarheid
•	 zeer slijtvast
•	 hoge scheur- en snijbestendigheid
•	 kleur bruin, niet-strepend, geen 

contactverkleuring
•	 zeer goede chemische verbinding met de 

wielkern / velg

Wielkern / velg:
•	 serie VSB: staal
•	 serie GB: robuust gietijzer, vanaf wiel-Ø 150 mm 

met smeernippel, gelakt, kleur zilver

Verdere eigenschappen
•	 hoge chemische bestendigheid tegen vele 

agressieve stoffen
•	 temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +70 °C, 

kortlopend tot +90 °C, lager draagvermogen bij 
meer dan +40 °C

Verdere details:
•	 wielserie: pagina 67
•	 loopvlak: pagina 56
•	 lageringen: pagina 84–85
•	 chemische bestendigheid: pagina 51

Wielen Wiel-Ø 
 
(D) [mm]

Wiel- 
breedte 
(T2) [mm]

Draagvermogen 
bij 
4 km/h [kg]

Draag- 
vermogen bij 
10 km/h [kg]

Draagvermogen 
bij 
16 km/h [kg]

Lagering Asgat-Ø 
 
(d) [mm]

Naaf- 
lengte 
(T1) [mm]

VSB 82/20K 80 70 500 	 – 	 – kogellager 20 70
GB 100/15K 100 40 450 	 – 	 – kogellager 15 40
GB 101/20-50K 100 50 600 	 – 	 – kogellager 20 50
GB 101/20K 100 50 600 	 – 	 – kogellager 20 60
GB 125/15K 125 40 550 	 – 	 – kogellager 15 45
GB 128/20K 125 60 850 590 340 kogellager 20 60
GB 140/20K 140 54 900 630 360 kogellager 20 60
GB 150/20-50K 150 50 800 560 320 kogellager 20 50
GB 150/20K 150 50 800 560 320 kogellager 20 60
GB 152/20K 150 60 950 660 380 kogellager 20 60
GB 152/25K 150 60 950 660 380 kogellager 25 60
GB 154/25K 150 80 1.200 840 480 kogellager 25 80
GB 160/20K 160 50 800 560 320 kogellager 20 60
GB 160/25K 160 50 800 560 320 kogellager 25 60
GB 180/20K 180 50 1.000 700 400 kogellager 20 60
GB 180/25K 180 50 1.000 700 400 kogellager 25 60
GB 182/25K 180 65 1.100 770 440 kogellager 25 75
GB 184/25K 180 80 1.400 980 560 kogellager 25 80
GB 200/20K 200 50 1.000 700 400 kogellager 20 60
GB 200/25K 200 50 1.000 700 400 kogellager 25 60
GB 201/25K 200 60 1.400 980 560 kogellager 25 60
GB 202/25K 200 80 1.600 1.100 640 kogellager 25 90
GB 202/30K 200 80 1.600 1.100 640 kogellager 30 90
GB 202/35K 200 80 1.600 1.100 640 kogellager 35 90
Duidelijk hogere draagvermogens mogelijk voor toepassingen zonder obstakels. 
Andere wiel-Ø zie volgende pagina

 Loopvlakhardheid
92 Shore A

 Vloerbesparing / rijcomfort
goed

 Rolweerstand
uitmuntend

 Slijtvastheid 
uitmuntend

Varianten / extra

hydrolysestabiel, met 
gietpolyamide velg

flenswielen met 
spiebaan

flenswielen in elektrisch 
geleidende uitvoering, 
niet-strepend

andere
Shore hardheden
en speciale kleuren

Technische beschrijving pagina 56 76 78 50

Toevoeging artikelnummer serie GSPOB serie GBN serie GBA -ELS

Leverbaar voor op aanvraag zie pagina 544–545 zie pagina 552 op aanvraag op aanvraag

GB VSB​
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1.250–30.000 kg

Serie GB, wiel-Ø 250–1.000 mm
Zwaarlastwielen met polyurethaan loopvlak Blickle Besthane®, 
met gietijzeren velg

Blickle
Besthane®

Loopvlak:
•	 hoogwaardig polyurethaanelastomeer Blickle 

Besthane®, hardheid 92 Shore A
•	 zeer lage rolweerstand
•	 hoge dynamische belastbaarheid
•	 zeer slijtvast
•	 hoge scheur- en snijbestendigheid
•	 kleur bruin, niet-strepend, geen 

contactverkleuring
•	 zeer goede chemische verbinding met de 

wielkern / velg

Wielkern / velg:
•	 robuust gietijzer
•	 met smeernippel
•	 gelakt, kleur zilver

Verdere eigenschappen
•	 hoge chemische bestendigheid tegen vele 

agressieve stoffen
•	 temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +70 °C, 

kortlopend tot +90 °C, lager draagvermogen bij 
meer dan +40 °C

Verdere details:
•	 wielserie: pagina 67
•	 loopvlak: pagina 56
•	 lageringen: pagina 84–85
•	 chemische bestendigheid: pagina 51

Wielen Wiel-Ø 
 
(D) [mm]

Wiel- 
breedte 
(T2) [mm]

Draagvermogen 
bij 
4 km/h [kg]

Draag- 
vermogen bij 
10 km/h [kg]

Draagvermogen 
bij 
16 km/h [kg]

Lagering Asgat-Ø 
 
(d) [mm]

Naaf- 
lengte 
(T1) [mm]

GB 251/25K 250 50 1.250 870 500 kogellager 25 60
GB 251/30K 250 50 1.250 870 500 kogellager 30 60
GB 250/25K 250 60 1.500 1.050 600 kogellager 25 70
GB 250/30K 250 60 1.500 1.050 600 kogellager 30 70
GB 250/30K-01 250 60 1.750 1.200 700 kogellager 30 70
GB 250/35K 250 60 1.500 1.050 600 kogellager 35 70
GB 252/25K 250 80 1.800 1.250 720 kogellager 25 90
GB 252/30K 250 80 2.200 1.550 880 kogellager 30 90
GB 253/35K 250 100 2.650 1.850 1.050 kogellager 35 100
GB 254/40K 250 130 3.150 2.200 1.250 kogellager 40 140
GB 300/30K 300 60 1.800 1.250 720 kogellager 30 70
GB 302/30K 300 80 2.400 1.650 960 kogellager 30 90
GB 302/35K 300 80 2.400 1.650 960 kogellager 35 90
GB 304/35K 300 100 3.000 2.100 1.200 kogellager 35 120
GB 306/50K 300 140 3.700 2.600 1.500 kogellager 50 140
GB 360/40K 360 75 2.500 1.750 1.000 kogellager 40 90
GB 362/40K 360 80 3.000 2.100 1.200 kogellager 40 90
GB 363/40K 360 100 3.600 2.500 1.450 kogellager 40 100
GB 364/40K 360 120 3.800 2.650 1.500 kogellager 40 120
GB 402/40K 400 80 3.000 2.100 1.200 kogellager 40 90
GB 404/40K 400 100 3.800 2.650 1.500 kogellager 40 120
GB 406/50K 400 125 5.000 3.500 2.000 kogellager 50 125
GB 408/50K 400 150 5.700 4.000 2.250 kogellager 50 150
GB 500/50K 500 100 5.000 3.500 2.000 kogellager 50 100
GB 504/60K 500 150 7.500 5.250 3.000 kogellager 60 150
GB 506/80K 500 200 10.000 7.000 4.000 kogellager 80 200
GB 602/80K 600 150 9.000 6.300 3.600 kogellager 80 150
GB 604/80K 600 200 12.000 8.400 4.800 kogellager 80 200
GB 750/120K 750 200 15.000 10.500 6.000 kogellager 120 200
GB 1000/160PR 1.000 300 30.000 21.000 12.000 pendelrollager 160 330
Duidelijk hogere draagvermogens mogelijk voor toepassingen zonder obstakels. 
Andere afmetingen op aanvraag

 Loopvlakhardheid
92 Shore A

 Vloerbesparing / rijcomfort
goed

 Rolweerstand
uitmuntend

 Slijtvastheid 
uitmuntend

Varianten / extra

hydrolysestabiel, met 
gietpolyamide velg

flenswielen met 
spiebaan

flenswielen in elektrisch 
geleidende uitvoering, 
niet-strepend

andere
Shore hardheden
en speciale kleuren

Technische beschrijving pagina 56 76 78 50

Toevoeging artikelnummer serie GSPOB serie GBN serie GBA -ELS

Leverbaar voor op aanvraag zie pagina 544–545 zie pagina 552 tot wiel-Ø 300 mm op 
aanvraag

op aanvraag

kogellager pendelrollager
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Serie LH-VSB, LH-GB, BH-GB
Plaatstalen wielen, zware uitvoering, 
met bevestigingsplaat, 
wiel met polyurethaan loopvlak Blickle Besthane®

450–900 kg

Behuizing: serie LH/BH
•	 dik plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw 

gepassiveerd, Cr6-vrij
•	 zware gaffel en bevestigingsplaat
Zwenkbehuizing:
•	 dubbele kogellagers in de draaikrans
•	 zeer stabiele centrale bout, vastgeschroefd en 

beveiligd
•	 bijzonder bestand tegen stoten en slagen dankzij 

vier speciaal gevormde, geharde 
lagerschalen 

Wielen: serie VSB/GB
•	 loopvlak: hoogwaardig polyurethaanelastomeer 

Blickle Besthane®, hardheid 92 Shore A, kleur 
bruin, niet-strepend, geen contactverkleuring

•	 wielkern / velg: 
serie VSB: staal 
serie GB: robuust gietijzer, vanaf wiel-Ø 150 mm 
met smeernippel, gelakt, kleur zilver

Verdere details:
•	 behuizingserie: pagina 92
•	 wielrem: pagina 112–113
•	 wielserie: pagina 312–313
•	 lageringen: pagina 84–85

Blickle
Besthane®

Zwenkwielen Bokwielen Zwenkwielen met 
rem “stop-fix”

Wiel-Ø 
 
[mm]

Wiel- 
breedte 
[mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Bouw- 
hoogte 
[mm]

Plaat- 
afmeting 
[mm]

Gatenafstand
plaat
[mm]

Bout- 
gat-Ø 
[mm]

Uitlading 
zwenkwiel 
[mm]

LH-VSB 82K     80 70 500 kogellager 112 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-GB 100K-1 BH-GB 100K-1 LH-GB 100K-1-FI 100 40 450 kogellager 140 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-GB 100K-3 BH-GB 100K-3 LH-GB 100K-3-FI 100 40 450 kogellager 140 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LH-GB 125K-1 BH-GB 125K-1 LH-GB 125K-1-FI 125 40 550 kogellager 165 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-GB 125K-3 BH-GB 125K-3 LH-GB 125K-3-FI 125 40 550 kogellager 165 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LH-GB 128K BH-GB 128K LH-GB 128K-FI 125 60 850 kogellager 170 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LH-GB 150K BH-GB 150K LH-GB 150K-FI 150 50 800 kogellager 197 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LH-GB 160K BH-GB 160K LH-GB 160K-FI 160 50 800 kogellager 202 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LH-GB 180K BH-GB 180K LH-GB 180K-FI 180 50 900 kogellager 223 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LH-GB 200K BH-GB 200K LH-GB 200K-FI 200 50 900 kogellager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 70
LH-GB 202K BO-GB 202K * ** 200 80 800 kogellager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 70
LH-GB 250K BH-GB 250K ** 250 60 900 kogellager 295 140 x 110 105 x 75–80 11 82
* Gelaste stalen constructie
** Wielremvarianten “stop-top” zie varianten / extra

Varianten / extra***

hydrolysestabiel, met 
gietpolyamide velg

in elektrisch 
geleidende uitvoering, 
niet-strepend

met wielrem
“stop-top”

met centrale rem 
“central-stop”

met rem
“ideal-stop”
totale hoogte +17 mm

met richting
vastzetter (los)
1x 360°

vastzetvoet

Technische beschrijving pagina 56 50 112 113 112 115 114

Toevoeging artikelnummer serie GSPOB -ELS -ST -CS13 -IS zie ***** FF 125 / 150 / 160 
/ 200

Leverbaar voor op aanvraag op aanvraag wiel-Ø
100–250 mm

wiel-Ø
160+200x50 mm

wiel-Ø
160+200 mm****

wiel-Ø en
plaatafmetingen
zie*****

wiel-Ø
125x60, 150, 160, 
200 mm

***	 Andere varianten / extra: met voetbescherming van staal (-FS), leverbaar voor wiel-Ø 100–250 mm
****	 Kunststof adapterplaat voor compensatie van de bouwhoogte voor zwenk- en bokwielen zonder wielrem “ideal-stop”: artikelnr. AP3-17
*****	RI-04.01 voor wiel-Ø 100–125 mm met plaat 100x85 mm, RI-04.03 voor wiel-Ø 100–125x40 mm met plaat 140x110 mm, RI-05.03 voor wiel-Ø 125x60–200x50 mm
	 (alleen voor zwenkwielen zonder wielrem, of voor zwenkwielen met wielrem “stop-top” en “central-stop” op aanvraag)

​
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Serie LUH-GB, BH-GB
Plaatstalen wielen, zware uitvoering, 
afgesloten behuizing met bevestigingsplaat, 
wiel met polyurethaan loopvlak Blickle Besthane

800–1.000 kg

Behuizing: serie LUH/BH
•	 dik plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw 

gepassiveerd, Cr6-vrij
Zwenkbehuizing:
•	 vierpunts kogellager voor hoogste lasten
•	 afgesloten behuizing, afgedichte draaikrans
•	 bijzonder bestand tegen stoten en slagen dankzij 

speciaal gevormde, geharde lagerschalen 

Wielen: serie GB
•	 loopvlak: hoogwaardig polyurethaanelastomeer 

Blickle Besthane®, hardheid 92 Shore A, kleur 
bruin, niet-strepend, geen contactverkleuring

•	 wielkern / velg: robuust gietijzer, vanaf wiel-Ø 
150 mm met smeernippel, gelakt, kleur zilver

Verdere details:
•	 behuizingserie: pagina 93
•	 wielrem: pagina 112–113
•	 wielserie: pagina 312
•	 lageringen: pagina 84–85

Blickle
Besthane®

Zwenkwielen Bokwielen Zwenkwielen met 
rem “stop-fix”

Wiel-Ø 
 
[mm]

Wiel- 
breedte 
[mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Bouw- 
hoogte 
[mm]

Plaat- 
afmeting 
[mm]

Gatenafstand
plaat
[mm]

Bout- 
gat-Ø 
[mm]

Uitlading 
zwenkwiel 
[mm]

LUH-GB 128K BH-GB 128K LUH-GB 128K-FI 125 60 850 kogellager 170 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LUH-GB 150K BH-GB 150K LUH-GB 150K-FI 150 50 800 kogellager 197 140 x 110 105 x 75–80 11 61
LUH-GB 160K BH-GB 160K LUH-GB 160K-FI 160 50 800 kogellager 202 140 x 110 105 x 75–80 11 61
LUH-GB 200K BH-GB 200K LUH-GB 200K-FI 200 50 1.000 kogellager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 63

Varianten / extra

hydrolysestabiel, met 
gietpolyamide velg

in elektrisch 
geleidende uitvoering, 
niet-strepend

richtingvastzetter (los) 
1 x 360°

met voetbescherming
van staal

Technische beschrijving pagina 56 50 115 116

Toevoeging artikelnummer serie GSPOB -ELS RI-05.03 -FS

Leverbaar voor op aanvraag op aanvraag alle* op aanvraag

*	 Alleen voor zwenkwielen zonder wielrem

​
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Serie LS-GB, BS-GB
Gelaste zwaarlastwielen, 
zware draaikransuitvoering, 
wiel met polyurethaan loopvlak Blickle Besthane®

800–12.000 kg

Behuizing: serie LS/BS
•	 bijzonder robuuste gelaste stalen constructie, 

galvanisch verzinkt, geel gepassiveerd, Cr6-vrij
Zwenkbehuizing:
•	 axiaal groefkogellager ISO 104 en kegellagers 

ISO 355 in de draaikrans
•	 gelaste, zeer stabiele centrale bout, 

vastgeschroefd en beveiligd
•	 stof- en spatwaterbeschermd
•	 smeernippel 

Wielen: serie GB
•	 loopvlak: hoogwaardig polyurethaanelastomeer 

Blickle Besthane®, hardheid 92 Shore A, kleur 
bruin, niet-strepend, geen contactverkleuring

•	 wielkern / velg: robuust gietijzer, vanaf wiel-Ø 
150 mm met smeernippel, gelakt, kleur zilver

Verdere details:
•	 behuizingserie: pagina 94
•	 wielrem: pagina 112–113
•	 wielserie: pagina 312–313
•	 lageringen: pagina 84–85

Blickle
Besthane®

Zwenkwielen Bokwielen Zwenkwielen met 
rem “stop-top”

Wiel-Ø 
 
[mm]

Wiel- 
breedte 
[mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Bouw- 
hoogte 
[mm]

Plaat- 
afmeting 
[mm]

Gatenafstand
plaat
[mm]

Bout- 
gat-Ø 
[mm]

Uitlading 
zwenkwiel 
[mm]

LS-GB 128K BS-GB 128K LS-GB 128K-ST 125 60 850 kogellager 170 140 x 110 105 x 75–80 11 50
LS-GB 150K BS-GB 150K LS-GB 150K-ST 150 50 800 kogellager 200 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LS-GB 152K BS-GB 152K LS-GB 152K-ST 150 60 950 kogellager 200 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LS-GB 154K BS-GB 154K LS-GB 154K-ST 150 80 1.200 kogellager 205 175 x 140 140 x 105 14 65
LS-GB 160K BS-GB 160K LS-GB 160K-ST 160 50 800 kogellager 205 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LS-GB 200K BS-GB 200K LS-GB 200K-ST 200 50 1.000 kogellager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LS-GB 202K BS-GB 202K LS-GB 202K-ST 200 80 1.600 kogellager 255 175 x 140 140 x 105 14 65
LS-GB 250K BS-GB 250K LS-GB 250K-ST 250 60 1.500 kogellager 305 175 x 140 140 x 105 14 75
LS-GB 252K BS-GB 252K LS-GB 252K-ST 250 80 1.800 kogellager 305 175 x 140 140 x 105 14 75
LS-GB 300K BS-GB 300K LS-GB 300K-ST 300 60 1.800 kogellager 355 175 x 140 140 x 105 14 85
LS-GB 302K BS-GB 302K LS-GB 302K-ST 300 80 2.400 kogellager 355 175 x 140 140 x 105 14 85
LS-GB 304K BS-GB 304K * 300 100 3.000 kogellager 370 200 x 160 160 x 120 14 85
LS-GB 360K BS-GB 360K * 360 75 2.500 kogellager 430 200 x 160 160 x 120 14 100
LS-GB 364K BS-GB 364K * 360 120 3.800 kogellager 430 255 x 200 210 x 160 18 100
LS-GB 402K BS-GB 402K * 400 80 3.000 kogellager 470 200 x 160 160 x 120 14 100
LS-GB 406K BS-GB 406K * 400 125 5.000 kogellager 480 255 x 200 210 x 160 18 125
LS-GB 504K BS-GB 504K * 500 150 7.500 kogellager 630 400 x 300 340 x 240 26 125
LS-GB 604K BS-GB 604K * 600 200 12.000 kogellager 730 400 x 300 340 x 240 26 130
* Wielremvariant “Radstop”

Varianten / extra

hydrolysestabiel, met 
gietpolyamide velg

in elektrisch 
geleidende uitvoering, 
niet-strepend

met wielrem “Radstop”
hand bediend

met richting
vastzetter 4 x 90°

met richtingvastzetter
4 x 90°
hand bediend

met voetbescherming
van staal

vastzetvoet

Technische beschrijving pagina 56 50 113 115 115 116 114

Toevoeging artikelnummer serie GSPOB -ELS -RAH -RI4 -RI4H -FS FF 125 / 150 / 160 
/ 200

Leverbaar voor op aanvraag tot wiel-Ø 300 mm op 
aanvraag

vanaf wiel-Ø 
300x100 mm
op aanvraag

wiel-Ø
125–300x80 mm

vanaf wiel-Ø 
300x100 mm
op aanvraag

wiel-Ø
125–250 mm

wiel-Ø
125–200x50 mm

​
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Serie LSD-GB, BSD-GB
Gelaste dubbele zwaarlastwielen, 
zware draaikransuitvoering, 
wielen met polyurethaan loopvlak Blickle Besthane®

810–12.000 kg

Behuizing: serie LSD/BSD
•	 bijzonder robuuste gelaste stalen constructie, 

galvanisch verzinkt, geel gepassiveerd, Cr6-vrij
Zwenkbehuizing:
•	 axiaal groefkogellager ISO 104 en kegellagers 

ISO 355 in de draaikrans
•	 gelaste, zeer stabiele centrale bout, 

vastgeschroefd en beveiligd
•	 stof- en spatwaterbeschermd
•	 smeernippel 

Wielen: serie GB
•	 loopvlak: hoogwaardig polyurethaanelastomeer 

Blickle Besthane®, hardheid 92 Shore A, kleur 
bruin, niet-strepend, geen contactverkleuring

•	 wielkern / velg: robuust gietijzer, vanaf wiel-Ø 
150 mm met smeernippel, gelakt, kleur zilver

Verdere details:
•	 behuizingserie: pagina 94
•	 wielrem: pagina 112–113
•	 wielserie: pagina 312–313
•	 lageringen: pagina 84–85

Blickle
Besthane®

Zwenkwielen Bokwielen Wiel-Ø 
 
[mm]

Wiel- 
breedte 
[mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Bouw- 
hoogte 
[mm]

Plaat- 
afmeting 
[mm]

Gatenafstand
plaat
[mm]

Bout- 
gat-Ø 
[mm]

Uitlading 
zwenkwiel 
[mm]

LSD-GB 100K BSD-GB 100K 100 2 x 40 810 kogellager 145 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LSD-GB 128K BSD-GB 128K 125 2 x 60 1.500 kogellager 185 175 x 140 140 x 105 14 50
LSD-GB 150K-35 BSD-GB 150K-35 150 2 x 50 1.400 kogellager 215 175 x 140 140 x 105 14 55
LSD-GB 200K-35 BSD-GB 200K-35 200 2 x 50 1.800 kogellager 260 175 x 140 140 x 105 14 60
LSD-GB 202K BSD-GB 202K 200 2 x 80 2.850 kogellager 280 255 x 200 210 x 160 18 60
LSD-GB 250K BSD-GB 250K 250 2 x 60 2.700 kogellager 330 255 x 200 210 x 160 18 70
LSD-GB 252K BSD-GB 252K 250 2 x 80 3.700 kogellager 330 255 x 200 210 x 160 18 70
LSD-GB 302K BSD-GB 302K 300 2 x 80 4.300 kogellager 390 255 x 200 210 x 160 18 80
LSD-GB 304K   300 2 x 100 5.400 kogellager 390 255 x 200 210 x 160 18 80
  BSD-GB 304K 300 2 x 100 5.400 kogellager 390 300 x 200 210 x 160 18 	 –
LSD-GB 404K-42 BSD-GB 404K-42 400 2 x 100 6.800 kogellager 530 400 x 300 340 x 240 26 125
LSD-GB 504K BSD-GB 504K 500 2 x 150 12.000 kogellager 630 400 x 300 340 x 240 26 125
Bokwielen: lange plaatzijde parallel met de wielas

Varianten / extra

hydrolysestabiel, met 
gietpolyamide velg

in elektrisch 
geleidende uitvoering, 
niet-strepend

met wielrem “Radstop”
voet bediend

met wielrem “Radstop”
hand bediend

met richting
vastzetter 4 x 90°

met richtingvastzetter
4 x 90°
hand bediend

met voetbescherming
van staal

Technische beschrijving pagina 56 50 113 113 115 115 116

Toevoeging artikelnummer serie GSPOB -ELS -RA -RAH -RI4 -RI4H -FS

Leverbaar voor op aanvraag tot wiel-Ø 300 mm op 
aanvraag

tot wiel-Ø 200x50 mm
op aanvraag

vanaf wiel-Ø 
200x80 mm
op aanvraag

wiel Ø 100–
200x50 mm
op aanvraag

vanaf wiel-Ø 
200x80 mm
op aanvraag

op aanvraag

​



318 www.blickle.comw e  i n n o v a t e  m o b i l i t y

5 

140–500 kg

Serie POBS
Zwaarlastwielen met polyurethaan loopvlak Blickle Besthane® Soft, 
met polyamide velg

Blickle
Besthane® Soft

Loopvlak:
•	 hoogwaardig polyurethaanelastomeer Blickle 

Besthane® Soft, hardheid 75 Shore A
•	 zeer hoog rijcomfort dankzij bijzonder dik, 

elastisch loopvlak
•	 zeer vloerbesparend, geluidsarm rollend
•	 zeer lage rolweerstand
•	 hoge dynamische belastbaarheid
•	 zeer slijtvast
•	 hoge scheur- en snijbestendigheid
•	 kleur blauw, niet-strepend, geen 

contactverkleuring
•	 zeer goede chemische verbinding met de 

wielkern / velg

Wielkern / velg:
•	 hoogwaardig polyamide 6, slagvast
•	 kleur zwart

Verdere eigenschappen
•	 versie XKA: met kleine kunststof naafbescher-

ming
•	 versie XKF: met grote kunststof naafbescher-

ming
•	 corrosie- en hydrolysebestendig
•	 hoge chemische bestendigheid tegen vele 

agressieve stoffen
•	 temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +70 °C, 

kortlopend tot +90 °C, lager draagvermogen bij 
meer dan +35 °C

Verdere details:
•	 wielserie: pagina 68
•	 loopvlak: pagina 56
•	 lageringen: pagina 84–85
•	 chemische bestendigheid: pagina 51

Wielen Wiel-Ø 
 
(D) [mm]

Wiel- 
breedte 
(T2) [mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Asgat-Ø 
 
(d) [mm]

Naaf- 
lengte 
(T1) [mm]

POBS 80/8XKF 80 30 140 kogellager (C) 8 36
POBS 100/8XKA 100 38 200 kogellager (C) 8 46
POBS 100/10XKA 100 38 200 kogellager (C) 10 46
POBS 125/8XKA 125 40 250 kogellager (C) 8 46
POBS 125/10XKA 125 40 250 kogellager (C) 10 46
POBS 160/12XKA 160 50 400 kogellager (CC) 12 60
POBS 200/12XKA 200 50 500 kogellager (CC) 12 60

 Loopvlakhardheid
75 Shore A

 Vloerbesparing / rijcomfort
zeer goed

 Rolweerstand
uitmuntend

 Slijtvastheid 
zeer goed

Varianten / extra

andere
Shore hardheden
en speciale kleuren

roestvaststalen wiel 
met bevestigingsplaat

roestvaststalen 
zwaarlast wiel met 
bevestigingsplaat

Technische beschrijving pagina 415 416

Toevoeging artikelnummer serie LEX-POBS serie LKX-POBS 

Leverbaar voor op aanvraag wiel-Ø
80–200 mm

wiel-Ø
100–200 mm

kogellager (C) 
versie XKA

kogellager (CC) 
versie XKA

kogellager (C) 
versie XKF
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200–1.150 kg

Serie ALBS
Zwaarlast wielen 
met polyurethaan loopvlak Blickle Besthane® Soft, 
met aluminium velg

Blickle
Besthane® Soft

Loopvlak:
•	 hoogwaardig polyurethaanelastomeer Blickle 

Besthane® Soft, hardheid 75 Shore A
•	 zeer hoog rijcomfort dankzij bijzonder dik, 

elastisch loopvlak
•	 zeer vloerbesparend, geluidsarm rollend
•	 zeer lage rolweerstand
•	 hoge dynamische belastbaarheid
•	 zeer slijtvast
•	 hoge scheur- en snijbestendigheid
•	 kleur blauw, niet-strepend, geen 

contactverkleuring
•	 zeer goede chemische verbinding met de 

wielkern / velg

Wielkern / velg:
•	 gietaluminium

Verdere eigenschappen
•	 hoge chemische bestendigheid tegen vele 

agressieve stoffen
•	 temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +70 °C, 

kortlopend tot +90 °C, lager draagvermogen bij 
meer dan +40 °C

Verdere details:
•	 wielserie: pagina 68
•	 loopvlak: pagina 56
•	 lageringen: pagina 84–85
•	 chemische bestendigheid: pagina 51

Wielen Wiel-Ø 
 
(D) [mm]

Wiel- 
breedte 
(T2) [mm]

Draagvermogen 
bij 
4 km/h [kg]

Draag- 
vermogen bij 
10 km/h [kg]

Draagvermogen 
bij 
16 km/h [kg]

Lagering Asgat-Ø 
 
(d) [mm]

Naaf- 
lengte 
(T1) [mm]

ALBS 80/15K 80 30 200 	 – 	 – kogellager 15 35
ALBS 82/15K 80 40 230 	 – 	 – kogellager 15 40
ALBS 100/15K 100 40 320 	 – 	 – kogellager 15 40
ALBS 125/15K 125 40 370 	 – 	 – kogellager 15 45
ALBS 127/20K 125 54 450 220 180 kogellager 20 60
ALBS 150/20K 150 50 500 250 200 kogellager 20 60
ALBS 160/20K 160 50 580 270 220 kogellager 20 60
ALBS 181/20K 180 44 450 220 180 kogellager 20 44
ALBS 180/20K 180 50 670 335 240 kogellager 20 60
ALBS 200/20K 200 50 750 370 300 kogellager 20 60
ALBS 250/20K 250 50 850 400 320 kogellager 20 60
ALBS 250/25K 250 50 850 400 320 kogellager 25 60
ALBS 300/25K 300 60 1.150 570 460 kogellager 25 70

 Loopvlakhardheid
75 Shore A

 Vloerbesparing / rijcomfort
zeer goed

 Rolweerstand
uitmuntend

 Slijtvastheid 
zeer goed

Varianten / extra

met sterk convex
loopvlak

andere
Shore hardheden
en speciale kleuren

Technische beschrijving pagina 55

Toevoeging artikelnummer -CO

Leverbaar voor wiel-Ø 125x40, 160, 
200 mm, rest op 
aanvraag

op aanvraag

​
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Serie LK-ALBS, BK-ALBS, BH-ALBS
Plaatstalen wielen, zware uitvoering, 
met bevestigingsplaat, 
wiel met polyurethaan loopvlak Blickle Besthane® Soft

230–600 kg

Behuizing: serie LK/BK/BH
•	 dik plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw 

gepassiveerd, Cr6-vrij
Zwenkbehuizing:
•	 dubbele kogellagers in de draaikrans
•	 stabiele centrale bout (vanaf wiel-Ø 125x50 mm)
•	 draaikransafdichting
•	 minimale speling op de draaikrans en hoge 

levensduur dankzij het speciale dynamische 
Blickle-persproces 

Wielen: serie ALBS
•	 loopvlak: hoogwaardig polyurethaanelastomeer 

Blickle Besthane® Soft, hardheid 75 Shore A, kleur 
blauw, niet-strepend, geen contactverkleuring

•	 wielkern: gietaluminium, kleur zilvergrijs

Verdere details:
•	 behuizingserie: pagina 92
•	 wielrem: pagina 112–113
•	 wielserie: pagina 319
•	 lageringen: pagina 84–85

Blickle
Besthane® Soft

Zwenkwielen Bokwielen Zwenkwielen met 
rem “stop-fix”

Wiel-Ø 
 
[mm]

Wiel- 
breedte 
[mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Bouw- 
hoogte 
[mm]

Plaat- 
afmeting 
[mm]

Gatenafstand
plaat
[mm]

Bout- 
gat-Ø 
[mm]

Uitlading 
zwenkwiel 
[mm]

LK-ALBS 82K BK-ALBS 82K LK-ALBS 82K-FI 80 40 230 kogellager 110 100 x 85 80 x 60 9 40
LK-ALBS 100K-1 BK-ALBS 100K-1 LK-ALBS 100K-1-FI 100 40 320 kogellager 130 100 x 85 80 x 60 9 45
LK-ALBS 100K-3 BK-ALBS 100K-3 LK-ALBS 100K-3-FI 100 40 320 kogellager 130 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LK-ALBS 125K-1 BK-ALBS 125K-1 LK-ALBS 125K-1-FI 125 40 350 kogellager 155 100 x 85 80 x 60 9 48
LK-ALBS 125K-3 BK-ALBS 125K-3 LK-ALBS 125K-3-FI 125 40 350 kogellager 155 140 x 110 105 x 75–80 11 48
LK-ALBS 127K BH-ALBS 127K LK-ALBS 127K-FI 125 54 450 kogellager 170 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LK-ALBS 150K BH-ALBS 150K LK-ALBS 150K-FI 150 50 500 kogellager 197 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LK-ALBS 160K BH-ALBS 160K LK-ALBS 160K-FI 160 50 580 kogellager 202 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LK-ALBS 180K BH-ALBS 180K LK-ALBS 180K-FI 180 50 600 kogellager 223 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LK-ALBS 200K BH-ALBS 200K LK-ALBS 200K-FI 200 50 600 kogellager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 62

Varianten / extra

met sterk convex
loopvlak

met wielrem
“stop-top”

met centrale rem 
“central-stop”

met rem
“ideal-stop”
totale hoogte +17 mm

met richting
vastzetter (los)
1x 360°

met voetbescherming
van staal

Technische beschrijving pagina 55 112 113 112 115 116

Toevoeging artikelnummer -CO -ST -CS11 -IS zie ** -FS

Leverbaar voor wiel-Ø
125x40, 160, 200 mm, 
rest op aanvraag

alle wiel-Ø
100–125x40 mm

Ø 100, 125, 160, 
200 mm met plaat 
140x110 mm*

wiel-Ø en
plaatafmetingen
zie**

op aanvraag

*	 Kunststof adapterplaat voor compensatie van de bouwhoogte voor zwenk- en bokwielen zonder wielrem “ideal-stop”: artikelnr. AP3-17
**	 RI-05.01 voor wiel-Ø 80–125 mm met plaat 100x85 mm, RI-03.03 voor wiel-Ø 100–125x40 mm met plaat 140x110 mm, RI-05.03 voor wiel-Ø 125x54–200 mm
	 (alleen voor zwenkwielen zonder wielrem, of voor zwenkwielen met wielrem “stop-top” en “central-stop” op aanvraag)

​
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Serie LKR-ALBS
Plaatstalen wielen, zware uitvoering, 
met boutgat, 
wiel met polyurethaan loopvlak Blickle Besthane® Soft

230–350 kg

Behuizing: serie LKR
•	 dik plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw 

gepassiveerd, Cr6-vrij
•	 dubbele kogellagers in de draaikrans
•	 stabiele centrale bout
•	 minimale speling op de draaikrans en hoge 

levensduur dankzij het speciale dynamische 
Blickle-persproces 

Wielen: serie ALBS
•	 loopvlak: hoogwaardig polyurethaanelastomeer 

Blickle Besthane® Soft, hardheid 75 Shore A, kleur 
blauw, niet-strepend, geen contactverkleuring

•	 wielkern: gietaluminium, kleur zilvergrijs

Verdere details:
•	 behuizingserie: pagina 92
•	 wielrem: pagina 112–113
•	 wielserie: pagina 319
•	 lageringen: pagina 84–85

Blickle
Besthane® Soft

Zwenkwielen Zwenkwielen met 
rem “stop-fix”

Wiel-Ø 
 
[mm]

Wiel- 
breedte 
[mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Bouw- 
hoogte 
[mm]

Plaat-Ø 
 
[mm]

Bout- 
gat-Ø 
[mm]

Uitlading 
zwenkwiel 
[mm]

LKR-ALBS 82K LKR-ALBS 82K-FI 80 40 230 kogellager 110 88 13 40
LKR-ALBS 100K LKR-ALBS 100K-FI 100 40 320 kogellager 130 88 13 45
LKR-ALBS 125K LKR-ALBS 125K-FI 125 40 350 kogellager 155 88 13 48

Varianten / extra

met sterk convex
loopvlak

vastzetvoet

Technische beschrijving pagina 55 114

Toevoeging artikelnummer -CO FF 100-1 / FF 125-1

Leverbaar voor wiel-Ø
125 mm

wiel-Ø
100+125 mm

​



322 www.blickle.comw e  i n n o v a t e  m o b i l i t y

5 

Serie LH-ALBS, BH-ALBS
Plaatstalen wielen, zware uitvoering, 
met bevestigingsplaat, 
wiel met polyurethaan loopvlak Blickle Besthane® Soft

230–850 kg

Behuizing: serie LH/BH
•	 dik plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw 

gepassiveerd, Cr6-vrij
•	 zware gaffel en bevestigingsplaat
Zwenkbehuizing:
•	 dubbele kogellagers in de draaikrans
•	 zeer stabiele centrale bout, vastgeschroefd en 

beveiligd
•	 bijzonder bestand tegen stoten en slagen dankzij 

vier speciaal gevormde, geharde 
lagerschalen 

Wielen: serie ALBS
•	 loopvlak: hoogwaardig polyurethaanelastomeer 

Blickle Besthane® Soft, hardheid 75 Shore A, kleur 
blauw, niet-strepend, geen contactverkleuring

•	 wielkern: gietaluminium, kleur zilvergrijs

Verdere details:
•	 behuizingserie: pagina 92
•	 wielrem: pagina 112–113
•	 wielserie: pagina 319
•	 lageringen: pagina 84–85

Blickle
Besthane® Soft

Zwenkwielen Bokwielen Zwenkwielen met 
rem “stop-fix”

Wiel-Ø 
 
[mm]

Wiel- 
breedte 
[mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Bouw- 
hoogte 
[mm]

Plaat- 
afmeting 
[mm]

Gatenafstand
plaat
[mm]

Bout- 
gat-Ø 
[mm]

Uitlading 
zwenkwiel 
[mm]

LH-ALBS 82K BH-ALBS 82K LH-ALBS 82K-FI 80 40 230 kogellager 120 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-ALBS 100K-1 BH-ALBS 100K-1 LH-ALBS 100K-1-FI 100 40 320 kogellager 140 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-ALBS 100K-3 BH-ALBS 100K-3 LH-ALBS 100K-3-FI 100 40 320 kogellager 140 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LH-ALBS 125K-1 BH-ALBS 125K-1 LH-ALBS 125K-1-FI 125 40 370 kogellager 165 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-ALBS 125K-3 BH-ALBS 125K-3 LH-ALBS 125K-3-FI 125 40 370 kogellager 165 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LH-ALBS 127K BH-ALBS 127K LH-ALBS 127K-FI 125 54 450 kogellager 170 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LH-ALBS 150K BH-ALBS 150K LH-ALBS 150K-FI 150 50 500 kogellager 197 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LH-ALBS 160K BH-ALBS 160K LH-ALBS 160K-FI 160 50 580 kogellager 202 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LH-ALBS 180K BH-ALBS 180K LH-ALBS 180K-FI 180 50 670 kogellager 223 140 x 110 105 x 75–80 11 67
LH-ALBS 200K BH-ALBS 200K LH-ALBS 200K-FI 200 50 750 kogellager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 70
LH-ALBS 250K BH-ALBS 250K * 250 50 850 kogellager 295 140 x 110 105 x 75–80 11 82
* Wielremvarianten “stop-top” zie varianten / extra

Varianten / extra

met sterk convex
loopvlak

met wielrem
“stop-top”

met centrale rem 
“central-stop”

met rem
“ideal-stop”
totale hoogte +17 mm

met richting
vastzetter (los)
1x 360°

met voetbescherming
van staal

Technische beschrijving pagina 55 112 113 112 115 116

Toevoeging artikelnummer -CO -ST -CS13 -IS zie *** -FS

Leverbaar voor wiel-Ø
125x40, 160, 200 mm

alle wiel-Ø
160+200 mm

wiel-Ø
160+200 mm**

wiel-Ø en
plaatafmetingen
zie***

wiel-Ø
100–250 mm

**	 Kunststof adapterplaat voor compensatie van de bouwhoogte voor zwenk- en bokwielen zonder wielrem “ideal-stop”: artikelnr. AP3-17
***	 RI-04.01 voor wiel-Ø 80–125 mm met plaat 100x85 mm, RI-04.03 voor wiel-Ø 100–125x40 mm met plaat 140x110 mm, RI-05.03 voor wiel-Ø 125x54–200 mm
	 (alleen voor zwenkwielen zonder wielrem, of voor zwenkwielen met wielrem “stop-top” en “central-stop” op aanvraag)

​
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Serie LUH-ALBS, BH-ALBS
Plaatstalen wielen, zware uitvoering, 
afgesloten behuizing, met bevestigingsplaat, 
wiel met polyurethaan loopvlak Blickle Besthane® Soft

450–750 kg

Behuizing: serie LUH/BH
•	 dik plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw 

gepassiveerd, Cr6-vrij
Zwenkbehuizing:
•	 vierpunts kogellager voor hoogste lasten
•	 afgesloten behuizing, afgedichte draaikrans
•	 bijzonder bestand tegen stoten en slagen dankzij 

speciaal gevormde, geharde lagerschalen 

Wielen: serie ALBS
•	 loopvlak: hoogwaardig polyurethaanelastomeer 

Blickle Besthane® Soft, hardheid 75 Shore A, kleur 
blauw, niet-strepend, geen contactverkleuring

•	 wielkern: gietaluminium, kleur zilvergrijs

Verdere details:
•	 behuizingserie: pagina 93
•	 wielrem: pagina 112–113
•	 wielserie: pagina 319
•	 lageringen: pagina 84–85

Blickle
Besthane® Soft

Zwenkwielen Bokwielen Zwenkwielen met 
rem “stop-fix”

Wiel-Ø 
 
[mm]

Wiel- 
breedte 
[mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Bouw- 
hoogte 
[mm]

Plaat- 
afmeting 
[mm]

Gatenafstand
plaat
[mm]

Bout- 
gat-Ø 
[mm]

Uitlading 
zwenkwiel 
[mm]

LUH-ALBS 127K BH-ALBS 127K LUH-ALBS 127K-FI 125 54 450 kogellager 170 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LUH-ALBS 150K BH-ALBS 150K LUH-ALBS 150K-FI 150 50 500 kogellager 197 140 x 110 105 x 75–80 11 61
LUH-ALBS 160K BH-ALBS 160K LUH-ALBS 160K-FI 160 50 580 kogellager 202 140 x 110 105 x 75–80 11 61
LUH-ALBS 200K BH-ALBS 200K LUH-ALBS 200K-FI 200 50 750 kogellager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 63

Varianten / extra

met sterk convex
loopvlak

richtingvastzetter (los) 
1 x 360°

met voetbescherming
van staal

Technische beschrijving pagina 55 115 116

Toevoeging artikelnummer -CO RI-05.03 -FS

Leverbaar voor wiel-Ø
160 + 200 mm

alle* op aanvraag

*	 Alleen voor zwenkwielen zonder wielrem

​
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Serie LS-ALBS, BS-ALBS
Gelaste zwaarlastwielen, 
zware draaikransuitvoering, 
wiel met polyurethaan loopvlak Blickle Besthane® Soft

450–1.150 kg

Behuizing: serie LS/BS
•	 bijzonder robuuste gelaste stalen constructie, 

galvanisch verzinkt, geel gepassiveerd, Cr6-vrij
Zwenkbehuizing:
•	 axiaal groefkogellager ISO 104 en kegellagers 

ISO 355 in de draaikrans
•	 gelaste, zeer stabiele centrale bout, 

vastgeschroefd en beveiligd
•	 stof- en spatwaterbeschermd
•	 smeernippel 

Wielen: serie ALBS
•	 loopvlak: hoogwaardig polyurethaanelastomeer 

Blickle Besthane® Soft, hardheid 75 Shore A, kleur 
blauw, niet-strepend, geen contactverkleuring

•	 wielkern: gietaluminium, kleur zilvergrijs

Verdere details:
•	 behuizingserie: pagina 94
•	 wielrem: pagina 112–113
•	 wielserie: pagina 319
•	 lageringen: pagina 84–85

Blickle
Besthane® Soft

Zwenkwielen Bokwielen Zwenkwielen met 
rem “stop-top”

Wiel-Ø 
 
[mm]

Wiel- 
breedte 
[mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Bouw- 
hoogte 
[mm]

Plaat- 
afmeting 
[mm]

Gatenafstand
plaat
[mm]

Bout- 
gat-Ø 
[mm]

Uitlading 
zwenkwiel 
[mm]

LS-ALBS 127K BS-ALBS 127K LS-ALBS 127K-ST 125 54 450 kogellager 170 140 x 110 105 x 75–80 11 50
LS-ALBS 150K BS-ALBS 150K LS-ALBS 150K-ST 150 50 500 kogellager 200 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LS-ALBS 160K BS-ALBS 160K LS-ALBS 160K-ST 160 50 580 kogellager 205 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LS-ALBS 200K BS-ALBS 200K LS-ALBS 200K-ST 200 50 750 kogellager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LS-ALBS 250K BS-ALBS 250K LS-ALBS 250K-ST 250 50 850 kogellager 305 175 x 140 140 x 105 14 75
LS-ALBS 300K BS-ALBS 300K LS-ALBS 300K-ST 300 60 1.150 kogellager 355 175 x 140 140 x 105 14 85

Varianten / extra

met sterk convex
loopvlak

met richting
vastzetter 4 x 90°

met voetbescherming
van staal

vastzetvoet

Technische beschrijving pagina 55 115 116 114

Toevoeging artikelnummer -CO -RI4 -FS FF 125 / 150 / 160 
/ 200

Leverbaar voor wiel-Ø
160–200 mm

alle wiel-Ø
125–250 mm

wiel-Ø
125–200 mm

​
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Serie LHD-ALBS, BOD-ALBS
Plaatstalen dubbel wielen, zwaarlast- uitvoering, 
met bevestigingsplaat, 
wielen met polyurethaan loopvlak Blickle Besthane Soft®

360–800 kg

Behuizing: serie LHD/BOD
•	 dik plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw 

gepassiveerd, Cr6-vrij (bokbehuizing: solide 
gelaste stalen constructie)

•	 zware gaffel en bevestigingsplaat
Zwenkbehuizing:
•	 dubbele kogellagers in de draaikrans
•	 zeer stabiele centrale bout, vastgeschroefd en 

beveiligd
•	 bijzonder bestand tegen stoten en slagen dankzij 

vier speciaal gevormde, geharde 
lagerschalen 

Wielen: serie ALBS
•	 loopvlak: hoogwaardig polyurethaanelastomeer 

Blickle Besthane® Soft, hardheid 75 Shore A, kleur 
blauw, niet-strepend, geen contactverkleuring

•	 wielkern: gietaluminium, kleur zilvergrijs

Verdere details:
•	 behuizingserie: pagina 93
•	 wielserie: pagina 319
•	 lageringen: pagina 84–85

Blickle
Besthane® Soft

Zwenkwielen Bokwielen Wiel-Ø 
 
[mm]

Wiel- 
breedte 
[mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Bouw- 
hoogte 
[mm]

Plaat- 
afmeting 
[mm]

Gatenafstand 
plaat 
[mm]

Bout- 
gat-Ø 
[mm]

Uitlading 
zwenkwiel 
[mm]

LHD-ALBS 80K   80 2 x 30 360 kogellager 112 100 x 85 80 x 60 9 45
  BOD-ALBS 80K 80 2 x 30 400 kogellager 115 140 x 110 105 x 75–80 11 	 –
LHD-ALBS 100K BOD-ALBS 100K 100 2 x 40 640 kogellager 145 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LHD-ALBS 125K BOD-ALBS 125K 125 2 x 40 740 kogellager 170 140 x 110 105 x 75–80 11 50
LHD-ALBS 181K BOD-ALBS 181K 180 2 x 44 800 kogellager 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
Bokwielen: lange plaatzijde parallel met de wielas

Varianten / extra

vastzetvoet

Technische beschrijving pagina 114

Toevoeging artikelnummer FF 100-1 / FF 125-1 
/ FF 200

Leverbaar voor alle
vanaf wiel-Ø 100 mm*

*	 FF 200 gepast voor LHD-...wiel-Ø 180 mm

​
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VULKOLLAN® is a registered trademark of Covestro Group

450–3.000 kg

Serie GVU
Zwaarlastwielen met loopvlak van Vulkollan®, 
met gietijzeren velg

Loopvlak:
•	 hoogwaardig polyurethaanelastomeer 

Vulkollan®, hardheid 92 Shore A
•	 lage rolweerstand
•	 hoge dynamische belastbaarheid
•	 zeer slijtvast
•	 hoge scheur- en snijbestendigheid
•	 kleur naturel, niet-strepend, geen 

contactverkleuring
•	 zeer goede chemische verbinding met de 

wielkern / velg

Wielkern / velg:
•	 robuust gietijzer
•	 vanaf wiel-Ø 150 mm met smeernippel
•	 gelakt, kleur zilver

Verdere eigenschappen
•	 hoge chemische bestendigheid tegen vele 

agressieve stoffen
•	 temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +70 °C, 

kortlopend tot +90 °C, lager draagvermogen bij 
meer dan +40 °C

Verdere details:
•	 wielserie: pagina 68
•	 loopvlak: pagina 56
•	 lageringen: pagina 84–85
•	 chemische bestendigheid: pagina 51

Wielen Wiel-Ø 
 
(D) [mm]

Wiel- 
breedte 
(T2) [mm]

Draagvermogen 
bij 
4 km/h [kg]

Draag- 
vermogen bij 
10 km/h [kg]

Draagvermogen 
bij 
16 km/h [kg]

Lagering Asgat-Ø 
 
(d) [mm]

Naaf- 
lengte 
(T1) [mm]

GVU 100/15K 100 40 450 	 – 	 – kogellager 15 40
GVU 125/15K 125 40 550 	 – 	 – kogellager 15 45
GVU 127/20K 125 50 700 490 280 kogellager 20 60
GVU 140/20K 140 54 900 630 360 kogellager 20 60
GVU 150/20K 150 50 800 560 320 kogellager 20 60
GVU 160/20K 160 50 800 560 320 kogellager 20 60
GVU 200/20K 200 50 1.000 700 400 kogellager 20 60
GVU 200/25K 200 50 1.000 700 400 kogellager 25 60
GVU 202/25K 200 80 1.600 1.150 640 kogellager 25 90
GVU 202/35K 200 80 1.600 1.150 640 kogellager 35 90
GVU 250/25K 250 60 1.250 870 500 kogellager 25 70
GVU 250/35K 250 60 1.250 870 500 kogellager 35 70
GVU 252/25K 250 80 1.800 1.250 720 kogellager 25 90
GVU 252/30K 250 80 2.200 1.500 880 kogellager 30 90
GVU 302/30K 300 80 2.400 1.650 960 kogellager 30 90
GVU 302/35K 300 80 2.400 1.650 960 kogellager 35 90
GVU 304/35K 300 100 3.000 2.100 1.200 kogellager 35 120
GVU 402/40K 400 80 3.000 2.100 1.200 kogellager 40 90

 Loopvlakhardheid
92 Shore A

 Vloerbesparing / rijcomfort
goed

 Rolweerstand
zeer goed

 Slijtvastheid 
uitmuntend

Varianten / extra

flenswielen met 
spiebaan

basiswielen met 
stalen wielkern en 
doorgangsboring

flenswielen andere Shore hard-
heden

Technische beschrijving pagina 76 78

Toevoeging artikelnummer serie GVUN serie VSVU serie GVUA

Leverbaar voor zie pagina 546 zie pagina 553 op aanvraag op aanvraag




