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Hittebestendige wielen
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Serie VEHI VKHT POSI ALSI

Loopvlak / banden Hittebestendig massief rubber Hittebestendig siliconenrubber

Loopvlakhardheid 80 Shore A 85 Shore A 75 Shore A 75 Shore A

Niet-strepend – – ✔ ✔

Wielkern / velg plaatstaal hittebestendig 
polyamide

hittebestendig
thermoplast aluminium

Wiel-Ø 100–200 mm 100 mm 100–125 mm 100 mm

Draagvermogen tot 180 kg 100 kg 120 kg 100 kg

Temperatuurbestendigheid -25 tot +200 °C -30 tot +260 °C 
kortlopend tot +300 °C

-25 tot +250 °C 
kortlopend tot +300 °C

-25 tot +250 °C 
kortlopend tot +300 °C

Autoclaafbestendig – – ✔ –

Rolweerstand

Vloerbesparing / rijcomfort

Slijtvastheid

Wielbeschrijving zie pagina 442 pagina 445 pagina 448 pagina 448

Zwenk- en bokwielen zie pagina 443–444 pagina 446–447 pagina 449–452 pagina 449–450

 uitstekend          	   zeer goed      	   goed      	   bevredigend      	   voldoende   	 ✔  ja          –  nee 

Selectiegids
Hittebestendige wielen
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POH POHI PHN G

Hittebestendig 
polyamide

Hittebestendig
thermoplast Fenolhars Gietijzer

85 Shore D 85 Shore D 90 Shore D 180–220 HB

✔ ✔ – –

hittebestendig 
polyamide

hittebestendig
thermoplast fenolhars gietijzer

80–200 mm 80–200 mm 80–200 mm 80–250 mm

720 kg 600 kg 500 kg 1.400 kg

-25 tot +170 °C 
kortlopend tot +200 °C

-25 tot +250 °C 
kortlopend tot +300 °C

-35 tot +260 °C  
kortlopend tot +300 °C -100 tot +600 °C

✔ * ✔ * – –

pagina 453 pagina 458 pagina 463 pagina 468

pagina 454–457 pagina 459–462 pagina 464–467 pagina 469–470

* Glijlager en variant met roestvrijstalen kogellager met hittebestendig vet “-HXK” 
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65–180 kg

Serie VEHI
Hittebestendige wielen Blickle TempLine® Basic 
met massief rubber band, 
met plaatstalen velg

Band:
•	 hittebestendig massief rubber, hardheid 

80 Shore A
•	 zeer hoog rijcomfort
•	 zeer vloerbesparend, geluidsarm rollend
•	 hoge slijtvastheid
•	 kleur zwart

Velg:
•	 plaatstaal, geperst
•	 galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij

Verdere eigenschappen
•	 chemische bestendigheid tegen vele agressieve 

stoffen, echter niet tegen olie
•	 temperatuurbestendigheid: -25 °C tot +200 °C
•	 het afvlakken van de band door de lange 

levensduur wordt hersteld bij het rijden onder 
belasting

Verdere details:
•	 wielserie: pagina 70
•	 loopvlak: pagina 52
•	 lageringen: pagina 84–85
•	 chemische bestendigheid: pagina 51

Wielen Wiel-Ø 
 
(D) [mm]

Band- 
breedte 
(T2) [mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Asgat-Ø 
 
(d) [mm]

Naaf- 
lengte 
(T1) [mm]

VEHI 100/12R 100 30 65 rollager 12 45
VEHI 125/12R 125 37,5 90 rollager 12 45
VEHI 160/20R 160 40 120 rollager 20 60
VEHI 200/20R 200 50 180 rollager 20 60

 Loopvlakhardheid
80 Shore A

 Vloerbesparing / rijcomfort
zeer goed

 Rolweerstand
ruim voldoende

 Slijtvastheid 
voldoende

​

-25 °C tot +200 °C

​
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Zwenkwielen Bokwielen Zwenkwielen met 
rem “stop-fix”

Wiel-Ø 
 
[mm]

Band- 
breedte 
[mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Bouw- 
hoogte 
[mm]

Plaat- 
afmeting 
[mm]

Gatenafstand 
plaat 
[mm]

Bout- 
gat-Ø 
[mm]

Uitlading 
zwenkwiel 
[mm]

LI-VEHI 100R B-VEHI 100R LI-VEHI 100R-FI 100 30 65 rollager 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LI-VEHI 125R B-VEHI 125R LI-VEHI 125R-FI 125 37,5 90 rollager 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LI-VEHI 160R B-VEHI 160R LI-VEHI 160R-FI 160 40 120 rollager 195 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LI-VEHI 200R B-VEHI 200R LI-VEHI 200R-FI 200 50 180 rollager 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65

​

-25 °C tot +200 °C

Serie LI-VEHI, B-VEHI
Hittebestendige plaatstalen wielen, 
met bevestigingsplaat, hittebestendig wiel 
Blickle TempLine® Basic met massief rubber band

65–180 kg

Behuizing: serie LI/B
•	 plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw 

gepassiveerd, Cr6-vrij
Zwenkbehuizing:
•	 dubbele kogellagers in de draaikrans
•	 stabiele centrale bout
•	 makkelijk draaien met lage slijtage, hoge 

levensduur
•	 draaikransspeling aangepast aan toepassing bij 

hoge temperaturen
•	 hittebestendig vet 

Wielen: serie VEHI
•	 band: hittebestendig massief rubber, hardheid 

80 Shore A, kleur zwart
•	 velg: plaatstaal, geperst, galvanisch verzinkt, 

blauw gepassiveerd, Cr6-vrij

Verdere details:
•	 behuizingserie: pagina 97
•	 wielrem: pagina 112–113
•	 wielserie: pagina 442
•	 lageringen: pagina 84–85

​
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Zwenkwielen Zwenkwielen met 
rem “stop-fix”

Wiel-Ø 
 
[mm]

Band- 
breedte 
[mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Bouw- 
hoogte 
[mm]

Plaat-Ø 
 
[mm]

Bout- 
gat-Ø 
[mm]

Uitlading 
zwenkwiel 
[mm]

LIR-VEHI 100R LIR-VEHI 100R-FI 100 30 65 rollager 125 70 13 36
LIR-VEHI 125R LIR-VEHI 125R-FI 125 37,5 90 rollager 150 70 13 38

​

-25 °C tot +200 °C

Serie LIR-VEHI
Hittebestendige plaatstalen wielen, 
met boutgat, hittebestendig wiel Blickle TempLine® Basic 
met massief rubber band

65–90 kg

Behuizing: serie LIR
•	 plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw 

gepassiveerd, Cr6-vrij
•	 dubbele kogellagers in de draaikrans
•	 stabiele centrale bout
•	 makkelijk draaien met lage slijtage, hoge 

levensduur
•	 draaikransspeling aangepast aan toepassing bij 

hoge temperaturen
•	 hittebestendig vet 

Wielen: serie VEHI
•	 band: hittebestendig massief rubber, hardheid 

80 Shore A, kleur zwart
•	 velg: plaatstaal, geperst, galvanisch verzinkt, 

blauw gepassiveerd, Cr6-vrij

Verdere details:
•	 behuizingserie: pagina 97
•	 wielrem: pagina 112–113
•	 wielserie: pagina 442
•	 lageringen: pagina 84–85

​
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100 kg

Serie VKHT
Hittebestendige wielen Blickle TempLine® Special 
met massief rubber band, 
met kunststof velg

Blickle
TempLine® Special

Band:
•	 hittebestendig massief rubber, hardheid 

85 Shore A
•	 hoge slijtvastheid
•	 kleur zwart

Velg:
•	 hittebestendig polyamide 6, slagvast
•	 kleur zwart

Verdere eigenschappen
hoge chemische bestendigheid tegen vele 

agressieve stoffen, echter niet tegen olie
•	 temperatuurbestendigheid: -30 °C tot +260 °C
•	 oventemperatuur kortlopend tot +300 °C, 

wieltemperatuur mag +260 °C niet 
overschrijden

•	 het afvlakken van de band door de lange 
levensduur wordt hersteld bij het rijden onder 
belasting

Verdere details:
•	 wielserie: pagina 71
•	 loopvlak: pagina 52
•	 lageringen: pagina 84–85
•	 chemische bestendigheid: pagina 51

Wielen Wiel-Ø 
 
(D) [mm]

Band- 
breedte 
(T2) [mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Asgat-Ø 
 
(d) [mm]

Naaf- 
lengte 
(T1) [mm]

VKHT 100/12-38G 100 30 100 glijlager 12 38
VKHT 100/12-45G 100 30 100 glijlager 12 45

 Loopvlakhardheid
85 Shore A

 Vloerbesparing / rijcomfort
goed

 Rolweerstand
ruim voldoende

 Slijtvastheid 
ruim voldoende

Varianten / extra

met roestvaststalen
asbus met PTFE 
coating
Ø 12/8x40 mm

met roestvaststalen
asbus met PTFE coating
Ø 12/8x47 mm

Technische beschrijving pagina 117 117

Toevoeging artikelnummer XAT 12x40 XAT 12x47

Leverbaar voor VKHT 100/12–38G VKHT 100/12–45G

-30 °C tot +260 °C

​
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Zwenkwielen Zwenkwielen met 
rem “stop-fix”

Wiel-Ø 
 
[mm]

Band- 
breedte 
[mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Bouw- 
hoogte 
[mm]

Plaat- 
afmeting 
[mm]

Gatenafstand 
plaat 
[mm]

Bout- 
gat-Ø 
[mm]

Uitlading 
zwenkwiel 
[mm]

LI-VKHT 100G LI-VKHT 100G-FI 100 30 100 glijlager 125 100 x 85 80 x 60 9 36

Varianten / extra

met boutgat,
Ø 13 mm

met boutgat,
Ø 13 mm en
wielrem “stop-fix”

Technische beschrijving pagina 97 112

Toevoeging artikelnummer LIR-VKHT 100G LIR-VKHT 100G-FI

Leverbaar voor

-30 °C tot +260 °C

Serie LI-VKHT
Hittebestendige plaatstalen wielen, 
met bevestigingsplaat, hittebestendig wiel 
Blickle TempLine® Special met massief rubber band

100 kg

Behuizing: serie LI
•	 plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw 

gepassiveerd, Cr6-vrij, kleur verzinkt, blauw 
gepassiveerd

•	 dubbele kogellagers in de draaikrans
•	 stabiele centrale bout
•	 makkelijk draaien met lage slijtage, hoge 

levensduur
•	 draaikransspeling aangepast aan toepassing bij 

hoge temperaturen
•	 hittebestendig vet
•	 roestvaststalen asbus met PTFE coating 

Blickle
TempLine® Special

Wielen: serie VKHT
•	 band: hittebestendig massief rubber, hardheid 

85 Shore A, kleur zwart
•	 velg: hittebestendig polyamide 6, slagvast, kleur 

zwart

Verdere details:
•	 behuizingserie: pagina 97
•	 wielrem: pagina 112–113
•	 wielserie: pagina 445
•	 lageringen: pagina 84–85

​
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Zwenkwielen Zwenkwielen met 
rem “stop-fix”

Wiel-Ø 
 
[mm]

Band- 
breedte 
[mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Bouw- 
hoogte 
[mm]

Plaat- 
afmeting 
[mm]

Gatenafstand 
plaat 
[mm]

Bout- 
gat-Ø 
[mm]

Uitlading 
zwenkwiel 
[mm]

LIX-VKHT 100G-OF LIX-VKHT 100G-FI-OF 100 30 100 glijlager 125 100 x 85 80 x 60 9 36

Varianten / extra

met boutgat, Ø 13 mm met boutgat,
Ø 13 mm en
wielrem “stop-fix”

met hittebestendig vet
-30 °C tot +250 °C

Technische beschrijving pagina 98 112

Toevoeging artikelnummer LIXR-VKHT 100G-OF LIXR-VKHT 100G-FI-OF toevoeging -OF valt 
weg

Leverbaar voor op aanvraag

-30 °C tot +260 °C

Serie LIX-VKHT
Hittebestendige roestvaststalen wielen, 
met bevestigingsplaat, hittebestendig wiel 
Blickle TempLine® Special met massief rubber band

100 kg

Behuizing: serie LIX
•	 hoogwaardig roestvast staal (1.4301/AISI 304), 

roestvast, glad geslepen
•	 dubbele kogellagers in de draaikrans
•	 stabiele centrale bout
•	 makkelijk draaien met lage slijtage, hoge 

levensduur
•	 draaikransspeling aangepast aan toepassing bij 

hoge temperaturen
•	 standaard zonder vet (“-OF”)
•	 roestvaststalen asbus met PTFE coating
•	 alle individuele onderdelen, incl. asmateriaal zijn 

roestbestendig 

Blickle
TempLine® Special

Wielen: serie VKHT
•	 band: hittebestendig massief rubber, hardheid 

85 Shore A, kleur zwart
•	 velg: hittebestendig polyamide 6, slagvast, kleur 

zwart

Verdere details:
•	 behuizingserie: pagina 98
•	 wielrem: pagina 112–113
•	 wielserie: pagina 445
•	 lageringen: pagina 84–85

​
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80–120 kg

Serie POSI, ALSI
Hittebestendige wielen Blickle TempLine® Comfort  
met siliconenrubber loopvlak,  
met kunststof of aluminium velg

Blickle
TempLine® Comfort

Loopvlak:
•	 hittebestendig siliconenrubber, hardheid 

75 Shore A
•	 zeer elastisch
•	 zeer hoog rijcomfort
•	 zeer vloerbesparend, geluidsarm rollend
•	 bestand tegen veroudering
•	 kleur zwart, niet-strepend
•	 op de wielkern / velg gevulkaniseerd

Wielkern / velg:
•	 serie POSI : hittebestendig thermoplast, slagvast, 

kleur donkergrijs
•	 serie ALSI : gietaluminium

Verdere eigenschappen
•	 zeer hoge chemische bestendigheid tegen vele 

agressieve stoffen
•	 temperatuurbestendigheid: -25 °C tot +250 °C
•	 oventemperatuur kortlopend tot +300 °C, 

wieltemperatuur mag +250 °C niet 
overschrijden

•	 serie POSI: autoclaafbestendig

Verdere details:
•	 wielserie: pagina 71
•	 loopvlak: pagina 53
•	 lageringen: pagina 84–85
•	 chemische bestendigheid: pagina 51

Wielen Wiel-Ø 
 
(D) [mm]

Wiel- 
breedte 
(T2) [mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Asgat-Ø 
 
(d) [mm]

Naaf- 
lengte 
(T1) [mm]

Serie POSI 
POSI 101/12G 100 35 80 glijlager 12 38
POSI 100/12G 100 40 100 glijlager 12 45
POSI 125/12G 125 40 120 glijlager 12 45
Serie ALSI 
ALSI 100/12G 100 40 100 glijlager 12 45
ALSI 100/8HKA 100 40 100 kogellager 8 46
ALSI 100/15HK 100 40 100 kogellager 15 45

 Loopvlakhardheid
75 Shore A

 Vloerbesparing / rijcomfort
zeer goed

 Rolweerstand
goed

 Slijtvastheid 
ruim voldoende

Varianten / extra

met niet-strepende,
grijze band

met roestvaststalen
asbus met PTFE 
coating
Ø 12/8x40 mm

met roestvaststalen
asbus met PTFE coating
Ø 12/8x47 mm

Technische beschrijving pagina 52 117 117

Toevoeging artikelnummer -SG XAT 12x40 XAT 12x47

Leverbaar voor wiel-Ø
125 mm*

POSI 101/12G glijlagerversies naaf-
lengte 45 mm

*	 Temperatuurbestendigheid tot +240 °C

-25 °C tot +250 °C

glijlager (POSI) glijlager (ALSI) kogellager  
(ALSI HKA) 

kogellager  
(ALSI HK) 

POSI

ALSI
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Zwenkwielen Bokwielen Zwenkwielen met 
rem “stop-fix”

Wiel-Ø 
 
[mm]

Wiel- 
breedte 
[mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Bouw- 
hoogte 
[mm]

Plaat- 
afmeting 
[mm]

Gatenafstand 
plaat 
[mm]

Bout- 
gat-Ø 
[mm]

Uitlading 
zwenkwiel 
[mm]

Serie LI-POSI 
LI-POSI 100G B-POSI 100G LI-POSI 100G-FI 100 40 100 glijlager 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LI-POSI 125G B-POSI 125G LI-POSI 125G-FI 125 40 120 glijlager 150 100 x 85 80 x 60 9 38
Serie LI-ALSI 
LI-ALSI 100G B-ALSI 100G LI-ALSI 100G-FI 100 40 100 glijlager 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LI-ALSI 100HKA B-ALSI 100HKA LI-ALSI 100HKA-FI 100 40 100 kogellager 125 100 x 85 80 x 60 9 36

Varianten / extra

afbeelding LI-ALSI met niet-strepende,
grijze band

met roestvaststalen 
asbus met PTFE coating

Technische beschrijving pagina 52 117

Toevoeging artikelnummer -SG -XAT

Leverbaar voor wiel-Ø
125 mm*

glijlagerversies op 
aanvraag

*	 Temperatuurbestendigheid tot +240 °C

-25 °C tot +250 °C

Serie LI-POSI, B-POSI, LI-ALSI, B-ALSI
Hittebestendige plaatstalen wielen 
met bevestigingsplaat, wiel met 
siliconenrubber loopvlak Blickle TempLine® Comfort

100–120 kg

Behuizing: serie LI/B
•	 plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw 

gepassiveerd, Cr6-vrij
Zwenkbehuizing:
•	 dubbele kogellagers in de draaikrans
•	 stabiele centrale bout
•	 makkelijk draaien met lage slijtage, hoge 

levensduur
•	 draaikransspeling aangepast aan toepassing bij 

hoge temperaturen
•	 hittebestendig vet 

Blickle
TempLine® Comfort

Wielen: serie POSI, ALSI
•	 loopvlak: hittebestendig siliconenrubber, hardheid 

75 Shore A, kleur zwart, niet-strepend
•	 wielkern / velg: 

serie POSI: hittebestendig thermoplast, slagvast, 
kleur donkergrijs 
serie ALSI: gietaluminium

Verdere details:
•	 behuizingserie: pagina 97
•	 wielrem: pagina 112–113
•	 wielserie: pagina 448
•	 lageringen: pagina 84–85

​
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Zwenkwielen Zwenkwielen met 
rem “stop-fix”

Wiel-Ø 
 
[mm]

Wiel- 
breedte 
[mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Bouw- 
hoogte 
[mm]

Plaat-Ø 
 
[mm]

Bout- 
gat-Ø 
[mm]

Uitlading 
zwenkwiel 
[mm]

Serie LIR-POSI 
LIR-POSI 100G LIR-POSI 100G-FI 100 40 100 glijlager 125 70 13 36
LIR-POSI 125G LIR-POSI 125G-FI 125 40 120 glijlager 150 70 13 38
Serie LIR-ALSI 
LIR-ALSI 100G LIR-ALSI 100G-FI 100 40 100 glijlager 125 70 13 36
LIR-ALSI 100HKA LIR-ALSI 100HKA-FI 100 40 100 kogellager 125 70 13 36

Varianten / extra

afbeelding LIR-ALSI met niet-strepende,
grijze band

met roestvaststalen 
asbus met PTFE coating

Technische beschrijving pagina 52 117

Toevoeging artikelnummer -SG -XAT

Leverbaar voor wiel-Ø
125 mm*

glijlagerversies op 
aanvraag

*	 Temperatuurbestendigheid tot +240 °C

-25 °C tot +250 °C

Serie LIR-POSI, LIR-ALSI
Hittebestendige plaatstalen wielen 
met boutgat, wiel met 
siliconenrubber loopvlak Blickle TempLine® Comfort

100–120 kg

Behuizing: serie LIR
•	 plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw 

gepassiveerd, Cr6-vrij
•	 dubbele kogellagers in de draaikrans
•	 stabiele centrale bout
•	 makkelijk draaien met lage slijtage, hoge 

levensduur
•	 draaikransspeling aangepast aan toepassing bij 

hoge temperaturen
•	 hittebestendig vet Blickle

TempLine® Comfort

Wielen: serie POSI, ALSI
•	 loopvlak: hittebestendig siliconenrubber, hardheid 

75 Shore A, kleur zwart, niet-strepend
•	 wielkern / velg: 

serie POSI: hittebestendig thermoplast, slagvast, 
kleur donkergrijs 
serie ALSI: gietaluminium

Verdere details:
•	 behuizingserie: pagina 97
•	 wielrem: pagina 112–113
•	 wielserie: pagina 448
•	 lageringen: pagina 84–85

​



451w e  i n n o v a t e  m o b i l i t ywww.blickle.com

10 

Zwenkwielen Bokwielen Zwenkwielen met 
rem “stop-fix”

Wiel-Ø 
 
[mm]

Wiel- 
breedte 
[mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Bouw- 
hoogte 
[mm]

Plaat- 
afmeting 
[mm]

Gatenafstand 
plaat 
[mm]

Bout- 
gat-Ø 
[mm]

Uitlading 
zwenkwiel 
[mm]

LIX-POSI 100G-OF BX-POSI 100G LIX-POSI 100G-FI-OF 100 40 100 glijlager 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LIX-POSI 125G-OF BX-POSI 125G LIX-POSI 125G-FI-OF 125 40 120 glijlager 150 100 x 85 80 x 60 9 38

Varianten / extra

met niet-strepende,
grijze band

met hittebestendig vet
-30 °C tot +250 °C

met roestvaststalen 
asbus met PTFE coating

Technische beschrijving pagina 52 117

Toevoeging artikelnummer -SG toevoeging -OF valt 
weg -XAT

Leverbaar voor wiel-Ø
125 mm*

zwenkwielen op 
aanvraag

op aanvraag

*	 Temperatuurbestendigheid tot +240 °C

-25 °C tot +250 °C

Serie LIX-POSI, BX-POSI
Hittebestendige roestvaststalen wielen 
met bevestigingsplaat, wiel met 
siliconenrubber loopvlak Blickle TempLine® Comfort

100–120 kg

Behuizing: serie LIX/BX
•	 hoogwaardig roestvast staal (1.4301/AISI 304), 

roestvast, glad geslepen
•	 alle individuele onderdelen, incl. asmateriaal zijn 

roestbestendig
Zwenkbehuizing:
•	 dubbele kogellagers in de draaikrans
•	 stabiele centrale bout
•	 makkelijk draaien met lage slijtage, hoge 

levensduur
•	 draaikransspeling aangepast aan toepassing bij 

hoge temperaturen
•	 standaard zonder vet (“-OF”) 

Blickle
TempLine® Comfort

Wielen: serie POSI
•	 loopvlak: hittebestendig siliconenrubber, hardheid 

75 Shore A, kleur zwart, niet-strepend
•	 wielkern: hittebestendig thermoplast, slagvast, 

kleur donkergrijs

autoclaafbestendig

Verdere details:
•	 behuizingserie: pagina 98
•	 wielrem: pagina 112–113
•	 wielserie: pagina 448
•	 lageringen: pagina 84–85

​
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Zwenkwielen Zwenkwielen met 
rem “stop-fix”

Wiel-Ø 
 
[mm]

Wiel- 
breedte 
[mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Bouw- 
hoogte 
[mm]

Plaat-Ø 
 
[mm]

Bout- 
gat-Ø 
[mm]

Uitlading 
zwenkwiel 
[mm]

LIXR-POSI 100G-OF LIXR-POSI 100G-FI-OF 100 40 100 glijlager 125 70 13 36
LIXR-POSI 125G-OF LIXR-POSI 125G-FI-OF 125 40 120 glijlager 150 70 13 38

Varianten / extra

met niet-strepende,
grijze band

met hittebestendig vet
-30 °C tot +250 °C

met roestvaststalen 
asbus met PTFE coating

Technische beschrijving pagina 52 117

Toevoeging artikelnummer -SG toevoeging -OF valt 
weg -XAT

Leverbaar voor wiel-Ø
125 mm*

op aanvraag op aanvraag

*	 Temperatuurbestendigheid tot +240 °C

-25 °C tot +250 °C

Serie LIXR-POSI
Hittebestendige roestvaststalen wielen 
met boutgat, wiel met 
siliconenrubber loopvlak Blickle TempLine® Comfort

100–120 kg

Behuizing: serie LIXR
•	 hoogwaardig roestvast staal (1.4301/AISI 304), 

roestvast, glad geslepen
•	 dubbele kogellagers in de draaikrans
•	 stabiele centrale bout
•	 makkelijk draaien met lage slijtage, hoge 

levensduur
•	 draaikransspeling aangepast aan toepassing bij 

hoge temperaturen
•	 standaard zonder vet (“-OF”)
•	 alle individuele onderdelen, incl. asmateriaal zijn 

roestbestendig 

Blickle
TempLine® Comfort

Wielen: serie POSI
•	 loopvlak: hittebestendig siliconenrubber, hardheid 

75 Shore A, kleur zwart, niet-strepend
•	 wielkern: hittebestendig thermoplast, slagvast, 

kleur donkergrijs

autoclaafbestendig

Verdere details:
•	 behuizingserie: pagina 98
•	 wielrem: pagina 112–113
•	 wielserie: pagina 448
•	 lageringen: pagina 84–85

​
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215–720 kg

Serie POH
Hittebestendige polyamide wielen 
Blickle TempLine® PerformanceLight

Blickle
TempLine® PerformanceLight

Wielen:
•	 hittebestendig polyamide, slagvast, hardheid 

85 Shore D
•	 lage rol- en zwenkweerstand
•	 lichte loop op gladde vloer
•	 zeer slijtvast
•	 kleur naturel
•	 autoclaafbestendig (glijlager en variant met 

roestvrijstalen kogellager met hittebestendig vet 
“-HXK”)

Verdere eigenschappen
•	 hoge chemische bestendigheid tegen vele 

agressieve stoffen
•	 temperatuurbestendigheid: -25 °C tot +170 °C
•	 oventemperatuur kortlopend tot +200 °C, 

wieltemperatuur mag +170 °C niet 
overschrijden

Verdere details:
•	 wielserie: pagina 71
•	 loopvlak: pagina 57
•	 lageringen: pagina 84–85
•	 chemische bestendigheid: pagina 51

Wielen Wiel-Ø 
 
(D) [mm]

Wiel- 
breedte 
(T2) [mm]

Draagvermogen 
tot +70 °C  
[kg]

Draagvermogen 
tot +170 °C  
[kg]

Lagering Asgat-Ø 
 
(d) [mm]

Naaf- 
lengte 
(T1) [mm]

POH 81/12G 80 32 215 140 glijlager 12 35
POH 100/12-35G 100 30 240 160 glijlager 12 35
POH 100/12-45G 100 30 240 160 glijlager 12 45
POH 102/12G 100 38 300 200 glijlager 12 45
POH 102/15G 100 38 300 200 glijlager 15 45
POH 102/15HK 100 38 300 200 kogellager 15 40
POH 125/12G 125 40 360 240 glijlager 12 45
POH 125/15G 125 40 360 240 glijlager 15 45
POH 125/15HK 125 40 420 280 kogellager 15 40
POH 150/20G 150 50 600 400 glijlager 20 60
POH 150/20HK 150 50 600 400 kogellager 20 50
POH 200/20G 200 50 720 480 glijlager 20 60
POH 200/20HK 200 50 720 480 kogellager 20 50

 Loopvlakhardheid
85 Shore D

 Vloerbesparing / rijcomfort
ruim voldoende

 Rolweerstand
uitmuntend

 Slijtvastheid 
goed

Varianten / extra

met roestvaststalen
asbus met PTFE 
coating
Ø 12/8x37 mm

met roestvaststalen
asbus met PTFE 
coating
Ø 12/8x47 mm

met roestvast
kogellager met
hittebestendig vet

met zware wielkern 
voor hogere lasten

Technische beschrijving pagina 117 117 84

Toevoeging artikelnummer XAT 12x37 XAT 12x47 -HXK serie SPOH

Leverbaar voor POH 81/12G
POH 100/12-35G

POH 100/12-45G
POH 102+125/12G

alle
kogellagerversies

op aanvraag

-25 °C tot +170 °C

glijlager kogellager
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Zwenkwielen Bokwielen Zwenkwielen met 
rem “stop-fix”

Wiel-Ø 
 
[mm]

Wiel- 
breedte 
[mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Draagvermogen 
tot +70 °C  
[kg]

Lagering Bouw- 
hoogte 
[mm]

Plaat- 
afmeting 
[mm]

Gatenafstand 
plaat 
[mm]

Bout- 
gat-Ø 
[mm]

Uitlading 
zwenkwiel 
[mm]

LI-POH 81G B-POH 81G LI-POH 81G-FI 80 32 150 150 glijlager 102 100 x 85 80 x 60 9 38
LI-POH 100G B-POH 100G LI-POH 100G-FI 100 30 150 150 glijlager 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LIK-POH 102G-1 BK-POH 102G-1 LIK-POH 102G-1-FI 100 38 300 300 glijlager 130 100 x 85 80 x 60 9 45
LIK-POH 102HK-1 BK-POH 102HK-1 LIK-POH 102HK-1-FI 100 38 300 300 kogellager 130 100 x 85 80 x 60 9 45
LI-POH 125G B-POH 125G LI-POH 125G-FI 125 40 150 150 glijlager 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LIK-POH 125G-1 BK-POH 125G-1 LIK-POH 125G-1-FI 125 40 350 350 glijlager 155 100 x 85 80 x 60 9 48
LIK-POH 125HK-1 BK-POH 125HK-1 LIK-POH 125HK-1-FI 125 40 350 350 kogellager 155 100 x 85 80 x 60 9 48
LI-POH 150G B-POH 150G LI-POH 150G-FI 150 50 350 350 glijlager 190 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LI-POH 150HK B-POH 150HK LI-POH 150HK-FI 150 50 350 350 kogellager 190 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LI-POH 200G B-POH 200G LI-POH 200G-FI 200 50 350 350 glijlager 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LI-POH 200HK B-POH 200HK LI-POH 200HK-FI 200 50 350 350 kogellager 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
Bij temperaturen van meer dan +70 °C kan het draagvermogen afnemen, zie pagina 453

Varianten / extra

met roestvaststalen 
asbus met PTFE 
coating

Technische beschrijving pagina 117

Toevoeging artikelnummer -XAT

Leverbaar voor Ø 80–125 mm 
glijlager-
versies op aanvraag

-25 °C tot +170 °C

Serie LI-POH, B-POH, LIK-POH, BK-POH
Hittebestendige plaatstalen wielen, bevestigingsplaat, 
met hittebestendig polyamide wiel 
Blickle TempLine® PerformanceLight

150–350 kg

Behuizing: serie LI/B, LIK/BK
•	 plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw 

gepassiveerd, Cr6-vrij
Zwenkbehuizing:
•	 dubbele kogellagers in de draaikrans
•	 stabiele centrale bout (serie LIK zonder centrale 

bout, met hittebestendige draaikransafdichting)
•	 makkelijk draaien met lage slijtage, hoge 

levensduur
•	 draaikransspeling aangepast aan toepassing bij 

hoge temperaturen
•	 hittebestendig vet 

Blickle
TempLine® PerformanceLight

Wielen: serie POH
•	 hittebestendig polyamide, slagvast, hardheid 

85 Shore D, kleur naturel

Verdere details:
•	 behuizingserie: pagina 97–98
•	 wielrem: pagina 112–113
•	 wielserie: pagina 453
•	 lageringen: pagina 84–85

​
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Zwenkwielen Zwenkwielen met 
rem “stop-fix”

Wiel-Ø 
 
[mm]

Wiel- 
breedte 
[mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Draagvermogen 
tot +70 °C  
[kg]

Lagering Bouw- 
hoogte 
[mm]

Plaat-Ø 
 
[mm]

Bout- 
gat-Ø 
[mm]

Uitlading 
zwenkwiel 
[mm]

LIR-POH 81G LIR-POH 81G-FI 80 32 150 150 glijlager 102 70 13 38
LIR-POH 100G LIR-POH 100G-FI 100 30 150 150 glijlager 125 70 13 36
LIR-POH 102G LIR-POH 102G-FI 100 38 150 150 glijlager 125 70 13 36
LIR-POH 102HK LIR-POH 102HK-FI 100 38 150 150 kogellager 125 70 13 36
LIR-POH 125G LIR-POH 125G-FI 125 40 150 150 glijlager 150 70 13 38
LIR-POH 125HK LIR-POH 125HK-FI 125 40 150 150 kogellager 150 70 13 38
Bij temperaturen van meer dan +70 °C kan het draagvermogen afnemen, zie pagina 453

Varianten / extra

met roestvaststalen 
asbus met PTFE 
coating

Technische beschrijving pagina 117

Toevoeging artikelnummer -XAT

Leverbaar voor glijlagerversies op 
aanvraag

-25 °C tot +170 °C

Serie LIR-POH
Hittebestendige plaatstalen wielen met boutgat, 
met hittebestendig polyamide wiel 
Blickle TempLine® PerformanceLight

150 kg

Behuizing: serie LIR
•	 plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw 

gepassiveerd, Cr6-vrij
•	 dubbele kogellagers in de draaikrans
•	 stabiele centrale bout
•	 makkelijk draaien met lage slijtage, hoge 

levensduur
•	 draaikransspeling aangepast aan toepassing bij 

hoge temperaturen
•	 hittebestendig vet Blickle

TempLine® PerformanceLight

Wielen: serie POH
•	 hittebestendig polyamide, slagvast, hardheid 

85 Shore D, kleur naturel

Verdere details:
•	 behuizingserie: pagina 97
•	 wielrem: pagina 112–113
•	 wielserie: pagina 453
•	 lageringen: pagina 84–85

​
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Zwenkwielen Bokwielen Zwenkwielen met 
rem “stop-fix”

Wiel-Ø 
 
[mm]

Wiel- 
breedte 
[mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Draagvermogen 
tot +70 °C  
[kg]

Lagering Bouw- 
hoogte 
[mm]

Plaat- 
afmeting 
[mm]

Gatenafstand 
plaat 
[mm]

Bout- 
gat-Ø 
[mm]

Uitlading 
zwenkwiel 
[mm]

LIX-POH 81G BX-POH 81G LIX-POH 81G-FI 80 32 150 150 glijlager 102 100 x 85 80 x 60 9 38
LIX-POH 100G BX-POH 100G LIX-POH 100G-FI 100 30 150 150 glijlager 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LIKX-POH 102G-1 BKX-POH 102G-1 LIKX-POH 102G-1-FI 100 38 300 300 glijlager 130 100 x 85 80 x 60 9 45
LIKX-POH 102HXK-1 BKX-POH 102HXK-1 LIKX-POH 102HXK-1-FI 100 38 300 300 kogellager 130 100 x 85 80 x 60 9 45
LIX-POH 125G BX-POH 125G LIX-POH 125G-FI 125 40 150 150 glijlager 155 100 x 85 80 x 60 9 38
LIKX-POH 125G-1 BKX-POH 125G-1 LIKX-POH 125G-1-FI 125 40 300 300 glijlager 155 100 x 85 80 x 60 9 48
LIKX-POH 125HXK-1 BKX-POH 125HXK-1 LIKX-POH 125HXK-1-FI 125 40 300 300 kogellager 155 100 x 85 80 x 60 9 48
LIX-POH 150G BX-POH 150G LIX-POH 150G-FI 150 50 350 350 glijlager 190 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LIX-POH 150HXK BX-POH 150HXK LIX-POH 150HXK-FI 150 50 350 350 kogellager 190 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LIX-POH 200G BX-POH 200G LIX-POH 200G-FI 200 50 350 350 glijlager 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LIX-POH 200HXK BX-POH 200HXK LIX-POH 200HXK-FI 200 50 350 350 kogellager 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
Bij temperaturen van meer dan +70 °C kan het draagvermogen afnemen, zie pagina 453

Varianten / extra

draaikrans zonder vet, 
extreem lichtlopend

met roestvaststalen 
asbus met PTFE coating

Technische beschrijving pagina 117

Toevoeging artikelnummer -OF -XAT

Leverbaar voor serie LIX wiel-Ø 
100 mm

Ø 80–125 mm glijlager-
versies op aanvraag

-25 °C tot +170 °C

Serie LIX-POH, BX-POH, LIKX-POH, BKX-POH
Hittebestendige roestvaststalen wielen, 
bevestigingsplaat, met hittebestendig polyamide wiel 
Blickle TempLine® PerformanceLight

150–350 kg

Behuizing: serie LIX/BX, LIKX/BKX
•	 hoogwaardig roestvast staal (1.4301/AISI 304), 

roestvast, glad geslepen
•	 alle individuele onderdelen, incl. asmateriaal zijn 

roestbestendig
Zwenkbehuizing:
•	 dubbele kogellagers in de draaikrans
•	 stabiele centrale bout (serie LIKX zonder centrale 

bout, met hittebestendige draaikransafdichting)
•	 makkelijk draaien met lage slijtage, hoge 

levensduur
•	 draaikransspeling aangepast aan toepassing bij 

hoge temperaturen
•	 hittebestendig vet 

Blickle
TempLine® PerformanceLight

Wielen: serie POH
•	 hittebestendig polyamide, slagvast, hardheid 

85 Shore D, kleur naturel

autoclaafbestendig

Verdere details:
•	 behuizingserie: pagina 98
•	 wielrem: pagina 112–113
•	 wielserie: pagina 453
•	 lageringen: pagina 84–85

​
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Zwenkwielen Zwenkwielen met 
rem “stop-fix”

Wiel-Ø 
 
[mm]

Wiel- 
breedte 
[mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Draagvermogen 
tot +70 °C  
[kg]

Lagering Bouw- 
hoogte 
[mm]

Plaat-Ø 
 
[mm]

Bout- 
gat-Ø 
[mm]

Uitlading 
zwenkwiel 
[mm]

LIXR-POH 81G LIXR-POH 81G-FI 80 32 150 150 glijlager 102 70 13 38
LIXR-POH 100G LIXR-POH 100G-FI 100 30 150 150 glijlager 125 70 13 36
LIXR-POH 102G LIXR-POH 102G-FI 100 38 150 150 glijlager 125 70 13 36
LIXR-POH 102HXK LIXR-POH 102HXK-FI 100 38 150 150 kogellager 125 70 13 36
LIXR-POH 125G LIXR-POH 125G-FI 125 40 150 150 glijlager 150 70 13 38
LIXR-POH 125HXK LIXR-POH 125HXK-FI 125 40 150 150 kogellager 150 70 13 38
Bij temperaturen van meer dan +70 °C kan het draagvermogen afnemen, zie pagina 453

Varianten / extra

draaikrans zonder vet, 
extreem lichtlopend

met roestvaststalen 
asbus met PTFE coating

Technische beschrijving pagina 117

Toevoeging artikelnummer -OF -XAT

Leverbaar voor wiel-Ø
100 mm

glijlagerversies op 
aanvraag

-25 °C tot +170 °C

Serie LIXR-POH
Hittebestendige roestvaststalen wielen met boutgat, 
met hittebestendig polyamide wiel 
Blickle TempLine® PerformanceLight

150 kg

Behuizing: serie LIXR
•	 hoogwaardig roestvast staal (1.4301/AISI 304), 

roestvast, glad geslepen
•	 dubbele kogellagers in de draaikrans
•	 stabiele centrale bout
•	 makkelijk draaien met lage slijtage, hoge 

levensduur
•	 draaikransspeling aangepast aan toepassing bij 

hoge temperaturen
•	 hittebestendig vet
•	 alle individuele onderdelen, incl. asmateriaal zijn 

roestbestendig 

Blickle
TempLine® PerformanceLight

Wielen: serie POH
•	 hittebestendig polyamide, slagvast, hardheid 

85 Shore D, kleur naturel

autoclaafbestendig

Verdere details:
•	 behuizingserie: pagina 98
•	 wielrem: pagina 112–113
•	 wielserie: pagina 453
•	 lageringen: pagina 84–85

​
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180–600 kg

Serie POHI
Hittebestendige thermoplast wielen 
Blickle TempLine® Performance

Blickle
TempLine® Performance

Wielen:
•	 hittebestendig thermoplast, slagvast, hardheid 

85 Shore D
•	 lage rol- en zwenkweerstand
•	 lichte loop op gladde vloer
•	 zeer slijtvast
•	 kleur donkergrijs
•	 autoclaafbestendig (glijlager en variant met 

roestvrijstalen kogellager met hittebestendig vet 
“-HXK”)

Verdere eigenschappen
•	 hoge chemische bestendigheid tegen vele 

agressieve stoffen
•	 temperatuurbestendigheid: -25 °C tot +250 °C
•	 oventemperatuur kortlopend tot +300 °C, 

wieltemperatuur mag +250 °C niet 
overschrijden

Verdere details:
•	 wielserie: pagina 72
•	 loopvlak: pagina 57
•	 lageringen: pagina 84–85
•	 chemische bestendigheid: pagina 51

Wielen Wiel-Ø 
 
(D) [mm]

Wiel- 
breedte 
(T2) [mm]

Draagvermogen 
tot +70 °C  
[kg]

Draagvermogen 
tot +170 °C  
[kg]

Draagvermogen 
bij +250 °C  
[kg]

Lagering Asgat-Ø 
 
(d) [mm]

Naaf- 
lengte 
(T1) [mm]

POHI 81/12G 80 32 180 140 100 glijlager 12 35
POHI 100/12-35G 100 30 200 160 120 glijlager 12 35
POHI 100/12-45G 100 30 200 160 120 glijlager 12 45
POHI 102/12G 100 38 250 200 150 glijlager 12 45
POHI 102/15G 100 38 250 200 150 glijlager 15 45
POHI 102/15HK 100 38 250 200 150 kogellager 15 40
POHI 125/12G 125 40 300 240 180 glijlager 12 45
POHI 125/15G 125 40 300 240 180 glijlager 15 45
POHI 125/15HK 125 40 350 280 210 kogellager 15 40
POHI 150/20G 150 50 500 400 250 glijlager 20 60
POHI 150/20HK 150 50 500 400 250 kogellager 20 50
POHI 200/20G 200 50 600 480 360 glijlager 20 60
POHI 200/20HK 200 50 600 480 360 kogellager 20 50

 Loopvlakhardheid
85 Shore D

 Vloerbesparing / rijcomfort
ruim voldoende

 Rolweerstand
uitmuntend

 Slijtvastheid 
ruim voldoende

Varianten / extra

met roestvaststalen
asbus met PTFE 
coating
Ø 12/8x37 mm

met roestvaststalen
asbus met PTFE 
coating
Ø 12/8x47 mm

met roestvast
kogellager met
hittebestendig vet

Technische beschrijving pagina 117 117 84

Toevoeging artikelnummer XAT 12x37 XAT 12x47 -HXK

Leverbaar voor POHI 81/12G
POHI 100/12-35G

POHI 100/12–45G
POHI 102+125/12G

kogellagerversies

-25 °C tot +250 °C

glijlager kogellager



459w e  i n n o v a t e  m o b i l i t ywww.blickle.com

10 

Zwenkwielen Bokwielen Zwenkwielen met 
rem “stop-fix”

Wiel-Ø 
 
[mm]

Wiel- 
breedte 
[mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Draagvermogen 
tot +70 °C  
[kg]

Lagering Bouw- 
hoogte 
[mm]

Plaat- 
afmeting 
[mm]

Gatenafstand 
plaat 
[mm]

Bout- 
gat-Ø 
[mm]

Uitlading 
zwenkwiel 
[mm]

LI-POHI 81G B-POHI 81G LI-POHI 81G-FI 80 32 150 150 glijlager 102 100 x 85 80 x 60 9 38
LI-POHI 100G B-POHI 100G LI-POHI 100G-FI 100 30 150 150 glijlager 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LIK-POHI 102G-1 BK-POHI 102G-1 LIK-POHI 102G-1-FI 100 38 250 250 glijlager 130 100 x 85 80 x 60 9 45
LIK-POHI 102HK-1 BK-POHI 102HK-1 LIK-POHI 102HK-1-FI 100 38 250 250 kogellager 130 100 x 85 80 x 60 9 45
LI-POHI 125G B-POHI 125G LI-POHI 125G-FI 125 40 150 150 glijlager 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LIK-POHI 125G-1 BK-POHI 125G-1 LIK-POHI 125G-1-FI 125 40 300 300 glijlager 155 100 x 85 80 x 60 9 48
LIK-POHI 125HK-1 BK-POHI 125HK-1 LIK-POHI 125HK-1-FI 125 40 350 350 kogellager 155 100 x 85 80 x 60 9 48
LI-POHI 150G B-POHI 150G LI-POHI 150G-FI 150 50 350 350 glijlager 190 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LI-POHI 150HK B-POHI 150HK LI-POHI 150HK-FI 150 50 350 350 kogellager 190 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LI-POHI 200G B-POHI 200G LI-POHI 200G-FI 200 50 350 350 glijlager 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LI-POHI 200HK B-POHI 200HK LI-POHI 200HK-FI 200 50 350 350 kogellager 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
Bij temperaturen van meer dan +70 °C kan het draagvermogen afnemen, zie pagina 458

Varianten / extra

met roestvaststalen 
asbus met PTFE 
coating

Technische beschrijving pagina 117

Toevoeging artikelnummer -XAT

Leverbaar voor Ø 80–125 mm 
glijlager-
versies op aanvraag

-25 °C tot +250 °C

Serie LI-POHI, B-POHI, LIK-POHI, BK-POHI
Hittebestendige plaatstalen wielen, 
bevestigingsplaat, met hittebestendig 
thermoplast wiel Blickle TempLine® Performance

150–350 kg

Behuizing: serie LI/B, LIK/BK
•	 plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw 

gepassiveerd, Cr6-vrij
Zwenkbehuizing:
•	 dubbele kogellagers in de draaikrans (serie LIK 

zonder centrale bout, met hittebestendige 
draaikransafdichting)

•	 makkelijk draaien met lage slijtage, hoge 
levensduur

•	 draaikransspeling aangepast aan toepassing bij 
hoge temperaturen

•	 hittebestendig vet 

Blickle
TempLine® Performance

Wielen: serie POHI
•	 hittebestendig thermoplast, slagvast, hardheid 

85 Shore D, kleur donkergrijs
•	 temperatuurbestendigheid: -25 °C tot +250 °C

Verdere details:
•	 behuizingserie: pagina 97–98
•	 wielrem: pagina 112–113
•	 wielserie: pagina 458
•	 lageringen: pagina 84–85

​
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Zwenkwielen Zwenkwielen met 
rem “stop-fix”

Wiel-Ø 
 
[mm]

Wiel- 
breedte 
[mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Draagvermogen 
tot +70 °C  
[kg]

Lagering Bouw- 
hoogte 
[mm]

Plaat-Ø 
 
[mm]

Bout- 
gat-Ø 
[mm]

Uitlading 
zwenkwiel 
[mm]

LIR-POHI 81G LIR-POHI 81G-FI 80 32 150 150 glijlager 102 70 13 38
LIR-POHI 100G LIR-POHI 100G-FI 100 30 150 150 glijlager 125 70 13 36
LIR-POHI 102G LIR-POHI 102G-FI 100 38 150 150 glijlager 125 70 13 36
LIR-POHI 102HK LIR-POHI 102HK-FI 100 38 150 150 kogellager 125 70 13 36
LIR-POHI 125G LIR-POHI 125G-FI 125 40 150 150 glijlager 150 70 13 38
LIR-POHI 125HK LIR-POHI 125HK-FI 125 40 150 150 kogellager 150 70 13 38
Bij temperaturen van meer dan +70 °C kan het draagvermogen afnemen, zie pagina 458

Varianten / extra

met roestvaststalen 
asbus met PTFE 
coating

Technische beschrijving pagina 117

Toevoeging artikelnummer -XAT

Leverbaar voor glijlagerversies op 
aanvraag

-25 °C tot +250 °C

Serie LIR-POHI
Hittebestendige plaatstalen wielen, 
met boutgat, met hittebestendig 
thermoplast wiel Blickle TempLine® Performance

150 kg

Behuizing: serie LIR
•	 plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw 

gepassiveerd, Cr6-vrij
•	 dubbele kogellagers in de draaikrans
•	 stabiele centrale bout
•	 makkelijk draaien met lage slijtage, hoge 

levensduur
•	 draaikransspeling aangepast aan toepassing bij 

hoge temperaturen
•	 hittebestendig vet Blickle

TempLine® Performance

Wielen: serie POHI
•	 hittebestendig thermoplast, slagvast, hardheid 

85 Shore D, kleur donkergrijs
•	 temperatuurbestendigheid: -25 °C tot +250 °C

Verdere details:
•	 behuizingserie: pagina 97
•	 wielrem: pagina 112–113
•	 wielserie: pagina 458
•	 lageringen: pagina 84–85

​
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Zwenkwielen Bokwielen Zwenkwielen met 
rem “stop-fix”

Wiel-Ø 
 
[mm]

Wiel- 
breedte 
[mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Draagvermogen 
tot +70 °C  
[kg]

Lagering Bouw- 
hoogte 
[mm]

Plaat- 
afmeting 
[mm]

Gatenafstand 
plaat 
[mm]

Bout- 
gat-Ø 
[mm]

Uitlading 
zwenkwiel 
[mm]

LIX-POHI 81G BX-POHI 81G LIX-POHI 81G-FI 80 32 150 150 glijlager 102 100 x 85 80 x 60 9 38
LIX-POHI 100G BX-POHI 100G LIX-POHI 100G-FI 100 30 150 150 glijlager 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LIKX-POHI 102G-1 BKX-POHI 102G-1 LIKX-POHI 102G-1-FI 100 38 250 250 glijlager 130 100 x 85 80 x 60 9 45
LIKX-POHI 102HXK-1 BKX-POHI 102HXK-1 LIKX-POHI 102HXK-1-FI 100 38 250 250 kogellager 130 100 x 85 80 x 60 9 45
LIX-POHI 125G BX-POHI 125G LIX-POHI 125G-FI 125 40 150 150 glijlager 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LIKX-POHI 125G-1 BKX-POHI 125G-1 LIKX-POHI 125G-1-FI 125 40 300 300 glijlager 155 100 x 85 80 x 60 9 48
LIKX-POHI 125HXK-1 BKX-POHI 125HXK-1 LIKX-POHI 125HXK-1-FI 125 40 300 300 kogellager 155 100 x 85 80 x 60 9 48
LIX-POHI 150G BX-POHI 150G LIX-POHI 150G-FI 150 50 350 350 glijlager 190 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LIX-POHI 150HXK BX-POHI 150HXK LIX-POHI 150HXK-FI 150 50 350 350 kogellager 190 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LIX-POHI 200G BX-POHI 200G LIX-POHI 200G-FI 200 50 350 350 glijlager 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LIX-POHI 200HXK BX-POHI 200HXK LIX-POHI 200HXK-FI 200 50 350 350 kogellager 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
Bij temperaturen van meer dan +70 °C kan het draagvermogen afnemen, zie pagina 458

Varianten / extra

draaikrans zonder vet, 
extreem lichtlopend

met roestvaststalen 
asbus met PTFE coating

Technische beschrijving pagina 117

Toevoeging artikelnummer -OF -XAT

Leverbaar voor serie LIX wiel-Ø 
100 mm

Ø 80–125 mm glijlager-
versies op aanvraag

-25 °C tot +250 °C

Serie LIX-POHI, BX-POHI, LIKX-POHI, BKX-POHI
Hittebestendige roestvaststalen wielen, 
bevestigingsplaat, met hittebestendig 
thermoplast wiel Blickle TempLine® Performance

150–350 kg

Behuizing: serie LIX/BX, LIKX/BKX
•	 hoogwaardig roestvast staal (1.4301/AISI 304), 

roestvast, glad geslepen
•	 alle individuele onderdelen, incl. asmateriaal zijn 

roestbestendig
Zwenkbehuizing:
•	 dubbele kogellagers in de draaikrans
•	 stabiele centrale bout (serie LIXK zonder centrale 

bout, met hittebestendige draaikransafdichting)
•	 makkelijk draaien met lage slijtage, hoge 

levensduur
•	 draaikransspeling aangepast aan toepassing bij 

hoge temperaturen
•	 hittebestendig vet 

Blickle
TempLine® Performance

Wielen: serie POHI
•	 hittebestendig thermoplast, slagvast, hardheid 

85 Shore D, kleur donkergrijs
•	 temperatuurbestendigheid: -25 °C tot +250 °C

autoclaafbestendig

Verdere details:
•	 behuizingserie: pagina 98–99
•	 wielrem: pagina 112–113
•	 wielserie: pagina 458
•	 lageringen: pagina 84–85

​
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Zwenkwielen Zwenkwielen met 
rem “stop-fix”

Wiel-Ø 
 
[mm]

Wiel- 
breedte 
[mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Draagvermogen 
tot +70 °C  
[kg]

Lagering Bouw- 
hoogte 
[mm]

Plaat-Ø 
 
[mm]

Bout- 
gat-Ø 
[mm]

Uitlading 
zwenkwiel 
[mm]

LIXR-POHI 81G LIXR-POHI 81G-FI 80 32 150 150 glijlager 102 70 13 38
LIXR-POHI 100G LIXR-POHI 100G-FI 100 30 150 150 glijlager 125 70 13 36
LIXR-POHI 102G LIXR-POHI 102G-FI 100 38 150 150 glijlager 125 70 13 36
LIXR-POHI 102HXK LIXR-POHI 102HXK-FI 100 38 150 150 kogellager 125 70 13 36
LIXR-POHI 125G LIXR-POHI 125G-FI 125 40 150 150 glijlager 150 70 13 38
LIXR-POHI 125HXK LIXR-POHI 125HXK-FI 125 40 150 150 kogellager 150 70 13 38
Bij temperaturen van meer dan +70 °C kan het draagvermogen afnemen, zie pagina 458

Varianten / extra

draaikrans zonder vet, 
extreem lichtlopend

met roestvaststalen 
asbus met PTFE coating

Technische beschrijving pagina 117

Toevoeging artikelnummer -OF -XAT

Leverbaar voor wiel-Ø
100 mm

glijlagerversies op 
aanvraag

-25 °C tot +250 °C

Serie LIXR-POHI
Hittebestendige roestvaststalen wielen, 
met boutgat, met hittebestendig 
thermoplast wiel Blickle TempLine® Performance

150 kg

Behuizing: serie LIXR
•	 hoogwaardig roestvast staal (1.4301/AISI 304), 

roestvast, glad geslepen
•	 dubbele kogellagers in de draaikrans
•	 stabiele centrale bout
•	 makkelijk draaien met lage slijtage, hoge 

levensduur
•	 draaikransspeling aangepast aan toepassing bij 

hoge temperaturen
•	 hittebestendig vet
•	 alle individuele onderdelen, incl. asmateriaal zijn 

roestbestendig 

Blickle
TempLine® Performance

Wielen: serie POHI
•	 hittebestendig thermoplast, slagvast, hardheid 

85 Shore D, kleur donkergrijs
•	 temperatuurbestendigheid: -25 °C tot +250 °C

autoclaafbestendig

Verdere details:
•	 behuizingserie: pagina 98
•	 wielrem: pagina 112–113
•	 wielserie: pagina 458
•	 lageringen: pagina 84–85

​
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100–500 kg

Serie PHN
Hittebestendige duroplast wielen 
Blickle TempLine® Classic

Blickle
TempLine® Classic

Wielen:
•	 fenolhars, hardheid 90 Shore D
•	 zeer hoge statische belastbaarheid
•	 lichte loop op gladde vloer
•	 kleur zwart

Verdere eigenschappen
•	 hoge chemische bestendigheid tegen vele 

agressieve stoffen
•	 temperatuurbestendigheid: 

glijlagerversie: -35 °C tot +260 °C, kortlopend 
tot +300 °C 
kogellagerversie (“HK”): -25 °C tot +250 °C 
kogellagerversie (“IK”): -30 °C tot +260 °C

•	 wielen voor ruwe vloeren en dorpels alleen 
specifiek geschikt

Verdere details:
•	 wielserie: pagina 72
•	 loopvlak: pagina 58
•	 lageringen: pagina 84–85
•	 chemische bestendigheid: pagina 51

Wielen Wiel-Ø 
 
(D) [mm]

Wiel- 
breedte 
(T2) [mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Asgat-Ø 
 
(d) [mm]

Naaf- 
lengte 
(T1) [mm]

PHN 81/12G 80 32 100 glijlager 12 35
PHN 80/12G 80 35 110 glijlager 12 40
PHN 100/12-35G 100 30 125 glijlager 12 35
PHN 100/12-45G 100 30 125 glijlager 12 45
PHN 102/12G 100 38 200 glijlager 12 45
PHN 102/15G 100 38 200 glijlager 15 45
PHN 102/15HK 100 38 200 kogellager 15 40
PHN 102/15IK 100 38 200 kogellager 15 40
PHN 125/12G 125 40 200 glijlager 12 45
PHN 125/15G 125 40 200 glijlager 15 45
PHN 125/15HK 125 40 200 kogellager 15 40
PHN 125/15IK 125 40 200 kogellager 15 40
PHN 150/20G 150 50 300 glijlager 20 60
PHN 150/20HK 150 50 300 kogellager 20 50
PHN 150/20IK 150 50 300 kogellager 20 50
PHN 200/20G * 200 50 500 glijlager 20 60
* temperatuurbestendig van -30 °C tot +230 °C

 Loopvlakhardheid
90 Shore D

 Vloerbesparing / rijcomfort
ruim voldoende

 Rolweerstand
uitmuntend

 Slijtvastheid 
voldoende

Varianten / extra

met roestvaststalen
asbus met PTFE 
coating
Ø 12/8x37 mm

met roestvaststalen
asbus met PTFE coating
Ø 12/8x47 mm

Technische beschrijving pagina 117 117

Toevoeging artikelnummer XAT 12x37 XAT 12x47

Leverbaar voor PHN 81/12G
PHN 100/12–35G

PHN 100/12–45G
PHN 102+125/12G

-35 °C tot +260 °C

glijlager kogellager
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Zwenkwielen Bokwielen Wiel-Ø 
 
[mm]

Wiel- 
breedte 
[mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Bouw- 
hoogte 
[mm]

Plaat- 
afmeting 
[mm]

Gatenafstand 
plaat 
[mm]

Bout- 
gat-Ø 
[mm]

Uitlading 
zwenkwiel 
[mm]

LI-PHN 81G B-PHN 81G 80 32 100 glijlager 102 100 x 85 80 x 60 9 38
LI-PHN 100G B-PHN 100G 100 30 125 glijlager 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LI-PHN 102G B-PHN 102G 100 38 150 glijlager 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LI-PHN 102HK B-PHN 102HK 100 38 150 kogellager 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LI-PHN 102IK B-PHN 102IK 100 38 150 kogellager 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LI-PHN 125G B-PHN 125G 125 40 150 glijlager 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LI-PHN 125HK B-PHN 125HK 125 40 150 kogellager 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LI-PHN 125IK B-PHN 125IK 125 40 150 kogellager 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LI-PHN 150G B-PHN 150G 150 50 300 glijlager 190 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LI-PHN 150HK B-PHN 150HK 150 50 300 kogellager 190 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LI-PHN 150IK B-PHN 150IK 150 50 300 kogellager 190 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LI-PHN 200G * B-PHN 200G * 200 50 350 glijlager 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
* Temperatuurbestendig van -30 °C tot +230 °C

​

-35 °C tot +260 °C

Serie LI-PHN, B-PHN
Hittebestendige plaatstalen wielen, 
bevestigingsplaat, met hittebestendig 
duroplast wiel Blickle TempLine® Classic

100–350 kg

Behuizing: serie LI/B
•	 plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw 

gepassiveerd, Cr6-vrij
Zwenkbehuizing:
•	 dubbele kogellagers in de draaikrans
•	 stabiele centrale bout
•	 makkelijk draaien met lage slijtage, hoge 

levensduur
•	 draaikransspeling aangepast aan toepassing bij 

hoge temperaturen
•	 hittebestendig vet
•	 glijlagerversies met roestvaststalen asbus met 

PTFE coating (wiel-Ø 80–125 mm) 

Blickle
TempLine® Classic

Wielen: serie PHN
•	 fenolhars, hardheid 90 Shore D, kleur zwart
•	 temperatuurbestendigheid: 

glijlagerversie: -35 °C tot +260 °C, kortlopend tot 
+300 °C 
kogellagerversie (“HK”): -25 °C tot +250 °C 
kogellagerversie (“IK”): -30 °C tot +260 °C

Verdere details:
•	 behuizingserie: pagina 97
•	 wielserie: pagina 463
•	 lageringen: pagina 84–85

​
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Zwenkwielen Wiel-Ø 
 
[mm]

Wiel- 
breedte 
[mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Bouw- 
hoogte 
[mm]

Plaat-Ø 
 
[mm]

Bout- 
gat-Ø 
[mm]

Uitlading 
zwenkwiel 
[mm]

LIR-PHN 81G 80 32 100 glijlager 102 70 13 38
LIR-PHN 100G 100 30 125 glijlager 125 70 13 36
LIR-PHN 102G 100 38 150 glijlager 125 70 13 36
LIR-PHN 102HK 100 38 150 kogellager 125 70 13 36
LIR-PHN 102IK 100 38 150 kogellager 125 70 13 36
LIR-PHN 125G 125 40 150 glijlager 150 70 13 38
LIR-PHN 125HK 125 40 150 kogellager 150 70 13 38
LIR-PHN 125IK 125 40 150 kogellager 150 70 13 38

​

-35 °C tot +260 °C

Serie LIR-PHN
Hittebestendige plaatstalen wielen, 
met boutgat, met hittebestendig 
duroplast wiel Blickle TempLine® Classic

100–150 kg

Behuizing: serie LIR
•	 plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw 

gepassiveerd, Cr6-vrij
•	 dubbele kogellagers in de draaikrans
•	 stabiele centrale bout
•	 makkelijk draaien met lage slijtage, hoge 

levensduur
•	 draaikransspeling aangepast aan toepassing bij 

hoge temperaturen
•	 hittebestendig vet
•	 glijlagerversies met roestvaststalen asbus met 

PTFE coating 

Blickle
TempLine® Classic

Wielen: serie PHN
•	 fenolhars, hardheid 90 Shore D, kleur zwart
•	 temperatuurbestendigheid: 

glijlagerversie: -35 °C tot +260 °C, kortlopend tot 
+300 °C 
kogellagerversie (“HK”): -25 °C tot +250 °C 
kogellagerversie (“IK”): -30 °C tot +260 °C

Verdere details:
•	 behuizingserie: pagina 97
•	 wielserie: pagina 463
•	 lageringen: pagina 84–85

​
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Zwenkwielen Bokwielen Wiel-Ø 
 
[mm]

Wiel- 
breedte 
[mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Bouw- 
hoogte 
[mm]

Plaat- 
afmeting 
[mm]

Gatenafstand 
plaat 
[mm]

Bout- 
gat-Ø 
[mm]

Uitlading 
zwenkwiel 
[mm]

LIX-PHN 81G BX-PHN 81G 80 32 100 glijlager 102 100 x 85 80 x 60 9 38
LIX-PHN 100G BX-PHN 100G 100 30 125 glijlager 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LIX-PHN 102G BX-PHN 102G 100 38 150 glijlager 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LIX-PHN 125G BX-PHN 125G 125 40 150 glijlager 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LIX-PHN 150G BX-PHN 150G 150 50 300 glijlager 190 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LIX-PHN 200G * BX-PHN 200G * 200 50 350 glijlager 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
* Temperatuurbestendig van -30 °C tot +230 °C

Varianten / extra

draaikrans zonder vet, 
extreem lichtlopend

Technische beschrijving pagina

Toevoeging artikelnummer -OF

Leverbaar voor wiel-Ø
100 mm

-35 °C tot +260 °C

Serie LIX-PHN, BX-PHN
Hittebestendige roestvaststalen wielen, 
met bevestigingsplaat, met hittebestendig 
duroplast wiel Blickle TempLine® Classic

100–350 kg

Behuizing: serie LIX/BX
•	 hoogwaardig roestvast staal (1.4301/AISI 304), 

roestvast, glad geslepen
•	 alle individuele onderdelen, incl. asmateriaal zijn 

roestbestendig
Zwenkbehuizing:
•	 dubbele kogellagers in de draaikrans
•	 makkelijk draaien met lage slijtage, hoge 

levensduur
•	 draaikransspeling aangepast aan toepassing bij 

hoge temperaturen
•	 hittebestendig vet
•	 roestvaststalen asbus met PTFE coating (wiel-Ø 

80–125 mm) 

Blickle
TempLine® Classic

Wielen: serie PHN
•	 fenolhars, hardheid 90 Shore D, kleur zwart
•	 temperatuurbestendig van -35 °C tot +260 °C, 

kortlopend tot +300 °C

Verdere details:
•	 behuizingserie: pagina 98
•	 wielserie: pagina 463
•	 lageringen: pagina 84–85

​
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Zwenkwielen Wiel-Ø 
 
[mm]

Wiel- 
breedte 
[mm]

Draag- 
vermogen 
[kg]

Lagering Bouw- 
hoogte 
[mm]

Plaat-Ø 
 
[mm]

Bout- 
gat-Ø 
[mm]

Uitlading 
zwenkwiel 
[mm]

LIXR-PHN 81G 80 32 100 glijlager 102 70 13 38
LIXR-PHN 100G 100 30 125 glijlager 125 70 13 36
LIXR-PHN 102G 100 38 150 glijlager 125 70 13 36
LIXR-PHN 125G 125 40 150 glijlager 150 70 13 38

Varianten / extra

draaikrans zonder vet, 
extreem lichtlopend

Technische beschrijving pagina

Toevoeging artikelnummer -OF

Leverbaar voor wiel-Ø
100 mm

-35 °C tot +260 °C

Serie LIXR-PHN
Hittebestendige roestvaststalen wielen, 
met boutgat, met hittebestendig 
duroplast wiel Blickle TempLine® Classic

100–150 kg

Behuizing: serie LIXR
•	 hoogwaardig roestvast staal (1.4301/AISI 304), 

roestvast, glad geslepen
•	 dubbele kogellagers in de draaikrans
•	 stabiele centrale bout
•	 makkelijk draaien met lage slijtage, hoge 

levensduur
•	 draaikransspeling aangepast aan toepassing bij 

hoge temperaturen
•	 hittebestendig vet
•	 roestvaststalen asbus met PTFE coating
•	 alle individuele onderdelen, incl. asmateriaal zijn 

roestbestendig 

Blickle
TempLine® Classic

Wielen: serie PHN
•	 fenolhars, hardheid 90 Shore D, kleur zwart
•	 temperatuurbestendig van -35 °C tot +260 °C, 

kortlopend tot +300 °C

Verdere details:
•	 behuizingserie: pagina 98
•	 wielserie: pagina 463
•	 lageringen: pagina 84–85

​
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250–1.400 kg

Serie G
Gietijzeren wielen

Wielen:
•	 robuust gietijzer, hardheid 180–220 HB
•	 met smeernippel
•	 uiterst lage rol- en zwenkweerstand
•	 extreem slijtvast
•	 loopvlakken en flensen overgedraaid
•	 gelakt, kleur zilver

Verdere eigenschappen
•	 chemische bestendigheid tegen vele agressieve 

stoffen
•	 temperatuurbestendigheid: 

glijlagerversie: -100 °C tot +600 °C  
kogellagerversie: -30 °C tot +300 °C 

•	 bij drukgevoelige vloer contactdruk in acht 
nemen

•	 bij glijlager versie op voldoende regelmatige 
smering letten

•	 smering met een aan de toepassingstempera-
tuur aangepaste smeerstof

Verdere details:
•	 wielserie: pagina 70
•	 loopvlak: pagina 59
•	 lageringen: pagina 84–85
•	 chemische bestendigheid: pagina 51

Wielen Wiel-Ø 
 
(D) [mm]

Wiel- 
breedte 
(T2) [mm]

Draagvermogen 
tot +70 °C  
[kg]

Draagvermogen 
bij +300 °C  
[kg]

Lagering Asgat-Ø 
 
(d) [mm]

Naaf- 
lengte 
(T1) [mm]

G 80/12G 80 25 250 200 glijlager 12 35
G 80/15G 80 25 250 200 glijlager 15 35
G 100/15G 100 35 400 320 glijlager 15 45
G 100/15IK 100 35 400 320 kogellager 15 40
G 125/15G 125 35 450 360 glijlager 15 45
G 125/15IK 125 35 450 360 kogellager 15 45
G 127/20G 125 50 750 600 glijlager 20 60
G 127/20IK 125 50 750 370 kogellager 20 60
G 150/20G 150 50 900 720 glijlager 20 60
G 150/20IK 150 50 900 450 kogellager 20 60
G 200/20G 200 50 1.100 880 glijlager 20 60
G 200/20IK 200 50 1.100 500 kogellager 20 60
G 250/25G 250 60 1.400 1.100 glijlager 25 65
G 250/25IK 250 60 1.300 650 kogellager 25 70

 Loopvlakhardheid
180–220 HB

 Vloerbesparing / rijcomfort
voldoende

 Rolweerstand
uitmuntend

 Slijtvastheid 
uitmuntend

​

-100 °C tot +600 °C

glijlager kogellager
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Zwenkwielen Bokwielen Zwenkwielen met 
rem “stop-fix”

Wiel-Ø 
 
[mm]

Wiel- 
breedte 
[mm]

Draagvermogen 
tot +70 °C  
[kg]

Lagering Bouw- 
hoogte 
[mm]

Plaat- 
afmeting 
[mm]

Gatenafstand 
plaat 
[mm]

Bout- 
gat-Ø 
[mm]

Uitlading 
zwenkwiel 
[mm]

LI-G 80G BI-G 80G LI-G 80G-FI 80 25 150 glijlager 102 100 x 85 80 x 60 9 38
LI-G 100G BI-G 100G LI-G 100G-FI 100 35 150 glijlager 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LIK-G 100G-1 BIK-G 100G-1 LIK-G 100G-1-FI 100 35 350 glijlager 130 100 x 85 80 x 60 9 45
LI-G 100IK BI-G 100IK LI-G 100IK-FI 100 35 150 kogellager 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LIK-G 100IK-1 BIK-G 100IK-1 LIK-G 100IK-1-FI 100 35 350 kogellager 130 100 x 85 80 x 60 9 45
LI-G 125G BI-G 125G LI-G 125G-FI 125 35 150 glijlager 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LIK-G 125G-1 BIK-G 125G-1 LIK-G 125G-1-FI 125 35 350 glijlager 155 100 x 85 80 x 60 9 48
LI-G 125IK BI-G 125IK LI-G 125IK-FI 125 35 150 kogellager 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LIK-G 125IK-1 BIK-G 125IK-1 LIK-G 125IK-1-FI 125 35 350 kogellager 155 100 x 85 80 x 60 9 48
LI-G 150G BI-G 150G LI-G 150G-FI 150 50 350 glijlager 190 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LI-G 150IK BI-G 150IK LI-G 150IK-FI 150 50 350 kogellager 190 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LI-G 200G BI-G 200G LI-G 200G-FI 200 50 350 glijlager 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LI-G 200IK BI-G 200IK LI-G 200IK-FI 200 50 350 kogellager 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
Bij temperaturen van meer dan +70 °C kan het draagvermogen afnemen, zie pagina 468

​

-30 °C tot +270 °C

Serie LI-G, BI-G, LIK-G, BIK-G
Hittebestendige plaatstalen wielen 
met bevestigingsplaat, 
met gietijzeren wiel

150–350 kg

Behuizing: serie LI/BI, LIK/BIK
•	 plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw 

gepassiveerd, Cr6-vrij
Zwenkbehuizing:
•	 dubbele kogellagers in de draaikrans
•	 stabiele centrale bout (serie LIK zonder centrale 

bout, met hittebestendige draaikransafdichting)
•	 makkelijk draaien met lage slijtage, hoge 

levensduur
•	 draaikransspeling aangepast aan toepassing bij 

hoge temperaturen
•	 hittebestendig vet 

Wielen: serie G
•	 robuust gietijzer, hardheid 180–220 HB, smeernip-

pel, gelakt, kleur zilver

Verdere details:
•	 behuizingserie: pagina 97–98
•	 wielrem: pagina 112–113
•	 wielserie: pagina 468
•	 lageringen: pagina 84–85

​
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Zwenkwielen Bokwielen Zwenkwielen met 
rem “stop-top”

Wiel-Ø 
 
[mm]

Wiel- 
breedte 
[mm]

Draagvermogen 
tot +70 °C  
[kg]

Lagering Bouw- 
hoogte 
[mm]

Plaat- 
afmeting 
[mm]

Gatenafstand 
plaat 
[mm]

Bout- 
gat-Ø 
[mm]

Uitlading 
zwenkwiel 
[mm]

LIO-G 127IK BO-G 127IK LIO-G 127IK-ST 125 50 750 kogellager 170 140 x 110 105 x 75–80 11 50
LIO-G 150IK BO-G 150IK LIO-G 150IK-ST 150 50 900 kogellager 200 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LIO-G 200IK BO-G 200IK LIO-G 200IK-ST 200 50 1.000 kogellager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LIO-G 250IK BO-G 250IK LIO-G 250IK-ST 250 60 1.250 kogellager 295 140 x 110 105 x 75–80 11 70
Bij een temperatuur van meer als 270 ⁰C vermindert het draagvermogen met 40 %

Varianten / extra

met richting
vastzetter 4 x 90°

Technische beschrijving pagina 115

Toevoeging artikelnummer -RI4

Leverbaar voor wiel-Ø
125–200 mm

-30 °C tot +270 °C

Serie LIO-G, BO-G
Hittebestendige zwaarlastwielen,
met bevestigingsplaat,
met gietijzeren wiel

750–1.250 kg

Behuizing: serie LIO/BO
•	 solide gelaste stalen constructie
Zwenkbehuizing:
•	 dubbele kogellagers in de draaikrans
•	 bijzonder bestand tegen stoten en slagen dankzij 

vier speciaal gevormde, geharde 
lagerschalen

•	 gelaste, zeer stabiele centrale bout, 
vastgeschroefd en beveiligd

•	 draaikransafdichting via labyrintconstructie
•	 smeernippel
•	 hittebestendig vet 

Wielen: serie G
•	 robuust gietijzer, hardheid 180–220 HB, smeernip-

pel, gelakt, kleur zilver

Verdere details:
•	 behuizingserie: pagina 98
•	 wielrem: pagina 112–113
•	 wielserie: pagina 468
•	 lageringen: pagina 84–85

​




